
Wykorzystanie zobrazowaœ hiperspektralnych  

do monitoringu jakoŝci w·d Jeziora Zegrzyœskiego 

Anna Jarociœska1, ğukasz SĠawik2, Anita Sabat1,   

Bogdan Zagajewski1, Artur Magnuszewski1, Adrian Ochtyra1 

1 Uniwersytet Warszawski, WydziaĠ Geografii i Studi·w Regionalnych  

2 MGGP Aero Sp. z o.o. 



Koncepcja badaŒ hiperspektralnych 



Teledetekcyjne badanie jakoŝci w·d 

zawiesiny og·ğem  

przezroczystoŜĺ, mňtnoŜĺ  

fosfor, azot 

chlorofil-a, fitoplankton 

rozpuszczona materia organiczna 

mikro- i makrofity 

temperatura  

plamy oleju i inne zanieczyszczenia 



Cel badaŒ 

ÅAnaliza jakoŜci w·d Jeziora ZegrzyŒskiego.  

ÅOkreŜlenie zwiŃzku miedzy wskaŦnikami obliczonymi z 

obrazu hiperspektralnego a charakterystykami 

okreŜlajŃcymi stan wody. 

ÅOkreŜlenie moŨliwoŜci zastosowania danych 

hiperspektralnych AISA do badaŒ jakoŜci w·d jezior. 

 



Jezioro ZegrzyŒskie 

http://www.jeziorozegrzynskie.info/ [1.11.2014 12:02] 



 

 

 

 Ukğad koryta Bugu i Narwi z okresu przed powstaniem Jeziora ZegrzyŒskiego  

przedstawiony na podkğadzie wsp·ğczesnej ortofotomapy (Ŧr·dğo geoportal.gov.pl) 



Obraz AISA 

Å AISA Eagle 

Å129 kanağ·w spektralnych 

Å Zakres spektralny 400-1000 nm 

ÅRozdzielczoŜĺ terenowa 1,5 m 

Å Nalot wykonany samolotem Piper Navajo 

na wysokoŜci 1500 m 

RGB 655 nm 553 nm 453 nm  RGB 750 nm 650 nm 549 nm  



RGB 599 539 480 nm  RGB 436 641 716 nm  RGB 735 539 431 nm  



Metoda badaŒ 



Wstňpne przygotowanie 

danych 


