
Wyjaśnienie dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, dla instalacji zlokalizowanych na terenie 

gorzelni rolniczych. 

Instalacje do produkcji destylatu rolniczego zlokalizowane na terenie gorzelni rolniczych 

należy klasyfikować do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ust. 6 

pkt 5 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w 

sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako 

instalacje do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych 

lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o 

zdolności produkcyjne 300 ton na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy 

założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku. 

Jeżeli zdolność produkcyjna gorzelni rolniczej przekroczy progi ustalone w ust. 6 pkt 5 lit. b 

załącznika do w/w rozporządzenia wówczas na eksploatację takiej instalacji wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. 

W przypadku instalacji o zdolności produkcyjnej mniejszej niż wskazana w ust. 6 pkt 5 lit. b 

załącznika, ich eksploatacja jest dozwolona po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 181 

ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), o ile są wymagane. 

 


