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Wstęp

Plan prezentacji:

• Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

• Prawne sposoby walki z hałasem

• System monitoringu hałasu

• Portal internetowy monitoringu hałasu

• Trendy zmian poziomu hałasu w skali doby, tygodnia, roku

• Podsumowanie



Co to jest hałas?

HAŁAS



Jak hałas wpływa na nasz organizm?



Problem hałasu w mieście



Jak walczymy z hałasem/sposoby oceny hałasu

Dyrektywa 2002/49/WE 

Prawo Ochrony Środowiska

Mapy Akustyczne

Program Ochrony 
Środowiska przed 

Hałasem



Dopuszczalne poziomy hałasu

Klasyfikacja terenów

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB

Drogi i linie kolejowe Przemysł

LDWN LN LDWN LN

Zabudowa zagrodowa 68 59 55 45

Zabudowa 

jednorodzinna
64 59 50 40

Tereny mieszkaniowo -

usługowe
68 59 55 45

Tereny strefy 

śródmiejskiej
70 65 55 45

Zabudowa 

wielorodzinna
68 59 55 45

Tereny rekreacyjno -

wypoczynkowe
68 59 55 45

Tereny szpitali w mieście 64 59 50 40

Stałego lub czasowego 

pobytu dzieci i 

młodzieży

64 59 50 40



Mapa wrażliwości



Mapa imisyjna - hałas drogowy Ldwn



Mapa imisyjna - hałas lotniczy Ldwn



Tereny zagrożone hałasem

Mapa imisyjna hałasu

Mapa wrażliwości

Mapa terenów 
zagrożonych hałasem



Mapa terenów zagrożonych - Hałas drogowy LDWN



Monitoring hałasu – po co?

Główne korzyści prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu 
komunikacyjnego:

• weryfikacja aktualności map akustycznych,

• sprawdzenie, czy założenia Programów ochrony środowiska przed hałasem są
skuteczne,

• umożliwia stałe kontrolowanie zmian w natężeniu hałasu.



Przykłady miast w których funkcjonuje system monitoringu hałasu

Gdynia

Gdańsk

Szczecin
Bydgoszcz

Toruń

Opole

Dąbrowa Górnicza



Opis systemu monitoringu hałasu

Stacja monitoringu hałasu:

• Pomiar w warunkach gęstej                                                                 
zabudowy miejskiej

• Transmisja poprzez modem GSM

• Zakres pomiarowy: 35dB – 115dB (2 zakresy pomiarowe)

• Zbierane są wartości uśrednione w interwałach minutowych

• Obliczane na bieżąco równoważne poziomy dźwięku: LAeq12, LAeq4, LAeq8, 
LAeq16

• Montaż na płaskiej powierzchni na wysokości ok. 4 m.

• Pomiar wykonywany zgodnie ze standardem ISO 1996-2:2007



Opis systemu monitoringu hałasu

Lokalizacja stacji:

• przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta,

• w miejscach szczególnie narażonych                                               
na negatywne oddziaływanie hałasu,

• w miejscach istotnych ze strategicznego                                     
punktu widzenia,

• w miejscach planowanych inwestycji                                                              
lub sporządzania MPZP.



Opis systemu monitoringu hałasu

Architektura systemu:

Serwer

Baza danych

Uwierzytelnianie

użytkowników

Wysyłanie

powiadomień

Panel administracyjny Portal monitoringu

GeoServer

Rejestracja danych

Czujnik pomiarowy 1 Czujnik pomiarowy 2 Czujnik pomiarowy N

Portal mapowy



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 



Trendy zmian w skali doby
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Trendy zmian w skali tygodnia
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Trendy zmian w skali roku
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Nr 

miernika
ulica

LDWN

monitoring 

2012/2013

mapa 

akust.
różnica

monitoring 

2014

mapa 

akust.
różnica

monitoring 

2015

mapa 

akust.
różnica

1
Wojska Polskiego 

2
73.4 73.2 0.2 69.3 73.2 -3.9 68.3 73.2 -4.9

2 Szubińska 55 75.3 70.2 5.1 71.4 70.2 1.2 71.0 70.2 0.8

3 Morska 8 68.2 66.6 1.6 69.2 66.6 2.6 70.8 66.6 4.2

4 Niemcewicza 4 65.3 66.3 -1 64.1 66.3 -2.2 59.0 66.3 -7.3

5 Nakielska 56 74.3 72.9 1.4 74.5 72.9 1.6 74.4 72.9 1.5

6 Jagiellońska 60 73.5 74.2 -0.7 73.3 74.2 -0.9 73.1 74.2 -1.1

7 Grunwaldzka 161 72.7 72.9 -0.2 67.8 72.9 -5.1 63.1 72.9 -9.8

8 Wyzwolenia 31 66.1 63.7 2.4 68.8 63.7 5.1 * 63.7 *

9 Toruńska 17 74.4 73.6 0.8 74.6 73.6 1 * 73.6 *

10 Fordońska 20 75.4 73 2.4 75.7 73 2.7 76.3 73 3.3

Wartości średniorocznego wskaźnika LDWN dla wszystkich mierników wyznaczone dla okresu sierpień 2012r. –
lipiec 2013r oraz dla roku 2014 i 2015. Porównanie z mapą akustyczną (aktualność: koniec 2011r.).

Wskaźnik średnioroczny LDWN – porównanie z mapą akustyczną



Wskaźnik średnioroczny LDWN – porównanie z mapą akustyczną
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Przykład zmienności sezonowej poziomów hałasu
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Przykład anomalii w poziomie hałasu - sylwester



Podsumowanie

Zalety systemu monitoringu:

• Umożliwia wykonywanie badań (pomiarów) hałasu w jednym czasie w wielu punktach 
pomiarowych,

• Dane dotyczące stanu klimatu akustycznego są zbierane ciągle, niemal całkowicie 
automatycznie przez wiele lat,

• Możliwość udostępniania danych w Internecie,

• Wysoka efektywność – stosunkowo niskie koszty wdrożenia i utrzymania w stosunku do ilości 
stacji pomiarowych,

• Ułatwienie planowania przestrzennego w oparciu o dostępne, rzeczywiste dane pomiarowe,

• Zwiększanie ogólnego poziomu wiedzy na temat hałasu i jego skutków w społeczeństwie.



Kontakt

BMTcom Sp. z o.o.

80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7

tel.: 58 345 00 39, fax: 58 552 20 19

www.bmt.com.pl


