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Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne zjawiska powodzi

Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie 
(CMPiS) 

Modelowanie:

- powodzi historycznych,

- Prawdopodobnych,

- zdarzeń o charakterze katastrofalnym tj. awarie zbiorników czy
wałów przeciwpowodziowych.



• Jak wygląda model?

• Jakie są rodzaje modeli?

• Do czego mogą służyć wyniki modelu?

• Jak wizualizować wyniki modelu?

• Jak analizować wyniki modelu?

• W jaki sposób modelowanie powodzi może być przydatne w 
zarzadzaniu ryzykiem powodziowym?

Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne zjawiska powodzi



Model – uproszczone odwzorowanie rzeczywistości



Model hydrodynamiczny - jednowymiarowy (1D)



H = 184 m n.p.m.
Q = 5890 m3/s

H = 183.8 m n.p.m.
Q = 5900m3/s

H = 1843.5m n.p.m.
Q = 5903 m3/s

H = 182 m n.p.m.
Q = 5910 m3/s



Model hydrodynamiczny - dwuwymiarowy (2D)



Wynik modelu 2D



Wynik modelu 2D



Model 1D/2D
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Powódź 2014 - modele operacyjne



Powódź 2014 - modele operacyjne



1. Przelanie się wody przez koronę – 34 % przypadków (zbyt mała 
wysokość wału lub miejscowe osiadanie gruntu podłoża). 

2. Sufozja gruntu i przecieki w podłożu, 

3. Upłynnienie gruntu w korpusie wału, 

4. Uszkodzenia wału w wyniku zatorów lodowych, powalonych 
drzew, itp.

Czynniki powodujące przerwanie wału
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Przykład modelu przerwania obwałowań







Czy modelowanie powodzi może być przydatne w zarzadzaniu 
ryzykiem powodziowym?

Dotychczasowe doświadczenia CMPiS wskazuje na szerokie
możliwości wykorzystania narzędzi danych oraz wiedzy z zakresu
modelowania powodzi w zarządzaniu ryzykiem powodziowym,
rozumianym jako całość działań o charakterze
przeciwpowodziowym, podejmowanych przez różnorodne
podmioty, przed, w trakcie i po powodzi.

W tym kontekście niezbędne wydaje się propagowanie wiedzy
na temat możliwości jakie dostarczają narzędzia do
modelowania.

Podsumowanie
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