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Przedmowa

INSPIRE to Dyrektywa zaproponowana przez Komisje Europejskg w lipcu 2004 roku ustawiajgca ramy prawne dla
ustanowienia Infrastruktury dla Informacji Przestrzennej we Wspdlnocie Europejskiej dla celéw polityk
Srodowiskowych Wspdlnoty i polityk lub czynno$ci, ktére mogg mieé¢ wptyw na srodowisko.

INSPIRE powinna opiera¢ sie na infrastrukturach dla informacji przestrzennych, ktére sg tworzone i utrzymywane
przez panstwa cztonkowskie. Komponenty tych infrastruktur obejmujg: metadane, tematy danych przestrzennych
(opisane w zatgcznikach |, Il, 1l Dyrektywy), ustugi danych przestrzennych; ustugi i technologie sieciowe; umowy
dotyczace wspotdzielenia, dostepu i stosowania danych i ustug; mechanizmy, procesy i procedury koordynaciji
i monitorowania.

Podstawowe zasady INSPIRE stanowia, ze infrastruktury informacji przestrzennych w panstwach cztonkowskich
zostang zaprojektowane, aby zapewni¢, ze dane przestrzenne sg przechowywane, udostepniane i utrzymywany na
najodpowiedniejszym poziomie; ze mozliwe jest zgodne potgczenie danych przestrzennych i ustug z réznych Zrédet
we Wspdlnocie i dzielenie ich pomiedzy kilku uzytkownikéw i aplikacji; ze mozliwe jest, by dane przestrzenne
zebrane na jednym poziomie organu publicznego byly dostepne na réznych poziomach organéw publicznych; ze
dane i ustugi przestrzenne sg dostepne w warunkach, ktére nie ograniczajg ich rozlegtego wykorzystania; ze tatwo
mozna odkry¢ udostepniane dane przestrzenne, oceni¢ ich przydatnosc¢ dla celu i pozna¢ warunki ich stosowania.

Tekst Dyrektywy INSPIRE dostepny jest na stronie internetowej INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/). Dyrektywa
okresla, co nalezy zrealizowaé, a panstwa cztonkowskie mialy dwa lata na przyjecie ustawodawstwa krajowego,
przepiséw i procedur administracyjnych, ktore okreslajg, w jaki sposdb ustalone cele zostang osiggniete
z uwzglednieniem specyficznych sytuacji kazdego panstwa cztonkowskiego.

Aby zagwarantowa¢, ze infrastruktury danych przestrzennych panstw czionkowskich sg zgodne i uzyteczne we
Wspdlnocie oraz w kontekscie transgranicznym, Dyrektywa wymaga, aby w szeregu okreslonych obszaréw przyjaé
wspolne Przepisy Wykonawcze (PW). Przepisy Wykonawcze zostaly przyjete jako Rozporzadzenia Komisji i sg
w catosci wigzgce. Komitet regulacyjny sktadajgcy sie z przedstawicieli panstw czionkowskich i parlamentu
europejskiego wspomaga Komisje w procesie przyjmowania takich zasad ! Komitetowi przewodzi przedstawiciel
Komis;ji (jest to procedura komitologii). Komitet zostat powotany do zycia 15 sierpnia 2007 roku.

Struktura i forma prawna PW bedzie ksztaltowana przez stuzby prawne Komisji na podstawie dokumentow
technicznych opracowanych przez specjalnie zwolywane Zespoty Opracowujace dla kazdego z gtéwnych
komponentéw INSPIRE: metadane, specyfikacje danych, ustugi sieciowe, wspétdzielenie danych i ustug oraz
procedury monitorowania. W przypadku specyfikacji danych, dokumenty techniczne dla kazdego tematu danych
przestrzennych zostang opracowane przez specjalnie zwotywane Tematyczne Grupy Robocze.

Niniejszy dokument reprezentuje wktad Zespotu opracowujgcego specyfikacje danych.

Poprzednia gtéwna wersja tego dokumentu (Wersja 2.0), zostata opublikowana na stronie internetowej INSPIRE,
umozliwiajgc dostep publiczny i umieszczanie uwag przez zarejestrowanych SDIC i LMO. Otrzymano 1176 uwag
i podjeto decyzje o opracowaniu tej wersji. Proces podejmowania uchwat w sprawie uwag uwzgledniat warsztat
z udziatem przedstawicieli SDIC i LMO.

W oparciu o dyskusje, Zespét Opracowujgcy "Specyfikacje Danych" zaproponowat uchwaty w sprawie uwag, ktére
zostaty sprawdzone przez Zespot Konsolidacyjny. Tabela zawierajgca uwagi oraz uchwate jest dostepna na stronie
internetowej INSPIRE
http://www.ec-gis.org/inspire/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2_5_Comments-Resolutions-
17062008.pdf

Biezgca wersja podstawowa (wersji 3.4) jest dostepna na stronie internetowej INSPIRE oraz zostata poprawiona
w Scistej wspotpracy z Tematycznymi Grupami Roboczymi dla wszystkich tematéw Zatgcznikdow. Tematyczne Grupy
Robocze wykorzystaty wymagania i zalecenia w tej wersji do

przygotowania specyfikacji danych jako wktadu do PW dla interoperacyjnosci zbioréw danych przestrzennych
i ustug. Oczekuje sie, ze Ogdolny Model Pojeciowy bedzie nadal aktualizowany podczas nastepnych etapéw procesu
opracowywania specyfikacji danych, jezeli zidentyfikowane zostang wymagania dotyczgce zmian.

1Zasady wdrazania interoperacyjnosci danych przestrzennych zostaty formalnie przyjete procedurg regulacyjng potaczong z kontrolg zgodnie
z decyzjg Rady z dnia 17 lipca 2006 roku (2006/512/WE). W ramach niniejszej regulacji Parlament oraz Rada Europejska dziatajg na réwnych
zasadach dla wszystkich procedur regulacyjnych zwigzanych ze wspétdecydowaniem. W rezultacie, wszystkie dziatania musza by¢ ratyfikowane
przez wszystkie trzy instytucje, aby wejs¢ w zycie.
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Nalezy zauwazy¢, ze niniejszy dokument nie jest projektem Przepisu Wykonawczego, ale dokumentem, ktory
stanowi podstawe do opracowania i utrzymania tematycznych specyfikacji danych, ktére bedg stuzyly jako
techniczna podstawa dla tekstu prawnego Przepisow Wykonawczych INSPIRE. Przewiduje sie, ze odpowiednie

wymagania nadal bedg uwzgledniane w Przepisach Wykonawczych.

Dokument bedzie dostepny publicznie jako ,nie-oficjalny", poniewaz nie przedstawia oficjalnego stanowiska Komisji,
i jako taki nie moze by¢ przywotany w kontekscie procedur prawnych.
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Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera podstawowg wersje Ogdlnego Modelu Pojeciowego INSPIRE dla INSPIRE
(na identyfikator dokumentu: D2.5).

Jednym z gtéwnych zadan programu INSPIRE jest umozliwienie interoperacyjnosci i, tam, gdzie jest to wykonalne,
harmonizacji zbiorow danych przestrzennych oraz ustug na terenie Europy. W tym przypadku, nalezy zauwazy¢, ze
interoperacyjnos¢ musi wykracza¢ poza jakiekolwiek szczegodlne spotecznosci, ale z uwzglednieniem potrzeb
informacyjnych réznych spofecznosci. Jezeli spojrze¢ na ogromng réznice w zakresie roznych tematéw (od
systemow odniesienia do hydrografii oraz od dziatki katastralnej do warunkéw atmosferycznych), pojawia sie pytanie
0 szczegdtowe wymagania dotyczace interoperacyjnosci i harmonizacji informacji geograficznych.

Przed tymi pytaniami stawat réwniez Zespét Opracowujacy "Specyfikacje Danych" a jednym z wkiadéw tego Zespotu
jest identyfikacja zbioru komponentéw interoperacyjnosci, ktére sprawiajg, ze koncepcje interoperacyjnosci
i harmonizacji sg bardziej namacalne. Przyklady komponentéw interoperacyjnosci uwzglednione w niniejszym
dokumencie to: zasady schematéw aplikacyjnych, odniesienia wspotrzednych i modelu jednostek, zarzgdzanie
identyfikatorem, tekst wielojezyczny i adaptacja kulturowa, modelowanie odniesienia obiektu, wiele reprezentac;ji
(poziomy szczegotowosci) oraz zgodnosé, itp.

Wszystkie te komponenty dotyczg (prawie) wszystkich tematéw okreslonych w ramach INSPIRE, a niniejszy
dokument opisuje podejscia do tych wspétdzielonych komponentow. Wynikiem jest tzw. Ogolny Model Pojeciowy.
Stosowanie Ogdlnego Modelu Pojeciowego w réznych tematach bedzie zatem skutkowaé pierwszym poziomem
interoperacyjnosci.

Nalezy zauwazyé, ze ‘interoperacyjno$¢" jest rozumiana jako zapewnienie dostepu do zbioréw danych
przestrzennych, jak okreslono w art. 4 Dyrektywy poprzez ustugi sieciowe w reprezentacji, ktéra umozliwia ich
zgodne taczenie z innymi zbiorami danych przestrzennych.

Dotyczy to uzgodnieh co do réznych komponentow interoperacyjnoéci. Innymi stowy, poprzez umozliwienie
interoperacyjnosci dane mogg byé zgodnie wykorzystywane, niezaleznie od, czy istniejgcy zbiér danych zostat
faktycznie zmieniony (zharmonizowany) lub "tylko" przeksztatcony przez ustuge pobierania do publikacji w INSPIRE,
w zaleznosci od podejscia wykorzystanego przez dane panstwo cztonkowskie. Oczekuje sie, ze rozwigzania te bedg
opiera¢ sie na istniejgcej interoperacyjnosci danych lub czynnosciach harmonizacyjnych, tam gdzie jest to wykonalne
oraz zgodne z wymaganiami ochrony srodowiska.

Pierwsze dwa komponenty wymienione w Zatgczniku | (system odniesienia dla wspotrzednych i systemy siatki
geograficznej) wyrdzniajg sie tym, ze nie sg one reprezentowane przez obiekty przestrzenne, ale zapewniajg
podstawowe koncepcje tak, aby obiekty przestrzenne w pozostatych tematach zyskaty odniesienie przestrzenne.
W rezultacie, kluczowe aspekty tych dwéch tematéw sg juz poruszane w niniejszym dokumencie.

Punktem wyjscia do opracowania Ogolnego Modelu Pojeciowego sg dane wejsciowe dostarczone przez LMO i SDIC
z ich domeng wiedzy przetozong na wymogi Ogdélnego Modelu Pojeciowego. Kolejng, bardziej szczegdtowag
podstawe stanowig normy przyjete na szczeblu miedzynarodowym, odzwierciedlajgce zbiorowg najnowoczesniejszg
wiedze (takie jak model odniesienia opisany w ISO 19101).

Poszczegdlne tematy (okreslone w Zatgcznikach |, 11 i 1l Dyrektywy i dopracowane w dokumencie D2.3 ,Definicja
tematow i zakresu Zatgcznikow") sg lub bedg modelowane na podstawie tego Ogolnego Modelu Pojeciowego.
W dokumencie D2.6 ,Metodologia rozwoju specyfikacji danych" zostanie podany sposdb przeprowadzenia tego
procesu. Wynikiem bedg wéwczas specyfikacje produktu danych poszczegdlnych tematéw, tzn. modele informacji
pojeciowych, ktére opisujg odpowiednie klasy, ich atrybuty, relacje, ograniczenia i ewentualnie réwniez operacje,
a takze inne odpowiednie informacje jak informacje przechwytywania danych lub jako$ciowe wymagania danych.

Nalezy zwrdcié uwage, aby powszechne lub wspoétdzielone rodzaje obiektéw przestrzennych wazne dla wielu
tematéw byly zgodnie identyfikowane i modelowane. Mozna by to wodwczas uznaé za drugi poziom
interoperacyjnosci: porozumienie w sprawie semantyk wspétdzielonych (formalnie) miedzy rézne tematy. Nalezy
zauwazy¢, ze cechy przestrzenne obiektu przestrzennego bedg reprezentowane przez geometrie wektorowa,
funkcje pokrycia i/lub odniesienia do wpiséw skorowidzu nazw.

Sposob, w jaki informacje geograficzne bedg faktycznie kodowane w procesie przenoszenia zostanie opisany
w dokumencie D2.7 ,Wytyczne dla kodowania danych przestrzennych" (trzeci poziom interoperacyjnosci informacji
geograficznych).

Ogolny Model Pojeciowy ma zastosowanie dla specyfikacji danych INSPIRE. Ponadto, usilnie zacheca sie do
stosowania specyfikacji danych INSPIRE jako podstawy dla krajowych lub wspdlnotowych rozszerzen.
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Wazne jest to, zeby kazde panstwo cztonkowskie bylo w stanie przeksztatci¢ wtasne zbiory danych przestrzennych
do specyfikacji danych INSPIRE oraz opublikowa¢ te przeksztatcone dane poprzez ustugi sieciowe. W przysztosci,
ten model pojeciowy ma w zamierzeniu wptywac na wiele przypadkow dziatan modelowania danych przestrzennych
na szczeblu krajowym, poniewaz dodaje wartosci do infrastruktury krajowych danych przestrzennych i upraszcza
przeksztatcenie do specyfikacji danych INSPIRE.

Poza dokumentami D2.3, D2.6, D2.7, D2.8.m.n 2, D2.9 i D2.10.m® niniejszy dokument jest takze zwigzany z innymi
dokumentami i rejestrami INSPIRE:

Terminy uzyte w niniejszym dokumencie pochodzg z "Glosariusza INSPIRE".

Schematy aplikacyjne INSPIRE bedg opiera¢ sie na Ogdlnym Modelu Pojeciowym i bedg utrzymywane
w "Skonsolidowanym modelu UML INSPIRE", ktéry réwniez obejmuje schematy zewnetrzne, na przyktad,
zharmonizowany model serii ISO 19100 opublikowany przez ISO/TC 211. Schematy aplikacyjne INSPIRE
zostang opracowane dla kazdego tematu wymienionego w zatgcznikach Dyrektywy INSPIRE (z wyjgtkiem
dwdch pierwszych tematow, dla ktérych nie jest wymagany zaden schemat aplikacyjny).

"Rejestr Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE" stuzy do zarzadzania nazwami, definicjami i opisami wszystkich
rodzajow obiektéw przestrzennych stosowanych w schematach aplikacyjnych INSPIRE. W przysztosci, mozliwe
bedzie rozszerzenie tego rejestru takze o zarzgdzanie wtasciwosciami.

Inne rejestry zawierajg rejestr systemu odniesienia dla wspotrzednych, rejestr katalogu obiektow i rejestr listy
kodowej.

Przepis wykonawczy dotyczgcy metadanych oraz powigzanych wytycznych.

Przepis wykonawczy w sprawie ustug sieciowych i powigzanych wytycznych

Rysunek 1 ponizej ilustruje relacje z punktu widzenia specyfikacji danych. Pola okreslaja dokumenty Przepisu
Wykonawczego INSPIRE lub dokumenty dodatkowe, a cylindry bazy rejestrow. Strzatki okreslajg zaleznosci,
obszary z przerywanymi liniami okreslajg obszary odpowiedzialnosci.

|
|
CT cConsolidated registers D2.8.m.n
Data Specification
Feature )
Concept Consolidated provide baseline
Dicti UML model
ictionary Application Other
Feature Schema implementing
Glossary Catalogue provide change requests ek
Register
provide framework DT MD
CRS/Uol Code list
register register D1.3
TWGs L Metadata
pravide framewark provide framework
DT NS
DT DS Data specification development framework =—
D3.x
D23 Scop-e D2.5 Generic D26 DQ.?t D249 D2.10.x dependency Network
& definition Conceptual Metho- Encoding Q&M Base services
of themes Mode! dology Guidelines  Guidelines Models

Rysunek 1 - Ogélny Model Pojeciowy w ramach struktury opracowania specyfikacji danych

Poniewaz struktura modelowania pojeciowego INSPIRE jest oparta na serii Miedzynarodowych Norm 1SO 19100, od
kazdego zespotu opracowujgcego specyfikacje danych INSPIRE wymagana jest dogtebna wiedza na temat tej serii.

2 . .
"m" jest numerem aneksu, a "n" to numer porzgdkowy tematu w aneksie.

3 Dokumenty opisujgce miedzytematyczne schematy zastosowania INSPIRE importowane przez wigcej niz jeden
temat.
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1 Zakres
Niniejszy dokument okresla Ogolny Model Pojeciowy INSPIRE dla INSPIRE.

Zapewnia ramy, w ktérych opracowane zostang zharmonizowane specyfikacje danych dla tematéw danych
przestrzennych wymienionych w zalgcznikach Dyrektywy INSPIRE. W sktad wchodza wymagania i zalecenia
w szczegoblnosci dotyczace nastepujgcych aspektdw:

- Schematy aplikacyjne INSPIRE

- przestrzenne i czasowe reprezentacje obiektéw przestrzennych w obrebie réznych poziomoéw szczegotowosci
- przestrzenne i czasowe zwigzki pomiedzy obiektami przestrzennymi

- unikalne identyfikatory obiektow

- ograniczenia

- odniesienie do wspdlnych przestrzennych i czasowych uktadéw odniesienia

- kontrolowane stowniki

- wsparcie aspektéw wielojezycznych

Specyfikacja rodzajow lub wtasciwosci obiektu przestrzennego okreslonych dla danego tematu znajduje sie poza
zakresem tego dokumentu.

Pierwsze dwa tematy Zatgcznika | do Dyrektywy INSPIRE (systemy odniesienia dla wspoétrzednych i systemy siatki
geograficznej) wyrdzniajg sie tym, ze nie sg one reprezentowane przez tematyczne obiekty przestrzenne, ale
zapewniajg podstawowe koncepcje tak, aby obiekty przestrzenne w pozostatych tematach zyskaty odniesienie
przestrzenne. W rezultacie, kluczowe aspekty tych dwoch tematédw réwniez zostaty uwzglednione w niniejszym
dokumencie.

Niniejszy dokument ma zastosowanie dla Tematycznych Grup Roboczych opracowujacych specyfikacje danych
INSPIRE, ktére stang sie techniczng podstawa dla tekstu prawnego Przepisow Wykonawczych INSPIRE dla
interoperacyjnosci zbioréw danych przestrzennych i ustug.

Niniejszy dokument nie zapewnia metodologii i procedur opracowania zharmonizowanych specyfikacji danych dla
INSPIRE. Nie okresla on réwniez, w jaki sposdb kodowane sg dane przestrzenne.

2 Powotania normatywne
EN ISO 19101: 2005, Informacja geograficzna - Model tworzenia norm

ISO/TS 19103: 2005, Informacja geograficzna - Jezyk schematu pojeciowego

UWAGA 1 Weryfikacja normy jest aktualng pozycjg roboczg ISO/TC 211. W zakresie, w jakim
to mozliwe, zréwnanie niniejszego dokumentu z przysztg wersjg zostato uwzglednione.

EN ISO 19107: 2005, Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny

EN ISO 19108:2005, Informacje geograficzne - Schemat czasowy
EN ISO 19109:2006, Informacja geograficzna - Reguty schematéw aplikacyjnych

UWAGA 2 Weryfikacja normy jest aktualng pozycjg roboczg ISO/TC 211. W zakresie, w jakim
mozliwe, zréwnanie niniejszego dokumentu z przysztg wersjg zostato uwzglednione.

EN ISO 19110:2006, Informacja geograficzna - Metodyka katalogowania obiektéw
EN ISO 19111: 2007, Informacja geograficzna - Opis potozenia za pomocg wspotrzednych

ISO 19111-2: 2009, Informacja geograficzna - Opis potozenia za pomocg wspotrzednych - Cze$¢ 2: Rozszerzenie
wartosci parametrycznej

EN ISO 19112:2005, Informacja geograficzna - Opis potozenia za pomocg identyfikatorow geograficznych

EN ISO 19115:2005, Informacja geograficzna - Metadane
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EN ISO 19115: 2005/AC: 2008, Informacja geograficzna - Metadane - Sprostowanie Techniczne 1
EN ISO 19123: 2007, Informacja geograficzna - Schemat dla geometrii i funkcji pokryé

OGC 06-103r3, Specyfikacja Wdrozeniowa dla Informacji Geograficznych - Srodki dostepu do obiektéw prostych -
Czesc¢ 1: Wspdlna Architektura v1.2.0

UWAGA Jest to aktualizowana wersja "EN 1SO 19125-1:2006, Informacja geograficzna - Srodki dostepu do obiektow
prostych - Czesc¢ 1: Wspdlna Architektura". Zaproponowano weryfikacje normy EN ISO.

EN ISO 19126: 2009, Informacja Geograficzna - Stownik i Rejestry Poje¢ Obiektow

EN ISO 19131: 2008, Informacja Geograficzna - Specyfikacja Produktu Danych

EN ISO 19135:2007, Informacja geograficzna - Procedury zapisu pozycji rejestrowych

EN ISO 19136: 2009, Informacja Geograficzna - Jezyk Znacznikéw Geograficznych

IETF RFC 3986, Unikatowy Identyfikator Zrodta (URI): Sktadnia Ogélna, 2005, http://www ietf.org/rfc/rfc3986. txt

ISO/TS 19139:2007, Informacja Geograficzna - Metadane - Schemat Wdrozeniowy XML
ISO 19156: 2011, Informacja Geograficzna - Obserwacja i Pomiary

ISO/DIS 19157, Informacja Geograficzna - Jako$¢ danych
UML 2.1.2, Ujednolicony Jezyk Modelowania (UML) Nadbudowa i Infrastruktura, Wersja 2.1.2

Rozporzadzenie Komisji (EC) Nr 1205/2008 z 3 grudnia 2008 wdrazajgce Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europejskiej dotyczgca metadanych (Przepisy Wykonawcze dotyczgce Metadanych)

Rozporzadzenie Komisji (EC) Nr 976/2009 z 19 pazdziernika 2009r., wdrazajgce Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europejskiej w zakresie ustug sieciowych (Przepisy Wykonawcze dotyczgce ustug
sieciowych)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z 23 listopada 2010r., wdrazajgce Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europejskiej dotyczacg interoperacyjnosci zbiorow danych i ustug przestrzennych
(Rozporzgdzenie ISDSS)

D2.9 Wytyczne dla uzytkowania norm zwigzanych z Obserwacje & Pomiary oraz Sensor Web Enablement
w Zatgcznikach Il'i 11l do opracowania specyfikacji danych INSPIRE, Wersja 2.0

D2.10.1, Specyfikacje danych INSPIRE - Modele Podstawowe - Ogélny Model Sieci, wersja 1.0

D2.10.2, Specyfikacje danych INSPIRE - Modele Podstawowe - Rodzaje Pokrycia, wersja 1.0

D2.10.3, Specyfikacje danych INSPIRE - Modele Podstawowe - Kompleks Prowadzenia Dziatalnosci, wersja 1.0
OGC 09-146r1, GML Schemat Zastosowania - Pokrycia, wersja 1.0

OGC 10-129r1, Jezyk Znacznikow Geograficznych (GML) - Rozszerzone schematy i reguty kodowania
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3 Zasady i skroty

3.1 Zasady

Pojecia uzyte w tym podrozdziale pochodzg z "Glosary of Generic Geographic Information Terms in Europe”
(Stownik Ogdlnych Poje¢ zwigzanych z Informacjg Geograficzng), ktéry okresla terminologie uzytg w dokumentach
Przepisow Wykonawczych INSPIRE. Glosariusz jest zarzadzany jako rejestr, zgodnie z ISO 19135. Jest dostgpny na
stronie internetowej INSPIRE, patrz http://inspire-reqistry.jrc.ec.europa.eu/.

schemat aplikacyjny
schemat pojeciowy dla danych wymaganych przez jedng lub kilka klas zastosowan [ISO 19101]

klasa
opis zbioru obiektow, ktére dzielg takie same wiasciwosci, ograniczenia i semantyke [UML 2.1.2 -zmodyfikowane]

lista kodowa
otwarte wyliczenie, ktére moze zosta¢ rozszerzone [Rozporzgdzenie ISDSS]

UWAGA  Definicja zastepuje poprzednig Definicje, o tresci: "dziedzina warto$ci obejmujacej kod dla kazdej
dopuszczalnej wartosci”

model pojeciowy
model, ktéry okresla pojecia przestrzeni rozwazan [ISO 19101]

schemat pojeciowy
formalny opis modelu pojeciowego [ISO 19101]

PRZYKLAD 1SO 19107 zawiera formalny opis geometrycznych i topologicznych poje¢ wykorzystujacych Jezyk
schematow pojeciowych UML.

Jezyk schematow pojeciowych
formalny jezyk oparty na formalizmie koncepcyjnym w celu reprezentowania schematéw pojeciowych [ISO 19101]

PRZYKLAD UML, EXPRESS, ORM i INTERLIS to przyktady jezykdéw schematéw pojeciowych.

pokrycie ciagte

pokrycie, ktére zwraca roézne wartosci dla tego samego atrybutu wilasciwosci w roznych pozycjach
bezposrednich w ramach pojedynczego obiektu geometrii w przestrzeni i/lub czasie w jego dziedzinie
[zaadaptowano z ISO 19123]

przestrzenny uktad odniesienia

uktady dla jednoznacznie odnoszacej sig informacji przestrzennej w przestrzeni jako zbioru wspétrzednych (x, y, z)
i/lub szerokos¢ i dlugos¢ geograficzna oraz wysoko$¢ w oparciu o geodezyjny poziomy i pionowy ukfad odniesienia
[INSPIRE Dyrektywy]

UWAGA 1 ISO 19111 okresla przestrzenny ukiad odniesienia jako uktad wspdtrzednych, ktory jest powigzany
z obiektem poprzez uktad odniesienia. Dla geodezyjnych i pionowych ukfadéw odniesienia, obiektem
tym bedzie Ziemia.

PRZYKLAD 1 Krajowy ukfad wspétrzednych z uktadem odniesienia ETRS89.

UWAGA 2 Chociaz definicja zawarta w Dyrektywie INSPIRE jest Scisle postrzegana jako ograniczona do
przestrzennych uktadéw odniesienia, czasowe i parametryczne ukfady odniesienia dla wspoétrzednych
sg pomimo to rozumiane w INSPIRE jako takze objete pojeciem przestrzennych uktadéw odniesienia,
poniewaz, tak jak informacje przestrzenne, informacje czasowe muszg by¢é zwigzane z uktadem
odniesienia. Oczywiscie 1ISO 19111 réwniez rozpoznaje uktady odniesienia czasowego i oferuje
mechanizmy okreslania przestrzenno-czasowych uktadéw odniesienia dla wspotrzednych. Weryfikacja
ISO 19108 zostata przewidziana w celu okreslenia modelu  pojeciowego dla  czasowych
uktadoéw odniesienia. Parametryczne przestrzenne ukfady odniesienia aktualnie podlegajg normalizaciji
w SO 19111-2.


http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/
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PRZYKLAD 2 Kalendarz gregorianski jest czasowym ukfadem odniesienia.

pokrycie

obiekt przestrzenny, ktory dziata jak funkcja w celu zwrotu wartosci z jego zakresu dla wszelkich bezposrednich
pozycji znajdujgcych sie w jego domenie przestrzennej, czasowej lub przestrzenno-czasowej [ISO 19123 -
zmodyfikowane]

PRZYKLAD Ortoobraz cyfrowy, uktad uksztattowania terenu (jako siatka lub TIN), siatki punktowe itp.

komponent interoperacyjnosci danych
indywidualny aspekt, ktory zostanie uwzgledniany w celu wsparcia interoperacyjnosci zbioréw danych
przestrzennych

PRZYKLAD Zasady schematoéw aplikacyjnych, zarzadzanie identyfikatorem, terminologia, itp. to przyktady
takich komponentéw.

proces interoperacyjnosci danych
proces tworzenia zharmonizowanej specyfikacji produktu danych i wdrazanie niezbednych uzgodnien w celu
przeksztatcenia danych przestrzennych w interoperacyjne dane przestrzenne

UWAGA Istniejg dwie opcje ogodlne: Wersja referencyjna zbioru danych przestrzennych moze zostaé sama
w sobie zmieniona/przeksztatcona ("zharmonizowana") lub mozna zachowac¢ jg w niezmienionej formie
a przeksztatcenia mogg wystgpi¢ na biezgco za kazdym razem, gdy przywotana jest obstuga danych
przestrzennych, dziatajgca w sieci zbioru danych przestrzennych. W przypadkach, gdy nalezy zmieni¢
lokalizacje obiektu przestrzennego w celu przestrzegania Artykutu 10 (2) oczekuje sie, ze ta informacja
o lokalizacji w wersji odniesienia zbioru danych przestrzennych zostanie zaktualizowana, celem
odzwierciedlenia wzajemnej zgodnosci.

produkt danych
zbior danych lub seria zbioru danych, ktére spetniajg wymagania Specyfikacji Produktu Danych [ISO 19131]

specyfikacja produktu danych
szczego6towy opis zbioru danych lub serii zbioru danych zawierajgce dodatkowe informacje, ktére umozliwig jego
tworzenie, dostarczone i wykorzystywane przez inng strone [ISO 19131]

zbior danych
kolekcje danych mozliwe do identyfikacji [ISO 19115]

specyfikacja danych
(uzywane jako synonim specyfikacji produktu danych)

UWAGA  Jezeli kontekst jest jednoznaczny, pojecie "specyfikacji danych" jest czesto stosowane zamiast
"specyfikacji danych INSPIRE" w celu poprawy czytelnosci.

poltozenie okreslone bezposrednio
potozenie opisane przez pojedynczy zbior wspotrzednych w ramach uktadu odniesienia dla wspétrzednych [ISO
19107]

dyskretne pokrycie

pokrycie, ktére zwraca takie same wartosci wlasciwosci atrybutéow dla kazdego potozenia okreslonego
bezposrednio w ramach pojedynczej geometrii obiektu w przestrzeni i/lub czasie we jego dziedzinie
[zaadaptowano z 1ISO 19123]

dziedzina
dobrze opisany zbiér [ISO/TS 19103]

encja
zjawisko rzeczywiste

wyliczenie
rodzaj danych, ktérego instancje tworzg statg liste wartosci wymienionych literalnie [Rozporzadzenie ISDSS]
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UWAGA  Definicja zastepuje poprzednig definicje, ktéra brzmiata "typ danych, ktérego wartosci to wyliczone
literaty"

endonim
nazwa obiektu przestrzennego w jednym z jezykow wystepujacych na obszarze, gdzie znajduje si¢ ten obiekt
przestrzenny [Stownik Terminologii UNGEGN - zmodyfikowany]

egzonim

nazwa stosowana w konkretnym jezyku dla obiektu przestrzennego znajdujacego si¢ poza obszarem, na ktérym
uzywany jest dany jezyk, oraz roznigca sie formg od nazwy stosowanej w oficjalnym lub dobrze ugruntowanym
jezyku w tym obszarze, w ktérym obiekt przestrzenny sie znajduje [UNGEGN Stownik Terminologii -
zmodyfikowany]

zewnetrzny identyfikator obiektu
unikalny identyfikator obiektu, publikowany przez wtasciwy organ, ktéry moze zosta¢ uzyty przez zewnetrzne
aplikacje w celu odniesienia do tego obiektu przestrzennego

obiekt
abstrakcja zjawisk Swiata rzeczywistego [ISO 19101]

UWAGA  Pojecie "obiekt (geograficzny)" w znaczeniu stosowanym w serii Norm Miedzynarodowych 1SO 19100
w innych specyfikacjach jak IHO S-57, a takze w niniejszym dokumencie jest tozsame z pojeciem obiekt
przestrzenny w znaczeniu uzytym w niniejszym dokumencie. Niestety, pojecie "obiekt przestrzenny”
jest takze stosowane w serii Miedzynarodowych Norm ISO 19100, jednakze w odmiennym znaczeniu:
obiekt przestrzenny w serii ISO 19100 to geometria przestrzenne lub topologia.

atrybut przestrzenny
charakterystyka wyréznienia [ISO 19101]

katalog obiektow przestrzennych

katalog lub katalogi zawierajgce definicije i opisy tych typow obiektow przestrzennych, ich atrybutéw oraz
powigzanych komponentéw, wystepujgcych w jednym lub kilku zbiorach danych przestrzennych, wraz z wszelkimi
operacjami, ktére mogg zosta¢ zastosowane [ISO 19110 -zmodyfikowane]

pojecie obiektu
pojecie, ktére mozna szczegdtowo okresli¢ jako jeden lub wiecej typow obiektow przestrzennych [ISO/DIS 19126 -
zmodyfikowane]

PRZYKLAD Pojecie obiektu ,droga" moze zosta¢ zastosowane do okreslenia kilku réznych typéw obiektow
przestrzennych, kazdy z odmiennym zbiorem wtasciwoéci odpowiednich dla danego zastosowania.
Dla aplikacji planujgcej podr6z, moze ono mie¢ ograniczony zbiér atrybutéw takich jak nazwa,
numer trasy, lokalizacja i liczba paséw ruchu, podczas gdy dla aplikacji konserwacji moze ono
zawiera¢ rozlegly zbidér atrybutow szczegdtowo opisujacych konstrukcje i kompozycje kazdej
skladowej warstwy materiatu.

stownik pojec¢ obiektow
stownik, zawierajgcy definicje poje¢ oraz zwigzanych z nimi informacji opisowych, kiére mogg zosta¢ szczegotowo
okreslone w katalogu obiektéw przestrzennych [ISO/DIS 19126]

funkcja
zasada, ktdéra faczy kazdy element z dziedziny (zrédio lub dziedzina funkcji) z unikalnym elementem w innej
dziedziny (cel, wspot-dziedzina lub zasieg) [ISO 19107]

skorowidz nazw
katalog instancji klasy lub klas obiektéw zawierajgcych pewne informacje odnosnie potozenia
[ISO 19112]

UWAGA  Skorowidz nazw mozna traktowac jako indeks lub katalog geograficzny.
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ogolny model obiektu
meta-model dla typow obiektu przestrzennego oraz typéw ich wtasnosci okreslony przez ISO 19109

identyfikator geograficzny
odniesienie przestrzenne w postaci etykiety lub kodu, ktére okresla lokalizacje [ISO 19112]

PRZYKLAD 1 Nazwy miejsc: Paryz, Ren, Mont Blanc

PRZYKLAD 2 Kody pocztowe: 53115, 01009, SW1, V19 1PZ

system siatki georeferencyjnej

zharmonizowana siatka wielorozdzielcza o wspolnym punkcie wyj$cia i znormalizowanej lokalizacji oraz wielko$ci pdl
siatki [Dyrektywa INSPIRE]

UWAGA 1 Systemy siatek georeferencyjnych nie ograniczajg sie do siatek zrektyfikowanych Ilub siatek
wykorzystujacych osie pdl réwnolegle do potudnikow.

UWAGA 2 Niniejszy dokument przyjmuje definicje ustalone w czasie warsztatu, ktéry odbyt sie w 2003 r., na temat
Europejskich Siatek Odniesienia, ktéry obejmuje nie tylko siatki opisujace dang dziedzine pokrycia, ale
takze jej zakres. Tak wiec "siatka georeferencyjna" jest tozsama z pokryciem w ISO 19123.
Bezwarunkowy termin "siatka" moze, w zaleznosci od kontekstu, odnosi¢ sie zaréwno do geometrii
siatek lub siatki georeferencyjnej (pokrycie).

nazwa geograficzna
Nazwa wiasna zastosowana dla topograficznego obiektu przestrzennego na Ziemi [Stownik Terminologii UNGEGN
- zmodyfikowane]

zharmonizowane specyfikacje produktu danych

zbior specyfikacji produktu danych, ktéry wspiera zapewnienie dostepu do interoperacyjnych danych
przestrzennych poprzez ustugi danych przestrzennych, w reprezentacji umozliwiajgcej ich zgodne tgczenie z innymi
interoperacyjnymi danymi przestrzennymi

UWAGA 1 Zharmonizowane specyfikacje produktu danych bedag opiera¢ sie na komponentach interoperacyjnosci
danych.

UWAGA 2 Zharmonizowana specyfikacja produktu danych nie ma na celu zamiany lub deprecjacji istniejgcych
specyfikacji danych, ktére sg obecnie uzywane.

homologiczne obiekty przestrzenne
zbior obiektow przestrzennych, kitdre odpowiadajg takim samym zjawiskom Swiata rzeczywistego, ale sg opisane
przez inne informacje zgodnie z innymi poziomami szczegotdw lub punktow widzenia

identyfikator
lingwistycznie niezalezna kolejnos¢é znakéw zdolnych do jednoznacznej i trwatej identyfikacji tego, do czego sie
odnosi [ISO 19135]

Schemat aplikacyjny INSPIRE
schemat aplikacyjny okreslony w specyfikacji danych INSPIRE

specyfikacja danych INSPIRE
zharmonizowana specyfikacja produktu danych dla tematu przyjetego jako Przepis Wykonawczy

wewnetrzny identyfikator obiektu

unikalny identyfikator obiektu, ktéry uzywany jest wewnetrznie i nie jest przeznaczony do stosowania w celu
okreslenia lub odniesienia do tego obiektu przestrzennego przez aplikacje zewnetrzne
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interoperacyjnos¢
mozliwos¢ potgczenia zbioréw danych przestrzennych oraz interakcji ustug, bez powtarzalnej interwencji manualnej,
w taki sposéb, aby wynik byt zgodny a warto$¢ dodana zbioréw i ustug zostata zwiekszona [Dyrektywa INSPIRE]

interoperacyjne dane przestrzenne
dane przestrzenne zgodne ze zharmonizowanymi specyfikacjami produktu danych

informacje na temat cyklu zycia <obiekt przestrzenny>

zbiér wiasciwosci obiektu przestrzennego, ktory opisuje czasowe cechy wersji obiektu przestrzennego lub zmian
pomiedzy wersjami

zasady cyklu zycia <obiekt przestrzenny>

zasady, okre$lajgce rodzaje zmian obiektu przestrzennego, ktére powodujg utworzenie nowej wersji lub
w usuniecie/dezaktualizacje tego obiektu przestrzennego

system odniesienia liniowego

system odniesienia definiujgcy za pomocg odniesienia do segmentu liniowego obiektu przestrzennego i odlegtosci
mierzonej wzdtuz tego segmentu z danego punktu [ISO 19116 -zmodyfikowane]

PRZYKLAD markery kilometrazu wzdtuz autostrady lub toréw kolejowych, odniesienia mierzone wzdtuz linii
srodkowej obiektu przestrzennego rzeki od skrzyzowania z obiektem przestrzennym mostu

UWAGA  tozsamy z liniowym systemem odniesienia

tekst jezykowy
tekst sktadajacy sie z jezyka lub z nim zwigzany

metadane

informacje opisujace zbiory danych przestrzennych oraz dane i ustugi przestrzenne umozliwiajgce ich
odnalezienie, inwentaryzacje i stosowanie [Dyrektywa INSPIRE]

UWAGA  Bardziej ogolna definicja przedstawiona w ISO 19115 to "dane o danych"

wielokulturowe
wielo$¢ systemow wartosci wyznawanych przez rézne grupy: etniczne, regionalne lub zawodowe [Hofstede G. 1980.
Culture's Consequences, Sage: Londyn - zmodyfikowane]

wielojezyczne
wyrazanie lub uzywanie kilku jezykow [Stownik Oksfordzki]

ré6znorodna reprezentacja
reprezentacja zwigzku pomiedzy homologicznymi obiektami przestrzennymi
przestrzen nazw

zbiér nazw, zebranych w uktadzie odniesienia unikatowego identyfikatora zrodta (URI) w celu zapewnienia
niepowtarzalnosci zbioréw danych przestrzennych az do poziomu organu

UWAGA  "organ" to poziom organizacji, ktéry wydaje unikalne identyfikatory obiektow

zawezona wartosé
wartos¢ ktéra ma hierarchiczng relacje z bardziej ogdlng wartoscig nadrzedng [Rozporzgdzenie ISDSS]

obiekt
w niniejszym dokumencie stosowane synonimicznie z pojeciem obiektu przestrzennego

odwolywanie sie do obiektu
zgodna metoda odniesienia danych przestrzennych do miejsca lokalizacji przy uzyciu istniejgcych obiektow
przestrzennych
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ontologia
reprezentacja zbioru poje¢ w obrebie dziedziny oraz zwigzkéw pomiedzy tymi pojeciami [Wikipedia]

profil

zbidr jednego lub wielu podstawowych norm lub podzbioréw podstawowych norm, oraz, jesli ma to zastosowanie,
identyfikacja wybranych klauzul, klas, opcji i parametréw tych podstawowych norm, jakie sg niezbedne do
osiggniecia okreslonej funkgciji [ISO 19106]

UWAGA  Profil zostat wyodrebniony z podstawowych norm tak, aby wedtug definicji, zgodnos¢ z profilem
stanowita zgodnos$¢ z podstawg normg od ktorej on sie wywodzi.

zakres <pokrycie>
zbiér wartosci atrybutu przestrzennego za pomoca funkcji powigzanych z elementami dziedziny pokrycia [ISO
19123]

dane referencyjne
obiekty przestrzenne, ktére sg wykorzystywane do zapewnienia informacji o potozeniu w procesie odwotywania
sie do obiektu

UWAGA  Typowe dane referencyjne to dane topograficzne lub dane katastralne.

model referencyjny
ramy architektoniczne dla konkretnego kontekstu, np. infrastruktury aplikacji lub informacji

PRZYKLAD ISO 19101 oraz Model Referencyjny OGC sg modelami referencyjnymi

rejestr
zbiér plikobw zawierajgcych identyfikatory przypisane do elementéw z opisami powigzanych elementow [ISO 19135]

baza rejestrow
system informatyczny, w ktérym przechowywany jest rejestr [ISO 19135]

dane przestrzenne

dane o bezposrednim lub posrednim odniesieniu do konkretnej lokalizacji lub obszaru geograficznego [Dyrektywa
INSPIRE]

UWAGA  Zastosowanie stowa "przestrzenne" w INSPIRE jest niefortunne, poniewaz w codziennym jezyku jego
znaczenie wykracza poza znaczenie "geograficzne", ktére Zespot Opracowujgcy uznaje za zakres
docelowy, a obejmuje tematy, takie jak, m.in. obrazy medyczne, molekuty, bgdz inne planety. Jednakze,
poniewaz Dyrektywa wykorzystuje ten termin jako synonim dla pojecia "geograficzne", to niniejszy
dokument bedzie wykorzystywat pojecie "dane przestrzenne" jako synonim dla pojecia "dane
geograficzne" stosowanego przez serie Miedzynarodowych Norm ISO 19100, a ktére rozumie sie jako
"dane o domniemanym lub wyraznym odniesieniem do miejsca w odniesieniu do Ziemi".

zbiér danych przestrzennych
mozliwy do zidentyfikowania zbiér danych przestrzennych [Dyrektywa INSPIRE]

obiekt przestrzenny
abstrakcyjna reprezentacja zjawiska $wiata rzeczywistego powigzana z konkretng lokalizacjg lub obszarem
geograficznym [Dyrektywa INSPIRE]

UWAGA  Nalezy zauwazy¢, ze pojecie to ma inne znaczenie w serii ISO 19100. Jest takze synonimem pojecia
"obiekt (geograficzny)" stosowanego w serii ISO 19100.

typ obiektu przestrzennego
klasyfikacja obiektow przestrzennych
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PRZYKLAD Dziatka ewidencyjna, segment drogi, bgdz dorzecze sg przyktadami potencjalnych rodzajow
obiektow przestrzennych.

UWAGA W jezyk schematu pojeciowego UML typ obiektu przestrzennego bedzie opisywany za pomocg klasy ze
stereotypem <<featureType>>.

Przestrzenny uktad odniesienia
uktad identyfikacji pozycji w $wiecie rzeczywistym [ISO 19112]

UWAGA  przestrzenne Ukfady odniesienia niekoniecznie stosujg wspotrzedne w celu okreslenia pozycji.

PRZYKLAD Geograficzne wspotrzedne opisujace pozycje na powierzchni Ziemi (uktad odniesienia dla
wspotrzednych), pomiary liniowe dokonywane wzdtuz linii centralnej rzeki od skrzyzowania z mostem
(uktad odniesienia liniowego), kody pocztowe identyfikacyjne zakres strefy pocztowej (skorowidz
nazw).

schemat przestrzenny
schemat pojeciowy w geometriach i topologiach przestrzennych przeznaczony do zastosowania w schemacie
aplikacyjnym

rzecz przestrzenna

cokolwiek, co posiada wymiar przestrzenny, tzn. wielkosci, ksztatt, bgdz pozycje [WGS84 Geo Pozycjonowanie:
terminologia RDF]

PRZYKLAD  ludzie, miejsca, kule do kregli, jak rowniez obszary abstrakcyjne jak kostki.

UWAGA  Rzeczy przestrzenne stanowig podzbidr "zjawisk swiata rzeczywistego" powigzanego z pozycjg.

czasowy uktad odniesienia
uktad odniesienia, wzgledem ktérego zmierzony jest czas [ISO 19108]

schemat czasowy
schemat pojeciowy w geometriach i topologiach czasowych przeznaczony do zastosowania w schemacie
aplikacyjnym

identyfikator tematyczny
identyfikator lub kod uzywany do okreslenia zjawiska Swiata rzeczywistego

PRZYKLAD Kod NUTS, kod dziatki w rejestrach krajowych lub kod ICAQO dla lotnisk. Identyfikatory tematyczne sg
reprezentowane jako wtasciwosci obiektdw przestrzennych opisujgce zjawiska $wiata rzeczywistego.

temat
grupowanie danych przestrzennych zgodnie z Zatgcznikiem I, 1l i [ll do Dyrektywy INSPIRE

Ujednolicony ldentyfikator Zasobu (URI)
zwarta kolejnos$¢ znakéw, ktéra identyfikuje zaséb abstrakcyjny lub fizyczny [IETF RFC 3986]

UWAGA  Skiadnia URI jest zorganizowana hierarchicznie, z komponentami wymienionymi w kolejnosci
malejgcego znaczenia od lewej do prawe;.

Odwotanie URI
zastosowanie URI w celu odzyskania reprezentacji powigzanych z nim zasobéw [IETF RFC 3986]

UWAGA  Odwotanie URI identyfikujgcego obiekt przestrzenny zwraca ten obiekt w formie zakodowanej na
przyktad w GML, KML, RDF, JSON, lub PDF HTML.

unikalny identyfikator obiektu
identyfikator zwigzany z obiektem przestrzennym

UWAGA  Jest to identyfikator obiektu przestrzennego, nie rzeczy przestrzennej opisywanej obiektem
przestrzennym.

Jednostka
okreslona ilos¢, w ktérej wyrazone sg zwymiarowane parametry [ISO 19111]
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wersja <obiekt przestrzenny>
dany wariant obiektu przestrzennego

UWAGA  Wersja obiektu przestrzennego zwigzana jest z identyfikatorem wersji umozliwiajgcym rozréznienie obu
wersji tego samego obiektu przestrzennego. Wersje sg na ogét rowniez zwigzane z informacjami
czasowymi umozliwiajgcymi uzytkownikowi analize ewolucji obiektu przestrzennego.

PRZYKLAD  Jezeli typ obiektu przestrzennego Budynek posiada atrybut functionalUse, wéwczas wartos¢ tego
atrybutu zmienia sie w zaleznosci od zmiany sposobu uzytkowania tego budynku, a zasady cyklu
zycia tego zbioru danych stanowig, ze zmiana wartosci tego atrybutu spowoduje powstanie nowej
wersji, wtedy ta nowa wersja zostanie tworzone a istniejgca wersja zostanie oznaczona jako
zastgpiona w informacjach o cyklu zycia - czesto poprzez okreslenie koncowej data/czasu dla okresu
uzytkowania tej wersiji.

3.2 Skroéty

CEN Europejski Komitet Standaryzacji

CRS Uktad Odniesienia dla Wspétrzednych

CSL Jezyk Schematu Pojeciowego

CT Zespot Konsolidacyjny

D2.3 INSPIRE - Definicja tematéw i zakresu Zatgcznikow
D2.5 INSPIRE - Ogélny Model Pojeciowy

D2.6 INSPIRE - Metodologia Rozwoju Specyfikacji

D2.7 INSPIRE - Wytyczne dla Kodowania

DIS Projekt Miedzynarodowej Normy

DFDD Stownik danych obiektu DGIWG

DGIWG Digital Geospatial Information Working Group

DIS Projekt Miedzynarodowej Normy

DNS System Nazw Dziedzin

DS Specyfikacje Danych

DT Zespot Opracowujacy

WE Komisja Europejska

EN Norma europejska (standard)

EPSG European Petroleum Survey Group (obecnie OGP Surveying & Positioning Committee)
ESDI Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych
UE Unia Europejska

EUREF Reference Frame sub commission for Europe (IAG Commission I)
FACC Katalog Kodowania Obiektow i ich Atrybutow

Gl Informacja Geograficzna

GML Jezyk Znacznikdw Geograficznych

GMT Czas uniwersalny Greenwich

IAG Miedzynarodowe Zrzeszenie Geodezji

ICAO Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ICT Technologia Informacyjna i Komunikacyjna
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IEC Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

IHO Miedzynarodowa Organizacja Hydrograficzna

INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej we
Wspdlnocie Europejskiej)

IR Przepis Wykonawczy

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LMO Prawnie Dziatajgca Organizacja

LoD Poziom szczegétowosci

MAC Kontrola Dostepu do Mediow

MD Metadane

NERC Rada ds. Badan nad Srodowiskiem Naturalnym

NS Ustugi Sieciowe

NUTS Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celéw Statystycznych

OCL Object Constraint Language (Jezyk Zapisu Ograniczen)

OGC Open Geospatial Consortium (Otwarte Konsorcjum Geoprzestrzenne)

OGP Miedzynarodowa Stowarzyszenie Producentéw Ropy i Gazu Ziemnego

o&M Obserwacje i Pomiary

SDI Infrastruktura Danych Przestrzennych

SDIC Spatial Data Interest Community (Spoteczno$¢ Zainteresowana Geoinformacja)

Sl Miedzynarodowy Ukfad Jednostek

SOSI Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon (Systemowa/Skoordynowana Organizacja
Informacji Przestrzennej)

TC Komitet Techniczny

TIN Nieregularna Sie¢ Tréjkatow (Triangulated Irregular Network)

TR Raport Techniczny

TS Specyfikacja techniczna

TWG Tematyczna Grupa Roboczej

UML Ujednolicony Jezyk Modelowania

UNGEGN Grupa Ekspertow ONZ ds. Nazw Geograficznych

URN Ujednolicony Format Nazw Zasobow

uTC Uniwersalny Czas Koordynacyjny

UuID Uniwersalny Unikalny Identyfikator

WCS Ustuga Pokrycia Siecig OGC

WMO Swiatowa Organizacja Meteorologiczna

XML rozszerzalny jezyk znacznikow

3.3 Ustne formy wyrazania postanowien

Zgodnie z zasadami projektowania ISO, nastepujgce formy stowne bedg interpretowane w podany sposéb:
- "bedzie/nie bedzie (ang. “shall /shall not"): wymég obowigzkowy dla kazdej specyfikaciji

Reference: D2.5 v3.4
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- "powinien/nie powinien (ang. “should/should not"): zalecenie, cho¢ mozna wybra¢ podejscie alternatywne dla

okreslonego przypadku, jesli istniejg ku temu powody
- ,moze/nie musi” (ang. "may/need not"): pozwolenie

Aby utatwi¢ identyfikacje obowigzkowych wymagan oraz zalecen dla specyfikacji danych INSPIRE w tekscie, sg one

podkreslone i ponumerowane.

|| Wymog #  Wymagania dla specyfikacji danych INSPIRE zostaty przedstawione za pomocg tego stylu.

UWAGA  Niniejszy dokument okresla wiele wymaganych dziatan wspierajgcych Komisji Europejskiej w celu
lub wymogdéw dotyczacych zbioréw danych
przestrzennych. Nie sg one podane jako wymagania (chociaz technicznie s wymaganiami, ale nie
dotyczg specyfikacji danych INSPIRE) i, co za tym idzie, by unikngé pomieszania, nie zostaly

ustalenia koniecznej infrastruktury operacyjnej

podkre$lone w stylu wskazanym powyzej.

3.4 Odniesienia w ramach niniejszego dokumentu

Zgodnie z zasadami sporzgdzania ISO, odniesienia do najwyzszego poziomu struktury dokumentu obejmujg stowo

"Rozdziat" (lub "Zatgcznik" w przypadku zatgcznika).

PRZYKLAD  "Rozdziat 2, "Zatgcznik A"

Odniesienia na nizszych poziomoéw w strukturze dokumentu podano bez tego okreslenia.

PRZYKLAD  7.1,7.1.8.4,A.1

Odniesienia do norm ISO s na og6t podane bez petnego tytutu.

PRZYKLAD "ISO 19101" zamiast "ISO 19101 -Informacja Geograficzna - Model Referencyjny" lub "ISO 19101

(Model Referencyjny)

4 Informacje ogdélne i zasady

4.1 Wymagania przedstawione w Dyrektywie INSPIRE

4.1.1. Artykuty Dyrektywy

4.1.1.1. Uwagi ogéine

Niniejszy podrozdziat podaje przeglad artykutdow zawartych w Dyrektywie, ktére zostaty ujete w niniejszym
dokumencie oraz opisuje sposob ich ujecia. Aby utatwié¢ odczytanie tego podrozdziatu, artykuty z Rozdziatu Il

"lteroperacyjnos¢ zbiorow danych i ustug przestrzennych" zostaty powtérzone w tekscie kursywa.

4.1.1.2.  Artykut 7 (1)

Przepisy wykonawcze ustalajgce uzgodnienia techniczne dla interoperacyjnosci i, tam, gdzie jest to wykonalne,
harmonizacji zbioréw danych i ustug przestrzennych, utworzone w celu nowelizacji mniej istotnych elementow tej
Dyrektywy poprzez ich uzupetnienie, zostang przyjete zgodnie z procedurg regulacyjng potaczonej z kontrolg,
0 ktorej mowa w art. 22 (3). W trakcie opracowania przepiséw wykonawczych uwzglednione zostang istotne
wymagania uzytkownika, istniejgce inicjatywy oraz miedzynarodowych normy dla harmonizacji zbiorow danych
przestrzennych, jak rowniez wykonalno$c i wzgledy zyskéw i strat. W przypadku, gdy organizacje utworzone zgodnie

zZ prawem miedzynarodowym przyjety odpowiednie standardy w celu zagwarantowania interoperacyjnosci
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lub harmonizacji zbioréw danych i ustug przestrzennych w stosownych okoliczno$ciach, standardy te sg
uwzglednione w przepisach wykonawczych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i bedg odwotywac sie do
istniejgcych $rodkow technicznych.

Niniejszy dokument, wraz z dokumentami D2.3, D2.6 i D2.7, ma na celu utatwienie procesu opracowania przepiséw
wykonawczych wymienionych powyzej. W szczegdlnosci ten dokument oraz dokument D2.6 zapewniajg wspdlne
ramy dla zharmonizowanego opracowania réznych specyfikacji danych INSPIRE.

Zharmonizowane specyfikacje produktu danych majg na celu osiggniecie interoperacyjnosci poprzez tworzenie
perspektyw dla istniejgcych zbiorow danych przestrzennych. Interoperacyjno$¢ danych przestrzennych jest
rozumiana jako zapewnienie dostepu do danych przestrzennych poprzez ustugi sieciowe w reprezentacji, ktéra
umozliwia zgodne fgczenie jej z innymi danymi przestrzennymi. Obejmuje to ustalenia o przestrzennych uktadach
odniesienia, siatkach, systemach klasyfikacji schematach aplikacyjnych, itp. Wazne aspekty, ktére nalezy rozwazyc¢
sg udokumentowane w komponentach interoperacyjnosci danych, opisanych w 4.3.

Innymi stowy, dzieki osiggnieciu interoperacyjnosci, dane przestrzenne sg widoczne dla uzytkownika tak, jakby
zostaly zharmonizowane - nawet jesli nie ma to miejsca, a podstawowe dane przestrzenne sg przeksztatcane w celu
publikacji w INSPIRE. Bardziej szczegétowe wyjasnienie zostato umieszczone w punkcie 4.3.1.

Zasadniczy problem dotyczacy braku jasnej definicji, ktdre informacje sg czescig INSPIRE (a ktére nie) zostat juz
szczegotowo omowiony w powigzaniu z dokumentem D2.3. Dotyczy to rowniez niniejszego dokumentu. (Artykut 1 (1)
po prostu odnosi sie do "[informacji przestrzennej] na potrzeby polityk Srodowiskowych Wspdlnoty i polityk lub
dziatalnosci, ktére moga mie¢ wpltyw na srodowisko".)

W stosunku do ostatniego zdania art. 7 (1), to Zespdt Opracowujacy "Specyfikacje Danych" w oparciu o wskazéwki
ze strony Zespotu Konsolidacyjnego doszedt do wniosku, ze organizacje takze bedg musiaty dostarczy¢ zbiory
danych i ustug przestrzennych zgodne z INSPIRE w zakresie tematdéw wymienionych w zatgcznikach Dyrektywy, tzn.
ich wktady mogg wymagac przystosowania na poziomie interfejsu do wspdlnych ram technologicznych dla zbiorow
danych i ustug przestrzennych, zgodnie z postanowieniami przepiséw wykonawczych. Jednakze wdrozenie INSPIRE
nie bedzie wymaga¢ dostosowania przeptywéw roboczych danych produkcyjnych przez te organizacje.

4.1.1.3. Artykut 7 (2)

Jako podstawe do opracowania przepiséw wykonawczych, o ktérych mowa w ust. 1, Komisja przeprowadza analizy
w celu zapewnienia, by przepisy te byty wykonalne i wspoétmierne w zakresie ich prawdopodobnych kosztéw
i zyskow oraz przekazuje wyniki takich analiz komitetowi, o ktérym mowa w art. 22 (1). Na zZagdanie, panstwa
cztonkowskie przekazg Komisji informacje niezbedne do przeprowadzenia takich analiz.

Artykut 7 (2) stanie sie przedmiotem dziatann Komisji. Wykonalno$¢ oraz uwzglednienie kosztow i korzysci stanowig
czes¢ procesu rozwoju wdrazania przepiséw wykonawczych dla specyfikacji danych i zostang udostepnione przed
wejsciem w zycie tychze przepisow. Zostato to rowniez uwzglednione w metodologii opracowania przepiséw
wykonawczych (dokument D2.6), ktéry, przyktadowo, obejmuje zalecenia dotyczgce potwierdzenia technicznej
wykonalno$ci projektu przepisu wykonawczego w testach w Swiecie rzeczywistym.

Ponadto, przeglad dokumentéw powigzanych z opracowaniem specyfikacji danych INSPIRE przez SDIC i LMO byt
i jest takze mozliwoscig podniesienia wszelkich obaw co do wykonalnosci lub proporcjonalnosci wszelkich decyzji.

4.1.1.4. Artykut 7 (3)

Panstwa Cztonkowskie zapewnig, aby wszystkie zebrane w ostatnim czasie i gruntownie przeorganizowane zbiory
danych przestrzennych oraz odpowiadajgce im ustugi byty dostepne zgodnie z przepisami wykonawczymi, o ktérych
mowa w ust. 1 w terminie dwodch lat od ich przyjecia, jak rowniez by inne, wcigz uzywane zbiory danych
przestrzennych i usfug byty dostepne zgodnie z tymi przepisami w terminie siedmiu lat od ich przyjecia. Zbiory
danych przestrzennych zostajg udostepnione zgodnie z przepisami wykonawczymi przez dostosowanie istniejgcych
zbioréw danych przestrzennych lub przez ustugi przeksztatcenia, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 lit. d).
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Artykut 7 (3) nie zostanie bezposrednio uwzgledniony przez przepis wykonawczy dotyczacy interoperacyjnosci
zbioréw danych i ustug przestrzennych, ale przez panstwa cztonkowskie. Niemniej jednak zgodnie z tym artykutem,
aspekt tego przeksztatcenia zostat wyraznie uwzgledniony w przepisach wykonawczych INSPIRE w odniesieniu do
ustug sieciowych.

Ponadto, aspekt tego przeksztatcenia jest takze uwzgledniony bezposrednio w niniejszym dokumencie (patrz, np.:
wsparcie istniejacych schematéw zarzgdzania identyfikatorami) i zostat szerzej opisany w dokumencie D2.6
okreslajgcym metodologie opracowania zharmonizowanych specyfikacji danych INSPIRE.

4.1.1.5. Artykut 7 (4)

Przepisy wykonawcze, o ktérych mowa w ust.1 obejmujg definicje i klasyfikacje obiektéw przestrzennych istotnych
dla zbioréw danych przestrzennych odnoszgcych sig do tematéw wymienionych w zatgcznikach I, Il lub Il oraz
sposob, w jaki te dane przestrzenne posiadajg odniesienie geograficzne.

Artykut 7 (4) jest uwzgledniany poprzez zastosowanie zasad serii ISO 19100 i bedzie omawiany bardziej
szczegotowo w specyfikacji danych dla kazdego tematu. W szczegolnosci, typy obiektdw przestrzennych, ktére sg
wazne dla INSPIRE zostang zdefiniowane i umieszczone w stowniku poje¢ obiektow.

Stownik pojeé obiektow obejmie obiekty przestrzenne wszystkich tematdéw oraz klasyfikacje wszystkich obiektow
przestrzennych w rodzaje obiektéw przestrzennych. Stownik poda definicie dla kazdego typu obiektu
przestrzennego.

Wiasciwosci przestrzenne zostang okreslone dla kazdego z typdw obiektow przestrzennych w schematach
aplikacyjnych INSPIRE wedlug zasad I1ISO 19109 (Zasady schematéw aplikacyjnych) i ISO 19107 (schemat
przestrzenny).

Niewykluczone jest takze, ze poszczegdlne schematy aplikacyjne mogg okresla¢ rézne rodzaje obiektow
przestrzennych dla tego samego pojecia obiektu, ale z odmiennym zbiorem atrybutéw w zaleznosci od widoku
aplikacji lub wymaganego poziomu szczegoétéw.

PRZYKLAD Obiekt przestrzenny typu "budynek" moze posiadaé odniesienie przestrzenne w formie punktu w jednym
schemacie aplikacyjnym lub w formie powierzchni w innym schemacie aplikacyjnym.

Oprocz okreslenia lokalizacji przestrzennej lub czasowej obiektu przestrzennego za pomocg geometrii
wspotrzednych zwigzanych z przestrzennym lub czasowym uktadem odniesienia dla wspétrzednych, ogdéiny model
pojeciowy oferuje dwa dodatkowe sposoby, przy pomocy ktérych obiekty przestrzenne mogg uzyskac¢ odniesienie
geograficzne:

- przy pomocy identyfikatora geograficznego, ktéry mozna przetozy¢ na miejsce w przestrzeni za pomocg
skorowidza nazw;
- poprzez odniesienia do innego obiektu przestrzennego i "odziedziczenie" jego lokalizacji w przestrzeni i czasie.

UWAGA Przy odnoszeniu do innych obiektéw przestrzennych nalezy uwzgledni¢ zasady cyklu zycia obiektow
przestrzennych; tj., jezeli obiekt przestrzenny stanowigcy odniesienie geograficzne zmieni swoje zasady cyklu zycia,
co moze skutkowac¢ wycofaniem tego obiektu przestrzennego i utworzeniem nowego - wowczas odniesienie zostanie
zerwane.

4.1.1.6. Artykut 7 (5)

Przedstawicielom panstw cztonkowskich na poziomie Krajowym, regionalnym i lokalnym, a takze innym osobom
fizycznym lub prawnym zainteresowanym danymi przestrzennymi w zwigzku z rolg, jakg petnig w infrastrukturze,
w tym uzytkownikom, producentom, podmiotom $wiadczgcym ustugi o warto$ci dodanej lub jakiemukolwiek organowi
koordynujgcemu, przyznaje sie moZzliwo$¢ uczestniczenia w dyskusjach przygotowawczych w sprawie tresci
przepiséw wykonawczych, o ktérych mowa w ust. 1, przed rozwazeniem ich przez Komitet, o ktérym mowa w

Art. 22 ust. 1.

Artykut 7 (5) jest uwzgledniany w procesach opracowania, konsultacji i testowania angazujgcych SDIC i
LMO.
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4.1.1.7. Artykut 8 (1)

W przypadku zbiorow danych przestrzennych odpowiadajgce jednemu lub wigkszej liczbie tematéw wymienionych
w zatgczniku I lub Il, przepisy wykonawcze przewidziane w art. 7 ust. 1 powinny spetnia¢ warunki okreslone w ust. 2,
3 i 4 niniejszego artykutu.

Patrz uwagi umieszczone w ust. 2, 3 i 4 ponizej.

4.1.1.8. Artykut 8 (2)

Przepisy wykonawcze dotyczg nastepujgcych aspektéw danych przestrzennych:

(a) wspdlnych ram stuzgcych niepowtarzalnej identyfikacji obiektow przestrzennych, w ktérych mogg zostac
zastosowane identyfikatory w ramach systemow krajowych, aby zapewnic ich wzajemng interoperacyjno$c;

(b) zwigzku pomiedzy obiektami przestrzennymi

(c) kluczowych atrybutéw oraz odpowiednich wielojezycznych stownikéw zwykle wymaganych dla polityk, ktére
mogg oddziatywac na Srodowisko;

(d) informacji o czasowym wymiarze danych;

(e) uaktualniania danych.

Artykut 8 ust. 2 lit. a) zostal uwzgledniony za pomocg komponentu interoperacyjnosci danych "zarzadzanie
identyfikatorem" opisanym w punkcie 4.3. Wspdlny system dazy do wspierania istniejgcych identyfikatoréw, ale
dodaje przestrzen nazw identyfikujgcg dostawce tych danych.

Artykut 8 ust. 2 lit. b) jest uwzgledniany wykorzystujgc jako podstawe ISO 19109 (Zasady schematéw aplikacyjnych).
Nalezy zauwazyc¢, ze relacje moga stanowi¢ wyrazne powigzania lub domniemane przestrzenne lub czasowe relacje
w oparciu o wartosci poszczegoélnych przestrzennych i czasowych wlasnosci obiektow przestrzennych.

Patrz réowniez podrozdziat dotyczacy odniesienn modelowania obiektu.

Artykut 8 ust. 2, lit. c) jest uwzgledniany poprzez zapewnienie wytycznych dla przygotowywania atrybutéw opartych
na ISO 19109 (Zasady schematéw aplikacyjnych) i bedzie omoéwiony bardziej szczegétowo w specyfikaciji danych dla
kazdego tematu. Na tym etapie, dokument D2.3 przedstawia pierwszy pomyst kluczowych atrybutéw dla tematow,
dla ktorych nie ma jeszcze specyfikacji danych.

Artykut 8 ust. 2, lit. d) jest uwzgledniany poprzez okreslenie czasowych wiasciwosci dla kazdego typu obiektéw
przestrzennych w schematach aplikacyjnych INSPIRE zgodnie z zasadami ISO 19109 (Zasady schematow
aplikacyjnych) i ISO 19108 (Schemat czasowy).

Podczas gdy Artykut 8 ust. 2, lit. e) nie stanowi osobnego zagadnienia dla niniejszego dokumentu i zostanie
uwzgledniony w dokumencie D2.7 oraz w ramach przepiséw wykonawczych dotyczacych ustug sieciowych, nalezy
zwréci¢ uwage, ze niepowtarzalne identyfikatory obiektdw i zasady cyklu zycia w formie ujetej w niniejszym
dokumencie odgrywajg istotng role w utatwianiu wymiany aktualizaciji.

4.1.1.9. Artykut 8 (3)

Przepisy wykonawcze sg opracowywane w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ pomiedzy elementami informacji
odnoszgcymi sie do tego samego pofozenia lub pomiedzy elementami informacji odnoszgcymi sie do tego samego
obiektu przedstawionego w réznych skalach.

Artykut 8 ust. 3 jest uwzgledniany wytgcznie w sensie ogélnym w niniejszym dokumencie. Istotne ograniczenia
pomiedzy obiektami przestrzennymi w réznych typach lub poziomach szczegdtowosci obiektdw przestrzennych
zostang okreslone w specyfikacji danych INSPIRE.

Patrz réwniez opis komponentdw interoperacyjnosci danych "zgodnosé danych" oraz "wiele form przedstawienia"
opisany w punkcie 4.3.

UWAGA W oparciu o jego brzmienie, artykut 8 ust. 3 stosuje pojecie "obiekt" w znaczeniu "zjawiska Swiata
rzeczywistego", a nie w znaczeniu "obiektu przestrzennego". Obiekt przestrzenny to, zgodnie z definicja,
abstrakcja zjawiska Swiata rzeczywistego.
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41.1.10. Artykut 8 ust. 4

Przepisy wykonawcze sg opracowywane w Sposob zapewniajgcy poréwnywalnos$c¢ informacji pochodzgcych
z réznych zbioréw danych przestrzennych w zakresie aspektow, o ktorych mowa w art. 7 ust. 4 oraz ust. 2
niniejszego artykutu.

Artykut 8 ust. 4 jest uwzgledniany w ramach komponentéw interoperacyjnosci danych opisanych w punkcie 4.3 oraz
jednolitego zastosowania 1SO 19131 (Specyfikacje produktu danych) dla poszczegdinych specyfikacji danych
INSPIRE.

4.1.1.11. Artykut9

Przepisy wykonawcze przewidziane w Art. 7 ust. 1 zostang przyjete zgodnie z nastepujgcym harmonogramem:

(a) nie pdzniej niz (dwa lata od daty wejscia w zycie tej Dyrektywy) w przypadku zbiorow danych przestrzennych
odpowiadajgcych tematom wymienionym w Zatgczniku I;

(b) nie pdzniej niz (pie¢ lat od daty wejscia w zycie tej Dyrektywy) w przypadku zbioréw danych przestrzennych
odpowiadajgcych tematom wymienionych w zatgczniku Il lub I1I.

Artykut 9 nie zostanie uwzgledniony w niniejszym dokumencie, lecz w ramach programu roboczego INSPIRE.

4.1.1.12. Artykutem 10 ust. 1

Panstwa cztonkowskie zapewniajg, aby wszelkie informacje, w tym dane, kody i klasyfikacje techniczne, niezbedne
w celu zapewnienia zgodno$ci z przepisami wykonawczymi, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1, zostaty udostepnione
organom publicznym lub osobom trzecim zgodnie z warunkami, ktére nie ograniczajg ich uzycia do tego celu.

Oprocz wymogu podanego w artykule 10 ust. 1, przepisy wykonawcze mogag doda¢ bardziej szczegétowe
wymagania, np. dotyczace warunkéw wspotdzielenia danych lub publikacji niektorych kodéw w rejestrach
publicznych.

4.1.1.13. Artykut 10 ust. 2

Dla zapewnienia zgodnosci danych przestrzennych odnoszacych sie do obiektu geograficznego pofozonego na
granicy dwoch lub wigcej panstw cztonkowskich, panstwa cztonkowskie decydujg stosownie do potrzeb, za
wzajemng zgodg, o opisie i potozeniu takich wspdélnych cech obiektow.

Artykut 10 ust. 2 jest uwzgledniany tylko czesciowo w niniejszym dokumencie. Patrz opis komponentu
interoperacyjnosci dane "zgodnos$¢ danych" przedstawiony w punkcie 4.3. Ponadto, wytyczne dla dopasowania
stykéw w obszarach granicznych zostaty wymienione w dokumencie D2.6.

4.1.2 Punkty preambutly Dyrektywy

Z 35 punktow preambuty Dyrektywy, punkt (6) jest czesciowo istotny dla specyfikacji technicznej przepiséw
wykonawczych dotyczacych specyfikacji danych:

"Infrastruktury informacji przestrzennej w panstwach cztonkowskich powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zapewni¢

- przechowywanie, udostepnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu;

- aby byto moZzliwe tgczenie w jednolity sposoéb danych przestrzennych pochodzgcych z réznych Zrédet we
Wspoinocie i wspolne korzystanie z nich przez wielu uzytkownikow i wiele aplikacji;

- aby byto mozliwe wspolne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organow
publicznych przez inne organy publiczne [...]".

Warto podkresli¢, ze w szczegdlnosci komponent interoperacyjnosci danych "odniesienie obiektu" przedstawiony
w punkcie 4.3 jest bezposrednio zwigzany z tymi wymogami. Aby uzyska¢ dodatkowe szczegéty, patrz réwniez
rozdziat 13 niniejszego dokumentu.

Réwniez punkt (16) i (28) stwierdzajg, ze "w miare mozliwosci przepisy wykonawcze powinny byc¢ oparte na normach
miedzynarodowych [...]" oraz ze "celem wykorzystania najnowoczeS$niejszych rozwigzan i doswiadczen praktycznych
zwigzanych z infrastrukturg informacyjng wtasciwym jest, by dziatania niezbedne do wykonania niniejszej dyrektywy
byty wspierane przez normy miedzynarodowe i normy przyjete przez europejskie organy normalizacyjne”.
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4.1.3 Dodatkowe zasady dotyczace specyfikacji danych

Gtéwnym celem niniejszego dokumentu jest wspieranie ksztattowania specyfikacji danych INSPIRE dla tematow tak,
aby poszczegodlne specyfikacje powstawaty w sposéb jednorodny. Nie okresla on metodologii rozwoju specyfikacii
danych INSPIRE (zostata ona zdefiniowana w oddzielnym dokumencie D2.6, ktory jest bliski ukoriczenia). Ogdiny
Model Pojeciowy okresla wspolne zasady i elementy modelowania, ktére dotyczg wszystkich specyfikacji danych
INSPIRE.

Ta propozycja podejmuje probe zastosowania zachowujgcego prostote podejscia do ksztattowania zasad dla
szerokiego zakresu tematycznego specyfikacji danych INSPIRE. Prostota stanowita kwestie kluczows,
w szczegoblnosci jesli chodzi o dwa aspekty:

a) Przetwarzanie i wykorzystanie danych INSPIRE (zaktada sie, ze dostep do danych INSPIRE bedzie w typowy
sposbéb uzyskiwany poprzez ustugi pobierania, ktére majg zapewniaé bezposredni dostep do obiektéw
przestrzennych) powinno by¢ tak proste jak to tylko mozliwe dla uzytkownikéw i ich aplikacji / oprogramowania.

Przyktadem wynikajgcej z tego zasady jest definicja dobrze udokumentowanego zbioru przestrzennych
uktadéw odniesienia, ktéra moze by¢ wykorzystywana w danych INSPIRE tak, aby aplikacja / oprogramowanie
obstugujgca INSPIRE mogta =zagwarantowa¢ przestrzenne powigzanie dwoch réznych obiektéw
przestrzennych od réznych dostawcéw danych.

Innym przykladem jest zalecenie, aby, w miare mozliwosci, stosowa¢ specyfikacje Obiektdw Prostych
okreslong przez OGC dla geometrii, poniewaz wiele komponentéw oprogramowania radzi sobie z geometrig
danych zgodna z tg specyfikacja.

Zgodnie z podstawowg zasadag, INSPIRE ma wspiera¢ wymagania uzytkownika, jak rowniez ma byc¢
wykonalna, a zatem Specyfikacje Danych sg oparte na ich postrzeganiu pojeciowym oraz na réznych
istniejacych/pojawiajgcych sie infrastrukturach danych przestrzennych i istotnych obowigzujgcych procesach
tworzenia standardéw w ramach miedzynarodowych spotecznosci. Przyktadowo, ograniczenia komponentéw
oprogramowania nie stanowig gtébwnego przedmiotu zainteresowania tej propozyciji.

Niemniej jednak, nalezy réwniez zagwarantowaé, ze wszystko, co zostato okreSlone w Przepisach
Wykonawczych INSPIRE jest dopasowane do infrastruktury ICT dostawcow oraz uzytkownikdw danych, ktére
beda operacyjne w przedziale czasu wdrazania tej Dyrektywy. Wszystko to odbywa sie, oczywiscie, bez
ograniczania INSPIRE do okreslonych rozwigzan/platform lub wstrzymywania przysziego rozwoju ESDI
w kontekscie ogolnego rozwoju ICT. Oczywiscie, jest to szara strefa i do pewnego stopnia zidentyfikowanie
wiasciwej rownowagi bedzie ostatecznie zaleze¢ od procesu opracowywania Przepiséw Wykonawczych.

W rezultacie ogélnym podejsciem przyjetym przez te propozycje jest zapewnienie Scistych zasad tylko tam,
gdzie jest to bezwzglednie konieczne. W przeciwnym razie, na tym etapie unika si¢ naktadania ogdinych
ograniczen, ale zalecenia sg podawane zawsze w sytuacjach, gdy Zespot Opracowujgcy wykorzystuje je jako
wytyczne.

Specyfikacja Simple Feature (Obiekty Proste) to dobry przyktad zalecenia, poniewaz jest znormalizowana
(przeszta przez proces konsensusu) i jest wspierana przez wiele implementacji oraz wykorzystywana w wielu
systemach operacyjnych (prawdopodobne spetnia wymagania pojeciowe tych aplikacji).

Istnieje jednak wiele aplikacji, ktére wykraczajg daleko poza to, co zapewniaja/wspierajg Simple Feature
i wtym przypadku oczekuje sie, ze specyfikacje danych INSPIRE bedg robi¢ to samo. W podobnym sensie,
podczas gdy wiele aplikacji przestrzennych opiera sie na tej specyfikacji, wigksza liczba dzisiejszych aplikaciji
wykracza daleko poza to, co wspierajg Obiekty Proste.

W tym kontekscie warto pamieta¢, ze Artykut 3 ust. 7 Dyrektywy okre$la interoperacyjnos¢ jako mozliwosé
taczenia zbioréw danych przestrzennych "bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposéb, aby wynik byt
zgodny a warto$¢ dodana zostata zwiekszona".

b) W przypadku dostawcow danych, publikacja nalezgcych do nich istniejacych zbioréw danych przestrzennych
jako zbioréw danych przestrzennych zgodnych z INSPIRE powinna by¢ jak najprostsza.
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Przyktadem jest struktura identyfikatorow obiektéw przestrzennych, ktéra zostata okreslona z ograniczong do
minimum liczbg zasad/cze$ci oraz wspierajgca ponowne uzycie juz utworzonych niepowtarzalnych identyfikatorow
obiektu w istniejgcych zbiorach danych przestrzennych przy jednoczesnym uwzglednieniu wszystkich wymagan
INSPIRE.

Jak zauwazono powyzej, na ogét niektére z tych aspektdw moga stanowi¢ sprzeczne cele a ta propozycji probuje
znalez¢ rozsadny kompromis miedzy nimi w razie konfliktu. W wielu przypadkach niniejszy dokument okresla raczej
zalecenia niz surowe zasady, a na dzien dzisiejszy trudno jest przewidzie¢ wszystkie przyszie wymagania
i ograniczenia tematyczne, ktére mozna zastosowa¢ w uzasadniony sposob dla wszystkich indywidualnych
specyfikacji danych INSPIRE.

4.2. Podejscie oparte na standardach
Integralng cze$cig jakiegokolwiek rozwoju SDI jest zgodnos$¢ pomigdzy stronami w infrastrukturze, w sprawie
standarddw technicznych, ktére stanowig podstawe interoperacyjnosci.

Ogolny model pojeciowy okresla ramy pojeciowe, ktére zdefiniowane sa w specyfikacjach danych INSPIRE. Jest to
ograniczenie do poziomu pojeciowego i nie zapewnia ani nie odnosi sie do zadnych specyfikacji na poziomie
realizaciji; jest to zapewnione przez dokument D2.7 i specyfikacje poszczegdlnych danych.

Zespot Projektowy, na podstawie ponizszych obserwaciji, podjgt decyzje o stosowaniu tak czesto jak jest to mozliwe
podejscia opartego na standardach bazujgcego na serii ISO 19100:

- Punkty (16) i (28) preambuty Dyrektywy (patrz punkt 4.1.2) podkreslajg role standardéw miedzynarodowych dla

INSPIRE.

- Seria I1ISO 19100 przeszta przez proces konsensusu, ktory obejmowat juz duzg liczbe spotecznosci
informacyjnych.

- Analiza materiatu odniesienia (tzn. projektéw specyfikacji danych w obrebie spotecznosci informacyjnych)
wskazuije, ze wiele biezagcych projektéw specyfikacji danych stosuje sie do podejscia opartego na standardach.

- Zalecenia zawarte w CEN/TR 15449 i przyjecie wiekszosci norm miedzynarodowych wymienionych przez CEN
jako normatywne odniesienia w niniejszym dokumencie, wskazujg, ze seria ISO 19100 jest uwazana za
wystarczajgco zaawansowang i kompletng do zastosowania, na przyktad, jako ramy dla opracowania
specyfikacji danych.

- Inne poza-europejskie lub globalne podejscia SDI takie jak, na przykiad, podrecznik GSDI oraz rozwoj
Framework Data Content Standards w Stanach Zjednoczonych réwniez zalecajg lub stosujg serie
Miedzynarodowych Norm ISO 19100 jako podstawe pojeciowg dla opracowania specyfikacji danych.

- Poniewaz w kazdym przypadku wymagany jest wspolny fundament pojeciowy do opracowania zréznicowanych
specyfikacji danych, w razie braku mozliwych do przyjecia standardow miedzynarodowych, niezbedny bytby
europejski projekt uwzgledniajgcy wymagania interoperacyjnosci.

Niemniej jednak, istnieje rowniez wiele zagadnien, ktére muszg zosta¢ zidentyfikowane:

- Wiele aspektow niezbednych dla INSPIRE jest powszechnie uwazanych za jeszcze nie objete serig norm 1SO
19100 i jako takie zostaty odnotowane w niniejszym dokumencie. Srodki majgce usunaé te luki sg niezbedne do
wspierania wszystkich wymagan.

- Seria ISO 19100 to kompleksowa i ztozona struktura, ktora pojawita sie w ciggu ostatniego dziesieciolecia. Tym
samym wiele SDIC i LMO bedzie musiato zgromadzi¢ wymagang wiedze w celu zrozumienia i zrealizowania
Przepisow Wykonawczych opartych na tych standardach.

- Nie wszystkie panstwa cztonkowskie i organizacje przyjety serie ISO 19100. W rezultacie spotecznosci te bedag

musiaty zrozumie¢ zalezno$¢ pomiedzy koncepcjami serii ISO 19100 a ich ramami pojeciowymi oraz opracowaé
mapowanie pomiedzy obiema strukturami pojeciowymi.
W oparciu o objasnienie dokonane przez Zespo6t Konsolidacyjny w stosunku do ostatniego zdania art. 7 ust. 1,
standardy i specyfikacje organizacji utworzonych zgodnie z prawem miedzynarodowym, w stosownych
przypadkach, beda odnoszone do lub integrowane z odpowiednimi Przepisami Wykonawczymi. Proces ten
moze zaréwno korzysta¢ jak i przyczyniac¢ sie do wysitkdw juz podjetych pomiedzy niekidrymi organizacjami
istniejgcymi w ramach prawa miedzynarodowego a miedzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

- Standardy ISO nie sg dostepne bezpfatnie.
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Wreszcie kilka dodatkowych uwag w stosunku do odniesienia do standardéw miedzynarodowych:

- Odniesienia normatywne do norm europejskich i miedzynarodowych zamieszczone w Rodziale 3 to odniesienia
datowane. Przyktadowo, w przypadku rewizji poprawki do obowigzujgcego standardu, odniesienie do okre$lonej
datowanej wersji zachowuje waznos¢ do chwili przetworzenia specyfikacji danych INSPIRE.

- Nalezy zauwazy¢, ze wykorzystywane sg wylacznie czesci kompletnej serii norm ISO 19100 - niniejszy
dokument okresla, ktére czesci serii ISO 19100 s3g rzeczywiscie istotne.

4.3. Komponenty interoperacyjnosci danych

4.3.1. Zasady

Specyfikacje danych INSPIRE bedg wynikiem procesu interoperacyjnosci danych opartego na istniejgcych
specyfikacjach danych oraz, w miare mozliwosci, wymaganiach uzytkownika i przypadkach uzycia. Podczas gdy
metodologia do tworzenia takich zharmonizowanych specyfikacji danych jest tematem innego dokumentu, prace nad
specyfikacjami danych INSPIRE opierajg sie na strukturze, okreslajgcej komponenty istotne dla procesu
interoperacyjnosci danych.

Struktura ta jest oparta na nastepujgcych zatozeniach i zasadach, ktére prowadza ten proces do specyfikacji danych
INSPIRE:

- Wszystkie panstwa cztonkowskie i organizacje zaczety z réznych pozycji w zakresie schematéw pojgciowych,
itp. Z uwagi na rézne polityczne, ekonomiczne, kulturowe i organizacyjne sity napgdowe, nie osiggnie si¢ i nie
powinno si¢ dazy¢ do osiggniecia petnej harmonizacji narodow w ramach procesu INSPIRE. Regionalna
réznorodno$c¢ bedzie i powinna nadal istnie¢.

- Niezbedny jest mechanizm, ktory zapewnia techniczng i pojeciowg interoperacyjno$¢ dla wspierania potrzeb na
poziomie europejskim oraz na innych duzych transgranicznych i migdzysektorowych poziomach.

- Tendencje w kierunku integracji informacji geograficznych z gtdbwnym nurtem informaciji i technologii ulegna
przyspieszeniu.

- Gléwnym celem, przynajmniej w stosunku do dajacej sie przewidzie¢ przysziosci, jest osiggniecie
interoperacyjnosci poprzez zharmonizowane specyfikacje produktu danych na poziomie europejskim zamiast
harmonizacji podstawowych modeli pojeciowych (i restrukturyzacji powigzanych zbioréw danych) w panstwach
cztonkowskich. Wszelkie wymagania majgce na celu zmiane istniejacych danych powinny by¢ utrzymywane na
absolutnym minimum.

- Nalezy wyrézni¢ dwa aspekty tego procesu majgcego na celu osiggniecie interoperacyjnosci:

o wspdlny proces i metodologia opracowywania specyfikacji danych w celu uzyskania
zharmonizowanego, skonsolidowanego schematu pojeciowego dla wszystkich tematéw zwigzanych
z INSPIRE (zostato to ujete w niniejszym dokumencie, jak rowniez w dokumencie D2.6);

o dla kazdej indywidualnej specyfikacji danych nalezy zaprojektowaé schemat pojeciowy, ktéry jest w
stanie reprezentowa¢ dane z réznych zrédet danych oraz dostawcow, ktdry musza zapewni¢ tresé dla
ustug pobierania (zostato to uwzglednione w dokumencie D2.6 za pomocg zharmonizowanego
podejscia).

- W tym kontekscie wymagania harmonizacji danych nalezy rozwazy¢ na réznych poziomach:

o poziom specyfikacji (uzycie wspodlnych specyfikacji danych niezaleznie od danej specyfikacji zrodta
danych w panstwach czionkowskich)

o poziom metadanych (zapewnienie metadanych zgodnie z profilem ogdlnym metadanych wskazanych
w przepisach wykonawczych dla metadanych)

o poziom danych (np. dopasowania stykéw w obszarach granicznych)
Ogodlny model pojeciowy zazwyczaj uwzglednia poziom specyfikacji. Harmonizacja na poziomie danych zostata

czesciowo uwzgledniona w Rozdziale 22, jednak bedzie wymaga¢ zastosowania srodkéw organizacyjnych w celu
uwzglednienia wymagan podanych w Artykule 8 ust. 3 tej Dyrektywy.

UWAGA  Harmonizacja na poziomie specyfikacji bedzie takze sktadac¢ sie z aspektéw i regut semantycznych
niezbednych w celu wspierania interoperacyjnosci.
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4.3.2. Przeglad komponentéw

Schemat ponizej przedstawia przeglad komponentéw istotnych dla interoperacyjnosci danych. Poszczegdlne
komponenty obejmujg rézne aspekty, ktére nalezy uwzgledni¢ w procesie osiggania interoperacyjnosci danych.
Ogolny model pojeciowy musi uwzglednic te aspekty, jak rowniez wspiera¢ rozwdj zharmonizowanych specyfikacji
danych.

Dla kazdego z komponentow oddzielny rozdziat okresla, w jaki sposéb dany komponent zostat ujety w Ogdlnym
Modelu Pojeciowym. Komponent "(A) Zasady" zostat oméwiony w Rozdziale 6, "(B) Terminologia" w Rozdziale 6.2
itd.,

Elementy te majg zastosowanie do wszystkich typow obiektow przestrzennych wigczajgc te z geometrig wektorowag
lub wiasciwosciami topologicznymi oraz pokryciem (pokrycia to takze obiekty przestrzenne, a obejmujg, na przyktad,
dane rastrowe przedstawione na siatce). Niemniej jednak komponenty te na ogoét beda sie réznic, dla réznych typow
reprezentacji przestrzenne;j.

Kazdy komponent moze w inny sposdb przyczynic sie do interoperacyjnosci danych przestrzennych:

- Niektére komponenty wnoszg wktad do Ogdlnego Modelu Koncepcyjnego i do specyfikacji danych INSPIRE,
tzn. zawierajg aspekty, ktére muszg zosta¢ poddane modelowaniu, oméwione i opublikowane. Dotyczy to
migdzy innymi podstawowych zasad, przestrzennych uktadéw odniesienia oraz schematow aplikacyjnych.
Zostanie to rowniez zdefiniowane w ESDI w zakresie osiggania poziomu harmonizacji poprzez interoperacyjne
ustugi, ktore zapewniajg przekazywanie danych w zharmonizowany sposob. Wyniki mogg zostaé wowczas
wykorzystane do sprawdzenia czy (lub, jak bardzo) zbiér danych przestrzennych spetnia wymagania struktury
INSPIRE.

- Niektore komponenty zostang uzyte jako rejestry, zarzgdzane i publikowane w bazach rejestrow i bedg wspierac
operacyjne ESDI. Dotyczy to miedzy innymi zarzgdzania identyfikatorami, klasyfikacji obiektow, stownikow
terminologii i definicji wielojezycznych, itp.

- Niektére komponenty mogg zapewnia¢ wytyczne i najlepsze praktyki w celu wsparcia zgodnej realizacji
specyfikacji danych i podstawowych standardéw w celu promowania interoperacyjnosci.

(A) INSPIRE Principles (B) Terminology (C) Reference model

(D) Rules for application

Schemas and feature (E) Spatial and temporal || (F) Multi-lingual text and

catalogues aspects cultural adaptibility
(G) Coordinate refe- (H) Object referencing (1) Identifier
rencing and units model modelling Management
(J) Data transformation (K) Portrayal model (L) _Reg'smrs and
reqistries

(M) Metadata (N) Maintenance (O) Quality

(Q) Consistency (R) Multiple
(P) Data Transfer between data representations

(S) Data capturing (T) Conformance

Schemat 2 - Komponenty interoperacyjnosci danych - przeglad
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Tabela 1 opisuje zakres kazdego z komponentow interoperacyjnosci danych.

Tabela 1 Komponenty interoperacyjnosci danych

Komponent

Opis

(A) Zasady

Zasady przytoczone w punkcie 6 preambuty Dyrektywy sg uwazane za ogding
podstawe rozwijania potrzeb interoperacyjnosci dla danych przestrzennych.
Pierwsze trzy z pigciu zasad nalezy traktowac jako pomoc w definiowaniu
procesu interoperacyjnosci danych:

- przechowywanie, udostepnianie oraz utrzymywanie danych
przestrzennych na odpowiednim szczeblu;

- aby byto mozliwe tgczenie w jednolity sposéb danych przestrzennych
pochodzgcych z réznych zrédet we Wspdinocie i wspdine korzystanie z nich
przez wielu uzytkownikow i wiele aplikacji;

- , ze moZliwe jest, by dane przestrzenne zebrane na jednym poziomie
organu publicznego byty dostepne dla innych organéw publicznych.

UWAGA Pierwsza pozycja nie oznacza, ze utrzymanie, przechowywanie i
publikacja muszg zosta¢ przeprowadzone na tym samym poziomie.
Przyktadowo, utrzymanie moze nastgpi¢ na poziomie lokalnym, przechowywanie
danych na poziomie regionalnym a publikacja na poziomie krajowym.

(B) Terminologia

Ten komponent bedzie wspiera¢ stosowanie zgodnego jezyka w odniesieniu do
poje¢ za pomocg stownika. Nalezy go odnotowac i zarzagdzaé nim przez kontrole
zmian z obstugg wielojezycznym.

Stownik nie bedzie zawierat definicji poje¢ zwigzanych z obiektem, ktore
podlegajg zarzgdzaniu w stowniku wspdlnych Poje¢ Obiektow. Stownik
wspolnych Poje¢ Obiektdow zawiera pojecia i definicje niezbedne do okreslenia
tematycznych typéw obiektéw przestrzennych i jest uwazany za czes¢
komponentu (D) niz tego komponentu.

ESDI musi ustanowi¢ wspdlng terminologie opartg na wszystkich istniejacych
terminologiach i/lub wtasnych ttumaczeniach.

(C) Model odniesienia

Ten komponent bedzie okresla¢ ramy czesci technicznych z uwzglednieniem
tematow takich jak modelowanie informacji (tzn. ramy modelowania pojeciowego
z zasadami schematow aplikacyjnych) i administracja danymi (tzn. uktady
odniesienia). Zapewni to strukture umozliwiajgcg zgodne opisanie komponentow
INSPIRE, ktére sg zwigzane ze specyfikacjami danych.
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(D) Zasady dla schematow
aplikacyjnych i katalogow
obiektow

Celem niniejszego komponentu jest

zapewnienie czytanych przez komputer danych definiujgcych strukture
danych - utworzenie zautomatyzowanych mechanizméw zarzgdzania
danymi;

- osiggniecie wspdlnego i prawidtowego zrozumienia danych, poprzez
dokumentowanie zawartosci tych danych w odniesieniu do konkretnego
tematu, tym samym umozliwiajgc jednoznaczne wyszukiwanie informacji z
danych.

Specyfikacja struktury zbioru danych przestrzennych zostata podana przez

schematy aplikacyjne, ktére wyrazone sg w formalnym jezyku schematu

pojeciowego. Schemat aplikacyjny okresla rodzaje obiektow przestrzennych i ich
wiasciwosci (atrybuty, role powigzan, operacje) oraz ograniczenia a takze jest
niezbedny aby zmieni¢ dane w uzyteczne informacje.

Rejestr stownika pojecia obiektu stuzy do zarzgdzania nazwami, definicjami i
opisami wszystkich rodzajow obiektow przestrzennych w schematach
aplikacyjnymi w ramach INSPIRE. Stownik Poje¢ Obiektow utatwia miedzy-
tematyczng harmonizacje pojec.

Katalog obiektéw precyzujgcy znaczenie rodzajow obiektu przestrzennego
okreslonych w schemacie aplikacyjnym oraz wiasciwosci tych typéw obiektow
przestrzennych jest automatycznie pozyskiwany ze schematu aplikacyjnego
(przynajmniej wersja w jezyku angielskim) i publikowany za pomocg ustugi
rejestrowej. Oprocz przeznaczenia dla schematu aplikacyjnego i stownika Poje¢
Obiektow, katalogi obiektow publikowane sg w nastepujacych celach:

stylizacji informacji schematu aplikacyjnego w prezentacje czytelng dla
cztowieka

dostepu do poszczegdlnych elementéw schematu aplikacyjnego poprzez ustugi
rejestrowe umozliwiajgce dostep ludziom do oprogramowana

Schematy aplikacyjne i Kkatalogi obiektow promujg rozpowszechnianie,
wspotdzielenie i wykorzystanie danych geograficznych poprzez zapewnianie
lepszego zrozumienia tresci i znaczenia danych.

Jesli jest to mozliwe oraz zgodne ze zidentyfikowanymi wymaganiami
uzytkownika i interoperacyjnosci, pozycje w istniejgcych katalogach obiektéw lub
stownikach pojec¢ obiektow, zarzgdzanych przez organizacje zewnetrzne, mozna
wykorzysta¢ ponownie lub wigczy¢ do INSPIRE jako odniesienia.

Tekst jezykowy umieszczony w katalogach obiektéw i stownikach pojec obiektow
zostanie sporzgdzony przynajmniej w oficjalnych jezykach europejskich.

W kazdym temacie mozliwe jest istnienie wielu schematéw aplikacyjnych
(i katalogéw obiektéw), jednak nalezy uzy¢ zgodnej terminologii.
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(E) Aspekty czasowe i
przestrzenne

Schemat pojeciowy przeznaczony do opisania przestrzennych i czasowych cech
obiektéw przestrzennych:

- Geometria i topologia przestrzenna

- Geometria i topologia czasowa

- Funkcje pokrycia (przyktady funkcji pokrycia obejmujg rastry, nieregularne
sieci tréjkatow, pokrycia punktowe i siatek wielowymiarowe)

Podczas gdy komponent "model referencyjny" okresla ramy ogdlne, niniejszy
komponent bardziej szczeg6towo zajmuje sie aspektami przestrzennymi i
czasowymi, na przykfad, typami geometrii przestrzennych lub czasowych, ktore
mogg by¢ stosowane do opisania przestrzennych i czasowych cech obiektu
przestrzennego.

(F) Tekst wielojezyczny i
adaptacja kulturowa

Schemat pojeciowy przeznaczony dla tancuchéw wielojezycznych w obiektach
przestrzennych i informacjach wspomagajacych:

- Do wykorzystania we wszystkich schematach aplikacyjnych i jako wynik w
instancjach danych: ten typ bedzie wykorzystywany przez wszystkie wtasciwosci o
wartosciach tancuchowych, ktére moga by¢ zapewnione w jezyku

- Do uzycia w modelu stownikowym tak, aby stowniki mogty by¢ wielojezyczne,
np. katalogi obiektéw, stownika Poje¢ Obiektow, lub listy kodowe

Poniewaz katalogi obiektow oraz stownik Poje¢ Obiektow sg wielojezyczne,
definicja i nazwy wszystkich typow obiektéw przestrzennych , ich
atrybuty/asocjacje i wartosci ich atrybutéw przedstawione przez wyliczenial/listy
kodowe oraz wszystkie opisy ograniczeh rowniez sg wielojezyczne.

Pozycje te zostang pierwotnie opracowane w jezyku angielskim wraz z rozwojem
schematu aplikacyjnego. Sam schemat aplikacyjny zostanie wymodelowany
wytacznie w jezyku angielskim.

Zasadniczo nalezy wzig¢ pod uwage réznice kulturowe, np. nie wszystkie pojecia
moga by¢ przettumaczalne z jednego jezyka na inny.

Ponadto réznice kulturowe miedzy spotecznosciami pracujgcymi w tym samym
jezyku moga stanowi¢ problem nie mniejszy niz zagadnienia wielojezyczne.

W przysztosci, w uchwyceniu aspektéw wielokulturowosci mogg pomaoc ontologie.

(G)

Przestrzenny uktad
odniesienia i jednostki
pomiaru

Ten komponent opisze metody przeznaczone dla przestrzennych i czasowych
ukfadéw odniesienia oraz jednostek pomiardw - w tym parametry transformacji i
konwersiji.

Gtéwny temat przestrzennych uktadoéw odniesienia, obowigzujgcych na terenie
Europy (w przypadku projektowanego podzielenia uktadéw na strefy, bedzie to
kolekcja takich uktadow obejmujacych poszczegdine strefy).

Ten komponent bedzie takze wspierat europejskie siatki geograficzne.
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(H) Modelowanie obiektow
odniesienia

Ten komponent opisze sposéb w jaki informacje sg odnoszone do istniejgcych
obiektéw przestrzennych, na ogét do podstawowych topograficznych obiektéw
przestrzennych, innych niz bezposrednie odniesienia, za posrednictwem
wspotrzednych.

Okreslone zostanie, w jaki sposob cechy przestrzenne obiektu przestrzennego
moga byé oparte na juz istniejgcych obiektach przestrzennych. W rezultacie,
niniejszy komponent bedzie wspieraC generacje i utrzymanie "geografii
uzytkownika" zaleznych od aplikacji i opartych na danych referencyjnych.

Celem jest promowanie tatwej i rzetelnej wymiany danych, ktére sg powigzane z
obiektami przestrzennymi (np. ewidencja probek jakoSci wody w rzece) miedzy
kilkoma uzytkownikami wykorzystujgcymi wspolng baze (tym samym zapobiegajac
niezgodnosciom przestrzennym i ogromnym transferom danych w celu wspierania
regularnej sprawozdawczosci). Podejscie to podnosi integralnos¢ danych
obecnych w uktadach i ustugach jak réwniez bardziej miarodajne wspétdzielenie

danych.
Odniesienie obiektu jest szczegdlnie istotne przy odniesieniach obiektéw
przestrzennych ujetych w tematach Zatgcznika Il do obiektéw w tematach
Zatgcznikow i 1.

(I) Zarzadzanie Obiekty przestrzenne z zatgcznikow | i Il powinny posiadaé zewnetrzny

identyfikatorami

identyfikator obiektu. Ten komponent okresli role i charakter niepowtarzalnych
identyfikatorow obiektéw (lub innych mechanizméw) w celu wspierania
jednoznacznej identyfikacji obiektow.

Tematyczne Grupy Robocze mogg podjg¢ decyzje o wspieraniu niepowtarzalnych
identyfikatorow obiektow takze w tematach zatgcznika lll.

W celu zapewnienia niepowtarzalnosci niezbedna jest pewna forma systemu
zarzadzania. Nie oznacza to, ze wszystkie organizacje muszag przyja¢ wspolng
forme identyfikatora lub innego mechanizmu, ale mechanizmy zarzadzania
identyfikatorami (np. rejestry) stosowane na szczeblu krajowym beda musialy
zosta¢ zsynchronizowane/zmapowane w celu zapewnienia pan europejskiej
integraciji.

UWAGA To samo zjawisko $wiata rzeczywistego moze by¢ reprezentowane przez
rézne obiekty przestrzenne (kazdy z wtasnym identyfikatorem).

(J) Przeksztatcanie danych

Ten komponent dotyczy przeksztalcenia z krajowego /lokalnego schematu
aplikacyjnego na schemat aplikacyjny INSPIRE i odwrotnie. Dane oraz zapytania
wymagajg ttumaczenia.

UWAGA Na chwile obecng brak znormalizowania w ogdlnej ICT Ilub w
spotecznosci Gl dobrze zdefiniowanego zbioru zdolnosci ttumaczeniowych. Nie
jest jeszcze jasne, czy wystgpi potrzeba doprecyzowania ttumaczen réwniez
pomiedzy poszczegolnymi europejskimi schematami aplikacyjnymi, np. dla
réznych reprezentacji lub dla tworzenia okreslonych produktow informacji, np. do
sprawozdan lub bazy danych, itp. Ponadto niezbedne bedg dalsze badania, aby
okresli¢, jak w tym kontek$cie wykorzystywac przyjecie zgodnej ontologii. Nalezy
zauwazy¢, ze, chociaz temat ten obejmuje aspekty zwigzane z informacjami
przestrzennymi (np., przeksztatcenia pomiedzy ukladami odniesienia dla
wspoitrzednych) jest to, w zasadzie, gtéwnie ogélny temat badan ICT.

(K) Model obrazowania

Ten komponent okresli model regut prezentacji dla danych, wedtug specyfikacji
danych. Wyjasni on, w jaki sposéb mozna wykorzystaé znormalizowane katalogi
prezentacji do prezentacji danych zharmonizowania w obregbie réznych ustug
przegladania, ktére bedg czescig INSPIRE.
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(L) Rejestry i bazy rejestrow

Rejestry bedg wymagane przynajmniej dla

- wszystkich uktadéw odniesienia w zbiorach danych przestrzennych

- wszystkich jednostek stosowanych w zbiorach danych przestrzennych

- wszystkich list kodowych/stownikéw uzywanych w schematach aplikacyjnych
(wielojezyczne, przynajmniej we wszystkich oficjalnych jezykach europejskich)

- stownika pojecia obiektu dla elementow wykorzystywanych przez schematy
aplikacyjne (wielojezyczne, przynajmniej we wszystkich oficjalnych jezykach
europejskich)

- przestrzeni nazw identyfikatoréw

- wszystkich katalogdw obiektéw

- wszystkich schematéw aplikacyjnych

Rejestry bedg dostepne za pomoca rejestru ustug.

Metadane na poziomie zbioru danych lub poziomie serii zbioru danych bedg
dostepne za pomocg ustug wyszukiwania.

UWAGA W miare mozliwosci istniejgce rejestry innych kompetentnych organow
beda odnoszone/stosowane zamiast zarzgdzania nowymi. Jednak tam, gdzie brak
odpowiednich istniejgcych rejestrow, bedg one musiaty by¢ utrzymywane przez
INSPIRE. Szczegolnym przyktadem tego zagadnienia sg uktady odniesienia dla
jednostek i wspotrzednych; rejestry INSPIRE nalezy tworzy¢ wytacznie w celu
wypetnienia "luk" w istniejgcych rejestrach.

(M) Metadane

Ten komponent obejmie metadane na nastepujgcych poziomach:

- Wyszukiwania

- Oceny

- Korzystania z instrukciji

Metadane zwigzane z indywidualnymi obiektami przestrzennymi zostang opisane
w ramach schematéw aplikacyjnych.

(N) Utrzymanie

Ten komponent okresli najlepsze praktyki w zapewnieniu, ze dane przestrzenne
moga by¢ zarzgdzane wzgledem aktualizacji informacji referencyjnych bez
przerywania ustug. Bedzie to wymagac w miare mozliwosci, definicji
mechanizméw wedtug poszczegdlnych obszaréw interesariuszy w celu
zarzgdzania tam, gdzie jest to niezbedne i wykonalne

- wytgcznie zmian aktualizaciji

- zasady cyklu zycia obiektu przestrzennego

Zasadniczo niezbedna jest propagacja zmian w obrebie skali i pomiedzy
zaleznymi obiektami przestrzennymi w celu utrzymania zgodnosci danych i
metadanych (procesy przeprowadzane automatycznie lub recznie).

(O) Jakos¢ danych i informacji

Ten komponent poinformuje o potrzebie publikacji poziomdw jakosci
poszczegdlnych zbiorow danych przestrzennych przy pomocy kryteriow
zdefiniowanych w serii norm ISO 19100, w tym kompletnosci, zgodnosci,
czestotliwosci i doktadnosci.

Obejmie to metody najlepszych praktyk w dziatalnosci publikacyjnej:

- Akceptowalne poziomy jakosci poszczegdlnych zbioréw danych
przestrzennych

- Osiagniecie tych pozioméw dla kazdego zbioru danych przestrzennych
Informacje dotyczace jakosci, powigzane z indywidualnymi obiektami
przestrzennymi wchodzg w sktad metadanych zwigzanych z odpowiednim
obiektem przestrzennym (patrz komponent "Metadane") i zostang ogdlnie opisane
w ramach schematéw aplikacyjnych.
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(P) Przesytfanie danych

Ten komponent opisze metody kodowania danych aplikacji i odniesienia oraz
opisze wszystkie produkty informaciji.

Zasadniczo kodowanie obiektdéw przestrzennych bedzie bazowa¢ na modelu, tzn.
zostanie catkowicie okre$lone przez schemat aplikacyjny w UML. W miare
mozliwo$ci, nadal stosowane bedg istniejgce kodowania. Zostanie to omoéwione w
dokumencie D2.7.

Aby wspiera¢ ustugi sieciowe, ktére sg realizowane jako ustugi internetowe,
obiekty przestrzenne w zamierzeniu majg by¢ w pierwszej kolejnosci kodowane w
GML i metadanymi zgodnie z ISO/TS 19139. Dane pokrycia majg w zamierzeniu
wykorzystywanie istniejgcych kodowan dla cze$ci zakresu, np. dla pikseli
ortofotografii.

(Q) Zgodnos¢ migdzy danymi

Ten komponent opisze wytyczne jak utrzymaé zgodno$¢ pomiedzy reprezentacijg
tego samego podmiotu w réznych zbiorach danych przestrzennych
opublikowanych w INSPIRE (na przyktad wzdtuz lub w poprzek granic, tematow,
sektorow lub poszczegdlnych rozdzielczosci).

Dysponenci takich zbioréw danych przestrzennych zdecyduja, za obopdlnym
porozumieniem w sprawie ujecia i pozycji takich wspdlnych obiektow
przestrzennych lub uzgodnig ogdélng metode dopasowania stykéw lub innych
automatycznych srodkéw utrzymania zgodnosci danych.

Nalezy zauwazy¢, ze powyzszy opis dotyczy gtéwnie topograficznych obiektéw
przestrzennych cechujacych sie niewielkg zmiang w czasie.

(R) Wielokrotne reprezentacje

Ten komponent opisze najlepsze praktyki dotyczgce agregacji danych

- w czasie i przestrzeni

- w réznych rozdzielczosciach ("generalizacja" danych)

Takie procesy agregacji sg wykorzystane w szczegdlnosci do uzyskiwania
nastepujacych wynikow:

- Wielokrotne reprezentacje

- Sprawozdawczosci pochodnej (przyktad: zazwyczaj probki wody pobrane w 1
km odstepach sg zgtaszane na poziomie europejskim)

(S) Zasady wyszukiwania
danych

Ten komponent opisze kryteria okreslone dla specyfikacji danych w zakresie tego,
ktore obiekty przestrzenne nalezy wyszukac i ktore lokalizacje/punkty nalezy
wyszuka¢ w celu reprezentowania danego obiektu przestrzennego (np. wszystkich
jeziora wigksze niz 2 ha, wszystkie drogi transeuropejskiej sieci drogowej, itd.).

Na ogdt, sposéb uchwycenia danych przez ich dostawcéw nie jest istotny dla
specyfikacji danych INSPIRE.

(T) Zgodnosc¢

Ten komponent opisze, jak sprawdzana jest zgodno$¢ danych z ich specyfikacja,
tzn. konieczne bedzie zastosowanie testéw zgodnoséci okreslonych w konkretnej
specyfikacji danych. W sytuacji idealnej zostanie to zautomatyzowane. Ten aspekt
zostanie uwzgledniony w specyfikacji danych INSPIRE.

Ponadto, wszystkich specyfikacje danych INSPIRE bedg zgodne z Ogdéinym
Modelem Pojeciowym, a takze z ISO 19131, poniewaz specyfikacje danych sg
okreslane wedtug I1ISO 19131 (Specyfikacja produktu danych). Ten aspekt zostanie
uwzgledniony przez Ogolny Model Pojeciowy.
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5 Przeglad

Z perspektywy modelowania, Ogéiny Model Pojeciowy stuzy jako wspélny fundament dla wszystkich specyfikaciji
danych INSPIRE dla danego tematu (patrz Rysunek 3).

H Wymog 1

Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE importuje definicje z Ogélnego Modelu Pojeciowego. H

UWAGA 1 Przechodnio importuje on takze

inne schematy zarzadzana przez inne organizacje w tym

zharmonizowany model serii Miedzynarodowych Norm ISO 19100, utrzymywany przez ISO/TC 211.

(o INEFIRE anpication schamas)

(o INERIRE anplication schamas)

MIFIRE appllostion cohemas |
sappicaton Ecemas sappicaton Echemas [Dtfr Thema)
Ardrecoec Adminicirative Units

v (INSFIRE appication schamas)

Ganario Conoespiual Mods|

irl'?‘h

=3ppiicaton Schemas
INEFIRE Eagce Types

fProm Generc Conceptual biodel

[ e e |

‘Ganerio cpatial objeot typec

o Genenc Conceoiuo! Lioge)

(o Senerkc Conceptal bode]

[Mom Foundation Schemas)

-:rr?’a-
Fodaredation Sohermas
10 18900
- Bppd Icadon Schamas Ot coheera)
‘Chgeryation & Meacurzment
fom Foundation Sohemas) fhom Foundation Schemas)

Rysunek 3 -Ogoélny Model Pojeciowy jako podstawa schematéw aplikacyjnych INSPIRE

Zasady normatywne w Ogélny Modelu Pojeciowym obejmuja, na przykiad, reprezentacje geometryczne,
topologiczne i czasowe, relacje przestrzenne i czasowe, niepowtarzalne identyfikatory obiektu i uktady odniesienia.

Mogg wystepowaé wzajemne zaleznosci miedzy schematami aplikacyjnymi INSPIRE. Zaleznosci te zostang
zidentyfikowane w trakcie modelowania schematéw aplikacyjnych INSPIRE (proces opisany jest w dokumencie

D2.6).

Ogodlny Model Pojeciowy sam w sobie jest abstrakcja w tym sensie, ze w oparciu o niego nie da sie utworzy¢
tematycznego zbioru danych przestrzennych.
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Wymaég 2 Zadne pojecie nie zostanie wymodelowane w ramach schematu aplikacyjnego INSPIRE, jezeli
konkuruje z pojeciem juz stanowigcym czes¢ Ogoélnego Modelu Pojeciowego.

PRZYKLAD Wszystkie zewnetrzne identyfikatory obiektu musza by¢ zgodne z modelem przedstawionym
w punkcie 9.8.2.3.1, specyfikacje danych INSPIRE nie pozwalajg na uzycie innego modelu
zewnetrznych identyfikatoréw obiektu.

UWAGA 2 Ta propozycja dla Ogélnego Modelu Pojgciowego powinna zosta¢ potwierdzona przed
przyjeciem specyfikacji poszczegolnych tematow.

Ogolny Model Pojeciowy bedzie z biegiem czasu podlega¢ ewolucji i stanie sie bardziej konkretny, poniewaz
opracowywane s3g specyfikacje danych poszczegdlnych tematéw. W czasie trwania procesu opracowywania
specyfikacji danych, Ogélny Model Pojeciowy bedzie utrzymywany przez Zespo6t Konsolidujgcy. Obowigzki
poszczegolnych produktéw czesci specyfikacji danych sg oméwione w punkcie 9.4.

UWAGA 3 Specyfikacje danych INSPIRE réwniez bedg ewoluowa¢ wraz z biegiem czasu. Proces
aktualizowania specyfikacji danych INSPIRE wcigz wymaga okreslenia.

Pozostate rozdziaty niniejszego dokumentu okreslajg w sposob bardziej techniczny szczegdly ogéinych zasad
specyfikacji danych INSPIRE.

6 Zasady

Zasady okreslone w punkcie 6 preambuty Dyrektywy INSPIRE zostaty ujete ponizej w ramach odrebnych
komponentéw. Niemniej jednak, ich wplyw na pewne komponenty jest bardziej widoczny niz na inne. Na przyktad,
komponent "modelowanie obiektu odniesienia" jest scisle zwigzane z pierwsza z tych zasad ("ze dane przestrzenne
sg przechowywane, udostepniane i utrzymywany na najodpowiedniejszym poziomie"), a komponent "zgodnosci
danych" jest scisle zwigzany z drugg z tych zasad ("ze mozliwe jest taczenie w jednolity sposéb danych
przestrzennych pochodzacych z réznych zrédet we Wspodlnocie i wspolne korzystanie z nich przez kilku
uzytkownikow i wiele aplikacji").

6.1 Dane Przestrzenne vs. "dane biznesowe"

Kolejng wazng zasadg jest ta mowigca, ze zakres INSPIRE stanowig dane przestrzenne. Np., wiekszos¢ aspektow
nie-przestrzennych uwzglednionych tematéw znajduje sie poza zakresem specyfikacji danych INSPIRE. INSPIRE
nie ma na celu stac sie infrastrukturg informacji dla wszystkich danych istotnych dla aplikacji srodowiskowych.
Znaczna czes$¢ danych w tym kontekscie bedzie mie¢ pewien zwigzek z przestrzenig i czasem, ale zakres INSPIRE
skupia sie gtdwnie na aspektach przestrzennych. W tym przypadku, INSPIRE powinna dgzy¢ do zapewnienia
zgodnych przestrzennych (i czasowych) informacji dla istotnych zjawisk swiata rzeczywistego w kazdym temacie,
ale nie do modelowania wszelkich informacji w na potrzeby przeprowadzania proceséw biznesowych symulaciji,
naukowych, lub w celu przestrzegania wymagan sprawozdawczo$ci.

Oczywiscie, istnieje szara strefa, gdzie konczy sie zakres INSPIRE w zakresie tego, ktére zjawiska Swiata
rzeczywistego powinny zosta¢ uwzglednione i z ktérymi informacjami. Dokument D2.3 zapewnia wstepng probe
identyfikacji tego zakresu, ktéra wymaga dopracowania dla kazdego tematu w ramach procesu specyfikacji danych.

Zgodnie z ogdlng wytyczna, INSPIRE powinna skupi¢ sie - przynajmniej na chwile obecng - gtdwnie na ukfadach
odniesienia oraz typach obiektdw przestrzennych, ktére sg powszechnie stosowane w aplikacjach srodowiskowych
lub majg szerokie odniesienie w celu zapewnienia informacji o lokalizacji. W miare mozliwosci, nalezy takze
uwzgledni¢ typy obiektow przestrzennych, ktére sg wazne dla kluczowych aplikacji srodowiskowych. Jest to
przedstawione na Rysunku 4.

W niektérych tematach istnieje réwniez wiele réznych typow obiektdow przestrzennych i préba modelowania ich
wszystkich w kilkunastu tematach, przynajmniej na tym etapie, jest niepraktyczna. Priorytetem byto objecie ich
uniwersalnym uzyciem i zapewnienie przykladow tego, w jaki sposdb specyfikacja ta moze zosta¢ przekazana
spotecznosci uzytkownikdw. W tym przypadku, w celu osiggniecia harmonizacji nowych wymagan nalezy prowadzic¢
regularne przeglady. Patrz réwniez zatgcznik F.
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W odniesieniu do aspektu, ktére informacje powinny by¢ dostepne dla kazdego typu obiektu przestrzennego,
Dyrektywa wymaga, aby dla obiektow przestrzennych w zakresie tematu zatgcznika /Il oprécz ich cech
przestrzennych zapewniono rowniez kluczowe atrybuty, identyfikator i relacje z innymi obiektami przestrzennymi.
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Rysunek 4 - Dane przestrzenne vs. "dane biznesowe"

6.2 Dane INSPIRE vs. dane sprawozdawczosci srodowiskowej

Problemem, ktéry jest Scisle powigzany z dyskusjg na temat danych przestrzennych vs. danych biznesowych (patrz
powyzej) jest pytanie o istnienie zwigzku i/lub rozgraniczenia pomiedzy danymi INSPIRE a danymi zwigzanymi ze
sprawozdawczoscig srodowiskowg. Nastepujgce ogdlne zasady dotyczace tego, w jaki sposdb zagadnienie to
powinno by¢ brane pod uwage w specyfikacjach danych INSPIRE, stanowity przedmiot dyskusji pomiedzy Komisja
a panstwami cztonkowskimi w czasie warsztatu dedykowanego, ktéry zostat przeprowadzony 26 marca 2012r.,

w Isprze.

1. Sprawozdawczos$¢ jest waznym przypadkiem uzycia dla wielu tematéw INSPIRE (gtéwnie tych umieszczonych
w zatgcznikach Il i 1ll) i rozwinigte modele danych powinny by¢ kompatybilne ze zobowigzaniami

sprawozdawczosci ustanowionymi w istotnym ustawodawstwie tematycznym.

2. Modele danych INSPIRE powinny dazy¢ do braku powielania informacji, ktére juz zostaty uwzglednione
w istniejgcych przeptywach danych sprawozdawczych, tak aby nie tworzy¢ dodatkowego obcigzenia dla panstw
cztonkowskich. Z uwagi na to, ze zobowigzania sprawozdawczosci oraz aktualnosci przeptywéw danych
i arkuszy sprawozdawczych réznig sie w poszczegdlnych tematach INSPIRE, nalezy zastosowac nastepujace

okreslone zasady:

- tam, gdzie wystepuja istniejgce i oparte na sprawdzonych zasadach przeptywy danych dla danych
sprawozdawczych z panstw czionkowskich do Komisji/EOG, modele danych INSPIRE powinny zostaé
ograniczone do zapewnienia obiektéw i atrybutdw przestrzennych, ktére pozwalajg "tgczy¢" dane
sprawozdawcze z obiektami przestrzennymi (np. zewnetrzne identyfikatory obiektu lub identyfikatory

tematyczne).
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- Tam, gdzie przeptywy danych i arkusze sprawozdawcze sg obecnie w trakcie procesu opracowywania,
INSPIRE TWG i/lub INSPIRE CT powinny utrzymywac kontakt i wspoétpracowaé z odpowiedzialnymi
grupami roboczymi ds. polityki w celu zapewnienia zgodnosci pomiedzy sprawozdawczoscig
a obowigzkiem INSPIRE oraz w celu unikania powielania wysitkéw panstw cztonkowskich.

- Tam, gdzie przeptywy danych nie zostaty zdefiniowane lub zdefiniowano je tylko bardzo ogdlnie, modele
danych INSPIRE mogg réwniez obejmowac atrybuty ujete w ustawodawstwie tematycznym tak, aby
w przysztosci dane zgodne z INSPIRE byly w stanie wspiera¢ proces sprawozdawczy.

We wszystkich wyzej wymienionych przypadkach wazne jest, aby INSPIRE i grupy robocze ds. polityki
utrzymywaly ze sobg Scisty kontakt i wspotpracowaty w czasie trwania procesu utrzymania i wdrozenia
INSPIRE oraz w celu dalszego usprawniania wytycznych sprawozdawczych i ich zharmonizowania
z modelami danych i infrastrukturg INSPIRE.

7 Terminologia

Pojecia uzyte w niniejszym dokumencie bedg utrzymywane w "Stowniku INSPIRE" (,INSPIRE Glossary”) i zostaty
wymienione w punkcie 3.1.

Wymog 3 Ogodlne pojecia i definicje we wszystkich specyfikacjach danych INSPIRE sg czerpane ze Stownika
INSPIRE. Pojecia, ktére sg istotne w kontekscie tematu, ale nie wchodzg w sktad Stownika Poje¢
Obiektéw INSPIRE (patrz punkt 9.3) sag zdefiniowane w Stowniku INSPIRE.

Ogodlnie rzecz biorac, obowigzujgca definicja ustanowiona przez kompetentng organizacje Ilub norme
miedzynarodowsg, bedzie stosowana zanim opracowana zostanie definicja specyficzna dla INSIRE.

8 Model odniesienia

8.1 Aspekty ogdine

Wymoég 4 Model odniesienia opisany w ISO 19101 jest stosowany jako model odniesienia specyfikacjach
danych INSPIRE.

Jak dotad, nie okreslono osobnego modelu odniesienia dla wszystkich zagadnien INSPIRE. Dlatego tez, w oparciu
o punkt 4.2, norma ISO 19101 bedzie wykorzystana jako model odniesienia dla opracowywania specyfikaciji
danych.

Oprécz ISO 19101, wykorzystywane sg dwa inne poglady w celu ksztattowania istotnych aspektow dla specyfikacji
danych INSPIRE, tzn. stanowig czesc¢ struktury technicznej INSPIRE:

+  Komponenty interoperacyjnosci danych opisane w punkcie 4.3 zapewniajg ramy dla interoperacyjnosci danych,
ktora jest stosowana jako podstawa struktury niniejszego dokumentu i, ktéra jest stosowana takze w celu
ksztaltowania procesu rozwijajgcego zharmonizowane specyfikacje produktu danych opisane w dokumencie
D2.6.

»  Specyfikacje danych INSPIRE to zharmonizowane specyfikacje produktu danych, zgodne z normg ISO 19131.
Przeglad 1ISO 19131 przedstawiono w punkcie 8.3.

8.2 Model odniesienia ISO 19101

Dla zachowania przejrzystosci, w dalszej czesci tekstu wyjasniono tylko kilka spos$réd wszystkich pojeé
wymienionych w modelu odniesienia 1SO 19101, ktére odgrywajg szczegdlnie wazna role w niniejszym
dokumencie.

Ponizszy schemat zostat zaczerpniety z ISO 19101 a tekst umieszczony w pod nim jest oparty na powigzanych
opisach 1ISO 19101:
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Rysunek 5 -Od rzeczywistosci do schematu pojeciowego [ISO 19101]

Rysunek przedstawia ilustracje graficzng roli modelowania pojeciowego reprezentujgcego informacje geograficzne
poprzez opisanie zaleznosci pomiedzy modelowaniem $wiata rzeczywistego a wynikajgcym schematem
pojeciowym.

Przestrzen rozwazan to wybrany element Swiata rzeczywistego, ktory istota ludzka lub spotecznosé pragnie opisaé
w modelu. Przestrzeh rozwazan moze obejmowac nie tylko obiekty przestrzenne, takie jak cieki wodne, jeziora,
wyspy, granice nieruchomosci, wiascicieli nieruchomos$ci i obszary eksploatacyjne, ale réwniez ich atrybuty,
operacje i relacje pomiedzy tymi obiektami przestrzennymi. Przestrzen rozwazan opisana jest w modelu
pojeciowym.

Schemat pojeciowy to rygorystyczny opis modelu pojeciowego pewnej czesci przestrzeni rozwazan. Jezyk
schematu pojeciowego jest wykorzystywany do opisu schematu pojeciowego. Jezyk schematu pojeciowego to
formalny jezyk mozliwy do analizy przez komputer lub istote ludzka, kidry zawiera wszystkie konstrukcje jezykowe
niezbedne do sformutowania schematu pojeciowego oraz manipulowania jego trescig. Schemat pojeciowy, ktory
okresla sposob, w jaki przestrzen rozwazan jest opisana jako dane i operacje jest nazywany schematem
aplikacyjnym.

Jezyk schematu pojeciowego bazuje na formalizmie pojeciowym. Formalizm pojeciowy zapewnia zasady,
ograniczenia, funkcje, procesy i inne elementy, ktére tworzg jezyk schematu pojeciowego. Elementy te sg
wykorzystywane w celu tworzenia schematéw pojeciowych, ktére opisujg dany system informacyjny lub standard
technologii informacyjnej.

Formalizm pojeciowy dostarcza podstawe dla formalnej definicji catej wiedzy uwazanej za istotng na aplikacji
technologii informacyjnej. Wiecej niz jeden jezyk schematu pojeciowego, leksykalny czy graficzny, moze
przestrzegac formalizmu pojeciowego i by¢ przez niego mapowany. W INSPIRE, kazdy schemat pojeciowy bedzie
modelowany przy pomocy jezyka schematu pojeciowego UML (patrz punkt 9.5).

Ogdlny Model Pojeciowy (GFM) to meta-model rozwijajgcy modele pojeciowe typdw obiektéw przestrzennych oraz
ich wtasciwosci, tzn. jest to formalizm pojeciowy.
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8.3 Specyfikacje danych INSPIRE

8.3.1 Aspekty ogdine

Wymog 5 Kazda specyfikacja danych INSPIRE jest zgodna z normg I1ISO 19131.

Zgodnie z 1ISO 19131 (Specyfikacja produktu danych), zakres standardu to opisanie wymogéw dla specyfikacji
produktow danych geograficznych, w oparciu o pojecia innych standardow ISO 19100. Zapewnia takze pomoc przy
tworzeniu specyfikacji produktow danych, tak, aby byly tatwo rozumiane i odpowiednie do zamierzonego celu.
"Produkt" w sensie tradycyjnym tak naprawde nie pasuje do kontekstu INSPIRE, poniewaz istniejgce produkty
danych w panstwach cztonkowskich nie mapuja sie zbyt bardzo dobrze z tematami we wszystkich przypadkach (na
przyktad topograficzne produkty danych). Specyfikacje produktow danych INSPIRE majg na celu w najlepszym
razie "wirtualne produkty danych”, ale nawet wtedy nalezy uwzgledni¢, ze zawartos¢ pojedynczej specyfikaciji
danych moze by¢ dostarczona przez kilku dostawcéw danych w dowolnym panstwie cztonkowskim.

W ISO 19131 podano, ze specyfikacja produktu danych moze zosta¢ opracowana i zastosowana przy réznych
okazjach, przez rézne strony i z réznych przyczyn. Moze ona, na przyktad, zosta¢ uzyta w pierwotnym procesie
zbierania danych, jak réwniez dla wynikéw pochodzacych z juz istniejgcych danych. Moze by¢ stworzona przez
producentéw w celu okreslenia ich produktu badz poprzez uzytkownikéw do wyrazenia ich wymagan.

Niektore definicje zawarte w ISO 19131 sugeruja, ze niektore elementy majg zastosowanie tylko dla specyfikaciji
produktu opisujgcych istniejgce produkty. Jedynym z przyktadow sg informacje identyfikacyjne, gdzie definicja opisu
geograficznego jest podana jako "opis obszaru geograficznego, w ramach ktérego dane sg dostepne".

Uwaza sie, ze jest to interpretowane jako "opis obszaru geograficznego, w ramach ktérego dane sg lub majg by¢
dostepne". Jest to logiczny wniosek z uwagi na brak uwag lub tekstu w standardzie méwigcym, Zze obowigzkowy
element ma zastosowanie wylgcznie dla specyfikacji produktéw danych opisujgcych istniejgce dane.

Specyfikacja produktu danych zawiera sekcje obejmujgce nastepujgce aspekty:
*  Przeglad
»  Zakresy specyfikacji
« ldentyfikacja produktu danych
*  Tres¢ i struktura danych
*  Uktady odniesienia
+ Jakos¢ danych

*  Wyszukanie danych

+  Utrzymanie danych

* Prezentacja

* Dostawa

* Dodatkowe informacje
* Metadane

Wymaég 6 Kazda specyfikacja danych INSPIRE jest dokumentowana przy pomocy biezgcego wzoru dokumentu
specyfikacji danych INSPIRE dostepne na http://inspire.ec.europa.eu/.

9 Zasady dla schematéw aplikacyjnych INSPIRE

9.1 Przeglad

Niniejsza rozdziat okresla zasady dotyczace schematow aplikacyjnych INSPIRE i wyjasnia pojecia, ktére sg wazne
dla takich schematéw aplikacyjnych.
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Pierwsze dwa podrozdziaty (9.2 i 9.3) okreslajg metal-model dla takich schematéw aplikacyjnych (Ogéiny Model
Pojeciowy okreslony przez ISO 19109) oraz rejestr stosowany w celu zarzgdzania nazwami i definicjami wszystkich
rodzajow obiektow przestrzennych stosowanych w INSPIRE (Rejestr Stownika Poje¢ Obiektéw INSPIRE).

Podrozdziat 9.4 okresla dodatkowe, specyficzne dla INSPIRE, zasady dla schematéw aplikacyjnych modelowania
do tych zamieszczonych w 1ISO 19109.

Schematy aplikacyjne zostaty wyrazone przy pomocy jezyka schematu pojeciowego a zwigzane z nim wymagania,
oparte na ISO/TS 19103 sg okreslone w 9.5. Srodowisko modelowania dla tych schematéw aplikacyjnych zostato
opisane w 9.6 (skonsolidowany model UML INSPIRE).

Temat cyklu zycia obiektow przestrzennych i informacje zwigzane z modelowaniem w schemacie aplikacyjnym
INSPIRE zostaty oméwione w 9.7.

Modele dotyczace wielu tematéw okreslone przez Ogdlny Model Pojeciowy zostaty udokumentowane w 9.8 (ogdlne
typy nie okreslane przez normy) i 9.9 (schematy majgce zastosowanie do wielu tematow, ktore nie sg definiowane
przez normy).

Wreszcie, 9.10 opisuje role katalogéw obiektéw w INSPIRE.

9.2 0Ogéiny Model Pojeciowy

9.2.1 Pojecia dostarczone przez Ogolny Model Pojeciowy - przeglad

Ogolny Model Pojeciowy, okreslony przez Rozdziat 7 ISO 19109, zawiera definicje meta-modelu (tzn. model pojec)
dla obiektéw przestrzennych i ich wlasciwosci. llekro¢ niniejszym dokumencie wykorzystywane jest pojecie "Ogdlny
Model Pojeciowy" odnosi sie one do modelu opisanego w ISO 19109.

Ogolny Model Pojeciowy to meta-model dla specyfikacji i opisu typow obiektéw przestrzennych oraz ich
wiasciwosci. Okresla on pojecie typu obiektu przestrzennego (nalezy zauwazy¢, ze zamiast tego pojecia, norma
ISO 19101 wykorzystuje termin "typ obiektu") i kilka typow wiasciwosci (atrybuty, role asocjacji i operacje), a takze
ograniczenia. Petni on takze funkcje meta-modelu dla katalogdw obiektow, poprzez zapewnienie struktury dla
prezentacji semantyk informacji geograficznych w tych pojeciach.

Typy atrybutéw podzielono na dalsze typy atrybutéw przestrzennych (tzn. warto$¢ jest geometrig lub topologig
przestrzenng), typy atrybutdéw czasowych (tzn. warto$¢ jest geometrig lub topologig czasowa), typy atrybutow
pozyciji (tzn. wartos¢ jest identyfikatorem geograficznym majgcym odniesienie do skorowidzu nazw), typy atrybutéw
metadanych (tzn. warto$¢ to metadane dotyczace obiektu przestrzennego) i typy atrybutéw tematycznych (tzn.
wszystkie inne informacje opisowe, ktére nie pasujg do innych kategorii).

Rysunek ponizej pokazuje fragment Ogélnego Modelu Pojeciowego, w tym miejscu wyrazony jako Model UML.

Ogolny Model Pojeciowy okresla pojecia ale nie podaje zalecen odnosnie jakiegokolwiek jezyka lub formatu
dokumentowania typéw obiektéw przestrzennych oraz ich pojec.
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Rysunek 6 - Fragment Ogoélnego Modelu Pojeciowego [ISO 19109]

Ogolny Model Pojeciowy to model poje¢ niezbednych do sklasyfikowania obrazu $wiata rzeczywistego. Ten Jezyk
Schematu Pojeciowego UML uzywany do prezentacji schematu pojeciowego danych przestrzennych w INSPIRE
posiada wtasny meta-model.

Jak zostato to wyjasnione w ISO 19109, zaréwno Ogdélny Model Pojeciowy jak i meta-model UML zajmujg sie
klasyfikacjg, zatem pojecia te sg bardzo podobne. Niemniej jednak, istnieje jedna istotna réznica: pojecia w
Ogolnym Modelu Pojeciowym ustanawiajg podstawe dla klasyfikacji obiektow przestrzennych, podczas gdy meta-
model UML stanowi podstawe dowolnego rodzaju klasyfikacji.

9.2.2 Reprezentacje modeli w oparciu o Ogélny Model Pojeciowy - przeglad
ISO 19101 rozréznia dwie reprezentacje typow obiektdw przestrzennych oraz ich wlasciwosci:

- schemat aplikacyjny
- katalog obiektow

Obie sg wykorzystane w specyfikacjach danych INSPIRE dla réznych celow.

Specyfikacja struktury zbiér danych przestrzennych jest podawana przez schemat aplikacyjny, ktory jest wyrazany
w formalnym jezyku schematu pojeciowego. Schemat aplikacyjny okresla typy obiektdw przestrzennych i ich
wiasciwosci (atrybuty, role asocjacji, operacje), jak réwniez ograniczenia i nieodzowny do przeksztatcenia danych w
uzyteczne informacje.
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Katalogi obiektéw zawierajg duzy podzbioér informacji schematu aplikacyjnego, ale odgrywajg nieco inng role.
Angielska wersja katalogu obiektow jest (w INSPIRE) automatycznie tworzona z odpowiadajgcego schematu
aplikacyjnego, tzn. jest w gtébwnej mierze inng reprezentacjg tych informacji w schemacie aplikacyjnym. Katalog
obiektéw odgrywa trzy istotne role:

- Wospiera stylizacje informacji schematu aplikacyjnego w prezentacje tekstowg odczytywang przez cziowieka.

- Katalogi obiektéw sg ttumaczone przynajmniej na wszystkie oficjalne jezyki Unii Europejskiej (schemat
aplikacyjny jest zarzgdzany wytacznie w jezyku angielskim).

- Dostepny poprzez rejestr ustug, umozliwia zapytania i dostep do poszczegdlnych elementéw w schemacie
aplikacyjnym - zaréwno przez ludzi za posrednictwem portalu internetowego oraz przez oprogramowanie.
Przyktadowo, zapewnia bezposredni dostgep do nazwy i definicji wpisu w wartosci wyliczonej we wszystkich
obstugiwanych jezykach.

Schematy aplikacyjne i katalogi obiektéw sg uzupetnione przez tzw. Rejestr Stownika Poje¢ Obiektéw uzywany do

zarzgdzania nazwami, definiciami i opisami wszystkich rodzajéow obiektéw przestrzennych, ktére sg

wykorzystywane w schematach aplikacyjnych INSPIRE/katalogach obiektow.

Stownik poje¢ obiektdw jest jednym z instrumentéw przekrojowej harmonizacji tematycznej poje¢ w INSPIRE
i utrzymywany jest réwniez przynajmniej w oficjalnych jezykach europejskich.

Schematy aplikacyjne, katalogi obiektéw oraz stowniki poje¢ obiektdw promujg rozpowszechnianie, dzielenie
i wykorzystanie danych geograficznych poprzez zapewnianie lepszego zrozumienia koncepcji i znaczenie tych
danych.

Ponizszy schemat - zaadaptowano z ISO 19109 ("od rzeczywistosci do danych geograficznych") dla konkretnego
ustawienia w INSPIRE - ilustruje on proces modelowania i role Ogdlnego Modelu Pojeciowego. "Przestrzen
rozwazan " INSPIRE odnosi sie do "polityk sSrodowiskowych Wspdlnoty i polityk lub dziatan, ktére mogg mie¢ wptyw
na srodowisko" (patrz Artykut 1 Dyrektywy INSPIRE).

Universe of
Discourse

Model of the Universe of Feature
Discourse in terms of the Model of < » concept
concepts of the General feature types dictionary

Feature Model

e

Model of structure and

content of data in terms Application Feature
of a conceptual schema schema catalogue
language

\_/—

Data with logical structure
according to the
application schema

Rysunek 7 - Od rzeczywistosci do danych geograficznych [zaadaptowano z ISO 19109 dila INSPIRE]

Wiecej szczeg6tow na temat procesu modelowania zostanie udostepnione w ramach dokumentu D2.6 opisujacego
metodologie dla opracowania specyfikacji danych.
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9.2.3 Istotny profil Ogélnego Modelu Pojeciowego

Schematy aplikacyjne INSPIRE bedg musialy objgé szeroki zakres wymagan; Dlatego tez trudno jest
zidentyfikowa¢ jakiekolwiek ogolne majgce zastosowanie ograniczenia 0Ogodlnego Modelu Pojeciowego.
Jednoczesnie, proste/prostsze i jednorodne modele utatwig prace z danymi oraz ich zastosowanie, na przykfad, w
obrebie tematéw. Dlatego tez, Ogolny Model Pojeciowy moze zasadniczo formulowac zalecenia dotyczace
zmniejszenia ztozonosci modeli opartych na dotychczasowych doswiadczeniach ze schematami aplikacyjnymi oraz
ich implementacjami korzystajgcymi z ISO 19109. Obecnie nie sformutowano zadnych zalecen.

Zalecenie 1 O ile Ogoélny Model Pojeciowy nie zawiera ograniczen dotyczacych wykorzystania okreslonych
elementow Ogolnego Modelu Pojeciowego, osoby odpowiedzialne za modelowanie schematow
aplikacyjnych INSPIRE powinni mie¢ $wiadomos¢, ze niektére elementy Ogdlnego Modelu
Pojeciowego moga nie mie¢ bezposredniej reprezentacji na platformach wdrozeniowych istotnych dla
danego schematu aplikacyjnego, a zatem wykorzystanie tych elementéw bedzie prowadzi¢ do
dodatkowej ztozonosci na poziomie wdrozeniowym (kodowanie danych, wyrazenia bardziej
zlozonych zapytan).

PRZYKLAD 1 Wykorzystanie wielokrotnego dziedziczenia (dziedziczenie struktury i zachowania od wiecej niz
jednego nadtypu): ISO/TS 19103 stanowi, ze "Nalezy minimalizowa¢ lub unika¢ wykorzystania wielokrotnego
dziedziczenia, chyba Zze stanowi ono podstawowg cze$¢ semantyk typu hierarchia".

PRZYKLAD 2 Operacje modelowania: Operacje, ktére sg modelowane w schemacie aplikacyjnym INSPIRE nie
bedg dostepne dla aplikacji, poniewaz na ogét nie oczekuje sig, aby ustugi sieciowe INSPIRE wspieraly wywotanie
operacji typow obiektow przestrzennych (ustugi sieciowe zazwyczaj dziatajg na bardziej og6lnym poziomie) jak
réwniez kodowanie obiektéw przestrzennych do transferu danych nie przewiduje wspierania kodowania operac;ji
(patrz dokument D2.7).

Dlatego tez, na chwile obecna, operacje nie bedg, ogodlnie rzecz biorgc, modelowane w ramach schematu
aplikacyjnego INSPIRE, chyba ze bedg niezbedne do witasciwego zrozumienia i dokumentacji semantyki oraz
zamierzonego zachowania obiektdéw przestrzennych.

Jednakze oczekuje sie, ze w przysziosci relacje pomiedzy typem obiektu przestrzennego a ustugami danych
przestrzennych, ktére mogg zosta¢ wywotane w celu uzytecznego zastosowania jednego lub kilku obiektéw
przestrzennymi tego typu, bedg wspomagane przez architekture infrastruktur danych przestrzennych - w tym
INSPIRE. W modelach pojeciowych bedzie to prawdopodobnie obejmowaé operacje modelowania na typach
obiektéw przestrzennych i tgczenie ich z ustugami.

Z uwagi na to, ze biezgca wersja 1ISO 19109 poprzedza ISO 19123, nie zajmuje sie ona w sposob bezposredni
funkcjg pokrycia w Ogélnym Modelu Pojeciowym. Ponizsze rozszerzenie Ogélnego Modelu Pojeciowego ilustruje
ogolne podejscie podejmowane przez Ogolny Model Pojeciowy w celu modelowania funkcji pokrycia w schematach
aplikacyjnych INSPIRE:

- Zaktada sie, ze do Ogdlnego Modelu Pojeciowego dodana =zostanie nowa meta-klasa
CoverageFunctionAttribute Type jako podtyp GF_ThematicAttributeType.
- CoverageFunctionAttribute Type zalezy od CV_Coverage.

Zasadniczo oznacza to, ze w schemacie aplikacyjnym, funkcja pokrycia jest modelowana jako wlasnos¢ typu
obiektu przestrzennego a samo pokrycie jest wartoscig takiej wtasnosci (patrz punkt 10.4). Nalezy wzigé pod
uwage, ze w niektorych przypadkach, pokrycie, ktore jest typem obiektu przestrzennego moze takze zosta¢ uzyte
jako "niezalezny" typ obiektu przestrzennego.

9.3 Rejestr Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE

Rejestr Stownika Poje¢ Obiektéw INSPIRE podaje pojecia typow obiektdw przestrzennych z nazwg, definicjg
i opisem. Schematy aplikacyjne INSPIRE okreslajg typy obiektdow przestrzennych czerpigce z tych pojec
(i wykorzystujgce ich nazwy, definicje i opisy zamieszczone w tym rejestrze). Nalezy zauwazyé, ze to samo pojecie
typu obiektu przestrzennego moze stanowi¢ podstawe wielu typdw obiektdow przestrzennych zawierajgcych rézne
zbiory wtasciwosci, w r6znych schematach aplikacyjnych INSPIRE.
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Rolg wspdlnego stownika poje¢ obiektéw dla wszystkich specyfikacji danych INSPIRE jest w szczegdlnosci
wspieranie staran harmonizacyjnych oraz identyfikacja konfliktbw pomiedzy specyfikacjami typu obiektu
przestrzennego w ramach réznych tematéw. Zostato to bardziej szczegétowo oméwione w dokumencie D2.6.

Rejestr Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE to stownik Poje¢ Obiektow zarzadzany jako rejestr zgodny z 1ISO 19126*
(Rejestry oraz stowniki pojecia obiektu) i bedzie utrzymywany jako rejestr zgodny z ISO 19135.

Na tym etapie, wytacznie pojecia typow obiektow przestrzennych sg zarzgdzane w Rejestrze Stownika Pojec
Obiektéw INSPIRE. Obecnie rejestr ten nie obejmuje zarzadzania innymi pojeciami powigzanymi z typem obiektu
przestrzennego opisanymi w ISO 19126 (np., atrybuty, asocjacje, wartosci zakodowane).

Ponadto, tematy danych przestrzennych bedg utrzymywane w Rejestrze Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE®.
Schemat pojeciowy ISO 19126 zostanie rozszerzony, aby objg¢ te pozycje.

Wymog 7 Tekst jezykowy zwigzany z pojeciami proponowanymi do przyjecia w Stowniku Poje¢ Obiektow
INSPIRE jest tumaczony na co najmniej wszystkie oficjalne jezyki Unii Europejskiej.

UWAGA  Obejmuje to nazwe, definicje i opis pojecia.

9.4 Modelowanie schematéw aplikacyjnych

9.4.1 Zasady ogoélne

Kazdy obiekt przestrzenny w zbiorze danych przestrzennych INSPIRE zostanie opisany w schemacie aplikacyjnym
INSPIRE. Schemat aplikacyjny okresla mozliwg tres¢ i strukture odpowiadajgcego typu obiektu przestrzennego na
poziomie pojeciowych.

Wymoég 8 Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE zawiera wyczerpujacy i precyzyjny opis swoich typéw obiektow
przestrzennych.

UWAGA 1 W celu unikniecia watpliwosci "wyczerpujgcy" oznacza "wyczerpujgcy, zgodnie z wymaganiami
zakresu specyfikacji danych INSPIRE", tzn. specyfikacji danych INSPIRE dla tematu zatgcznika llI
beda, ogdlnie rzecz biorgc, wymagac¢ mniejszej ilosci szczegdtdw niz specyfikacja danych INSPIRE dla
tematu zatgcznika l/Il.

Wymog 9_ Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE jest zgodny Ogolnym Modelem Pojeciowym podanym
w punktach 7.3-7.7 normy 1SO 19109.

PRZYKLAD Typy obiektdw przestrzennych sg realizacjami GF_FeatureType i sg modelowane jako klasy
z stereotypem <<featureType>>. Ograniczenia (realizacje GF_Constraint) sg modelowane
w niezmiennych wyrazeniach OCL w kontekscie klas prezentujgcych typ obiektu przestrzennego i
sg dodatkowo opisane w jezyku naturalnym. itd.

Wymoég 10 Kazda specyfikacja danych INSPIRE obejmuje jeden lub wiecej schematéw aplikacyjnych INSPIRE
modelowanych zgodnie z Rozdziatem 8 ISO 19109, ze szczegdlnym uwzglednieniem 8.2.

4 ISO 19126 jest obecnie na etapie projektowania miedzynarodowej normy (DIS) w procesie standaryzacji 1SO.
Oczekuje sie, ze ISO 19126 zapewni kodowanie XML dla stownika poje¢ obiektoéw. W takim przypadku kodowanie
XML postuzy do kodowania pozycji stownika poje¢ obiektéw w rejestrze.

3 Nazwe i definicje tematéw danych przestrzennych podaje Dyrektywa i nie mogg by¢ one zmienione.
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UWAGA 2 Rozdziat 8.2 normy ISO 19109 podaje wiele wymagan niezbednych do zarzadzania oraz
jednoznacznej interpretacji schematu aplikacyjnego w tym:

- stosowanie jezyka schematu pojeciowego;

- modelowanie struktur danych tak, aby obstugiwany byt transfer wszystkich waznych informacji;

- zapewnienie nazwy i wersji schematu aplikacyjnego;

- zapewnienie odpowiedniego katalogu obiektow;

- dostarczenie wystarczajgcej iloéci dokumentacji dla wszystkich elementéw w schemacie
aplikacyjnym;

- zapewnienie odniesienia z typu obiektu przestrzennego do definicji typu w odpowiadajgcym
katalogu obiektéw (w INSPIRE: Rejestr Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE);

- prawidtowa integracja schematu aplikacyjnego ze schematami standardowymi lub innymi
schematami aplikacyjnymi.

9.4.2 Dodatkowe zasady dla typéw obiektow przestrzennych

9.4.2.1 Typy obiektow przestrzennych czerpia definicje z Rejestru Stownika Pojeé Obiektow
INSPIRE

Wymog 11  Kazdy typu obiektu przestrzennego okreslony w schemacie aplikacyjnym INSPIRE jest pobierany
z poje¢ typow obiektdw Rejestru Stownika Pojeé Obiektéw INSPIRE posiadajgcych status
"obowigzujgce" lub proponowany jako nowa pozycja rejestru w przypadku gdy nie istnieje zaden
odpowiedni typ obiektu przestrzennego.

Wymog 12  Jezeli w Rejestrze Stownika Poje¢ Obiektéw INSPIRE nie ma zadnego powigzanego pojecia, ktére
mozna by wykorzysta¢ ponownie lub poprawi¢, w miare mozliwodci, w celu zaadoptowania
w Rejestrze Stownika Poje¢ Obiektow INSPIRE ponownie wykorzystuje sie lub poprawia pojecie
z innego miedzynarodowego stownika poje¢ obiektow lub katalogu obiektéw.

Innymi stowy, w miare mozliwosci, pojecie w schemacie aplikacyjnym INSPIRE pobierane jest ze sprawdzonego
stownika.

PRZYKLAD Przyktadem takiego sprawdzonego stownika jest DFDD (DGIWG Feature Data Dictionary), patrz
https://www.dgiwg.org/FAD/registers.jsp? register = DFDD.

Proces definiowania typow obiektdéw przestrzennych zostat bardziej szczegdtowo okreslony w metodologii dla
opracowania specyfikacji danych (dokument D2.6). Krétko mdwigc, proces przebiega w nastepujgcy sposob:
Definiowane jest odpowiednie pojecie dla obiektu przestrzennego w ramach tematu. Rejestr Stownika Poje¢
Obiektéw INSPIRE zostaje poddany analizie w celu okreslenia czy to lub podobne pojecie juz istnieje. Dalsze kroki
zalezg od rezultatéw tej analizy:

Jezeli takie pojecie nie istnieje, do Rejestru Stownika Poje¢ Obiektéw INSPIRE dodawany jest dany typ obiektu
przestrzennego, ktéry nastepnie znajduje zastosowanie w danym schemacie aplikacyjnym. Jesli jest to mozliwe,
nowe pojecie jest importowane z innego miedzynarodowego stownika poje¢ obiektéw lub katalogu obiektow.

Pojedyncze zaimportowanie i odniesienie istniejgcych definicji z zewnetrznie zarzgdzanego stownika (podczas
tworzenie schematu aplikacyjnego) w oczywisty sposéb nie zapewnitoby diugotrwatego utrzymania zgodnosci
pomiedzy réznymi stownikami i bedzie wymagaé przygotowania dodatkowych $rodkéw organizacyjnych przez
Komisje Europejska.

Jezeli takie samo pojecie juz istnieje, inne schematy aplikacyjne INSPIRE zostajg poddane analizie w celu
identyfikacji gdzie stosowany jest odpowiedni typ obiektu przestrzennego. W zaleznosci od rezultatéw analizy

o W schemacie aplikacyjnym wykorzystujagcym to pojecie ze wspdlnego stownika poje¢ obiektéw moze
zosta¢ opracowany nowy typ obiektu przestrzennego,

o typ obiektu przestrzennego okreslony w innym schemacie aplikacyjnym moze zosta¢ poprawiony w celu
spetnienia biezacych wymogow i zastosowany w biezgcym schemacie aplikacyjnym, bgdz
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o moze zosta¢ wyszczegolniony nowy typ obiektu przestrzennego jako specjalizacja lub uogdlnienie typu
obiektu przestrzennego okreslonego w innym schemacie aplikacyjnym.

Jezeli istnieje podobne pojecie, nalezy ustali¢, czy pojecia te powinny zosta¢ scalone - poprawki do innych

schematéw aplikacyjnych bedg ogdlnie rzecz biorgc wymagane — lub czy nalezy je traktowaé jako oddzielne
pojecia. W zaleznosci od rezultatéw od tego momentu stosuje sie a) lub b).

9.4.2.2. Typy obiektow przestrzennych zgodne z norma ISO 19109

Wymog 13 Typy obiektow przestrzennych sg modelowane zgodnie z punktami 7.1-7.2, 8.1, 8.5-8.9 normy 1SO
19109 oraz zgodnie z dodatkowymi zasadami umieszczonymi w rozdziatach 9-12, 18, a 22
niniejszego dokumentu.

UWAGA  Rozdziaty 7.1 i 7.2 normy ISO 19109 opisujg zasady definiowania obiektéw przestrzennych i ich
zwigzku ze schematami aplikacyjnymi. Rozdziat 8.1 normy ISO 19109 podaje kluczowe aspekty
procesu modelowania schematéw aplikacyjnych. Rozdziaty od 8.5 do 8.9 normy ISO 19109 okreslajg
zasady wykorzystania metadanych, cechy czasowych i przestrzennych, identyfikatoréw geograficznych
oraz relacji do katalogéw obiektéw.

Szczegdty dotyczgce procesu modelowania typdw obiektéw przestrzennych w schematach aplikacyjnych INSPIRE
wymienione sg w dokumencie D2.6.

9.4.2.3. Wiele obiektow przestrzennych moze reprezentowa¢ te same zjawiska sSwiata
rzeczywistego

To samo zjawisko $wiata rzeczywistego moze by¢ reprezentowane przez wiele obiektéw przestrzennych (z réznymi

niepowtarzalnymi identyfikatorami obiektu, patrz ponizej). Ogdlnie rzecz biorgc, odniesienie pomiedzy tymi

obiektami przestrzennymi bedzie istnie¢ wytgcznie wtedy, gdy sg one jednoznacznie modelowane w ramach

tematycznych schematéw aplikacyjnych INSPIRE.

Zalecenie 2 Aby pozwoli¢ na jasne powigzanie wielu obiektéw przestrzennych, reprezentujgcych to samo
zjawisko $wiata rzeczywistego, ale w zbiorach danych réznych panstw cztonkowskich, w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE nalezy wymodelowac asocjacje z innymi obiektami przestrzennymi tego
samego typu w sgsiadujgcym zbiorze danych.

UWAGA  Ogodlnie rzecz biorac, takie potaczenia nie beda dzi$ dostepne w wiekszosci zbioréw danych. Jednakze
w procesie harmonizacji topografii obiektéw przestrzennych reprezentujacych to samo zjawisko swiata
rzeczywistego, ktére obejmuje obszar graniczny miedzy dwoma lub wieloma panstwami cztonkowskimi
- patrz Artykut 10 (2) Dyrektywy, takie wzajemne odniesienia mogg zosta¢ dodane do zrédta zbiorow
danych w panstwach czionkowskich.

PRZYKLAD Rzeka Dunaj ptynie przez kilka panstw czionkowskich. Jezeli obowigzujg wymagania majgce na
celu agregowanie obiekidow przestrzennych dotyczacych zjawisk, ktére obejmujg obszary
graniczne, ta asocjacja moze by¢ modelowana, jak pokazano na Rysunku 8 z odniesieniem do (w
tym miejscu nazywanym "sgsiadem") do instancji innej rzeki w innych zbiorach danych. Nalezy
zauwazy¢, ze chociaz asocjacja jest symetryczna (jesli A jest sgsiadem B, wowczas B jest takze
sgsiadem A), jest ona modelowana jako odniesienie jednokierunkowe tak, ze wilasnos¢ jest
nazywana "sgsiadem" dla wszystkich przyktadow rzeki.
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Rysunek 8 - Powigzanie wielu obiektow przestrzennych reprezentujacych te sama rzeke
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Wymagania majgce na celu agregowanie obiektéw przestrzennych dotyczgcych zjawisk, ktére obejmujg obszary
graniczne obowigzujg w wspodlnotowych politykach s$rodowiskowych. Przyktadowo, okreslone wymagania lub
dziatania sprawozdawczosci mogg zaleze¢ od wielkosci jeziora i chociaz zadna z czg$ci jeziora, ktdra rozcigga sie
na wiele panstw cztonkowskich nie przekracza wartosci progowej w jednym panstwie cztonkowskim, to wielkosci
samego jeziora moze przekraczac¢ te wartosé.

9.4.3 Profile serii ISO 19100

Wymog 14 Profil schematu pojeciowego zdefiniowany w serii ISO 19100, ktory jest stosowany w schemacie
aplikacyjnym spetnia rozdziat 8.4 normy ISO 19109.

UWAGA 1 Rozdziat 8.4 normy ISO 19109 podaje sposéb wprowadzania korekt do schematéw standardowych
w celu dodania informacji do typéw zdefiniowanych w tych schematach standardowych, na przyktad,
aby okresli¢ nowy typ segmentu krzywej nie przewidziany w normie 1ISO 19107 (schemat przestrzenny)
lub w celu ograniczenia elementéw schematu standardowego w formie dozwolonej przez klauzule
zgodnosci normy, ktéra okre$la dany schemat.

W celu wspierania wielu réznych informacji przestrzennych, ktére wchodza w sklad tematéw wymienionych
w zatgcznikach |, Il i 1ll Dyrektywy, specyfikacja stabilnego profilu schematu pojeciowego standardéw zawartosci
danych serii ISO 19100 nie jest na chwile obecng mozliwa oraz jest uwazana za wprowadzajgca niepotrzebnie
ograniczenia.

W rezultacie profil stosowany przez schematy aplikacyjne INSPIRE bedzie ostatecznie dokumentowany w oparciu
o0 rzeczywiste uzycie typéw ISO 19100 uzywanych w schematach aplikacyjnych.

Wymog 15 Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE dokumentuje profil, ktéry nalezy zastosowac dla réznych
wiasnosci typow obiektow przestrzennych.

PRZYKLAD Jezeli wlasnosé przestrzenna ma typ GM_Curve wéwczas w schemacie aplikacyjnym nalezy
okresli¢, ktore typy segmentu krzywej sg dozwolone. Na przyktad, jak pokazano na rysunku ponizej,
typy segmentu krzywej dozwolone dla linii $rodkowych drogi mogg byé ograniczone do
GM_LineString, GM_Arc oraz GM_Clothoid. Nalezy zauwazy¢, ze ograniczenia w modelu mogg
zosta¢ pokazane w ramach schematu klasy (jak na rysunku) lub udokumentowane w inny sposéb.

eFealureTypes
Road
+ ceninedine: GM_Curve
constralnts
feanireline sagments--Torali o | o.ocisKINdONGM_LineStingSagment) or c.ocisKIndONGM_An) or 0.oclisKINdORGM_Clathald) | ]

Rysunek 9 - Okreslenie ograniczen stosowania typow z serii ISO 19100

-
Zalecenie 3 Zaleca sie wykorzystanie najprostszego profilu wymagan, aby utrzymac najnizsze mozliwe
wymagania wzgledem oprogramowania, ktére bedzie przetwarza¢ dane INSPIRE.

UWAGA 2  Oczywiscie "najprostszy profil" nie jest pojeciem bezwzglednym i rézni interesariusze bedg mieé
odmienne poglady co do jego definicji. Powszechne zrozumienie tego, czym jest najprostszy profil
spetniajgcy minimalne wymagania funkcjonalne, zostanie zatem okre$lone poprzez przepisy
wykonawcze opracowujgce proces obejmujgcy zarejestrowane SDIC i LMO.

9.4.4 Dodatkowe zasady dla typow podstawowych

Wymog 16 Podstawowe typy podane w rozdziale 6.5 normy ISO/TS 19103 sg stosowane w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE, za kazdym razem, gdy jest to konieczne.
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PRZYKLAD 1 Przyktady typdéw podstawowych okreslonych w rozdziale 6.5 normy ISO/TS 19103 to Integer, Real,
CharacterString, Boolean, Measure.

9.4.5 Dodatkowe zasady dla wartosci zakodowanych

9.45.1 Reguly
Ogodlne zasady dla list kodowych w INSPIRE zostaty udokumentowane w zataczniku G. Zasady te dostarczajg tlo
dla wymagan oraz zalecen niniejszego dokumentu w podrozdziatach 9.4.5 oraz 9.5.2.

9.4.5.2 Wyliczeniavs. listy kodowe

I_Zalecenie 4 Woyliczenie lub liste kodowg nalezy zastosowa¢ w przypadku typu atrybutéw zawieraja;cego-I
zakodowane wartosci. Jezeli zbior dozwolonych warto$ci jest staty, nalezy zastosowac wyliczenie.
Jezeli zbiér dozwolonych warto$ci moze zosta¢ powigkszony o spotecznosci uzytkownikéw lub bez
istotnej weryfikacji specyfikacji danych, nalezy zastosowa¢ liste kodowa.

PRZYKLAD 1 W przypadku pochodzenia obiektow hydrograficznych wyréznia sie dwie wartosci:
- wykonane przez cztowieka
- naturalne

Poniewaz lista mozliwych wartosci moze zosta¢ uznana za wyczerpujgca, nie ulegnie ona zmianie; np., moze
zostac okreslona jako wyliczenie w schemacie aplikacyjnym.

PRZYKLAD 2 Aby opisa¢ hydrologiczng trwato$¢ zbiornika wodnego, obecnie wykorzystywane sg nastepujgce
wartosci:
- suche
- krotkotrwate,
- okresowe
- wieloletnie

Poniewaz lista mozliwych wartosci moze zosta¢ uznana za niewyczerpujgca (np. wymagania uzytkownikow moga
ewoluowac i lista moze zosta¢ rozszerzona), w schemacie aplikacyjnym nalezy jg okresli¢ jako liste kodowa.

UWAGA  w czasie trwania procesu opracowywania zatgcznika Il + lll, zaproponowano rozréznienie dla list
kodowych posiadajgcych lub nie posiadajgcych struktury wewnetrznej (patrz PRZYKLAD 3). Zgodnie
z ta propozycja, zaréwno proste listy wartosci (lub, bardziej precyzyjnie zbiory) oraz kolekcje wartosci,
ktére majg pewng strukture wewnetrzng (np. hierarchiczng) powinny by¢ nazywane listami kodowymi -
nawet jesli pod wzgledem pojeciowym, nie jest to do konca prawidtowe.

Ten problem bedzie omawiany w odpowiednich komitetach ISO TC 211 (zwtaszcza w sprawie weryfikacji norm 1ISO
19103 ISO 19109), a wszelkie podjete decyzje zostang przyjete przez INSPIRE.

Przykitad 3 Lista kodowa currentUse z BU mogtaby mie¢ nastepujaca strukture.

1 Mieszkaniowe
1.1 Indywidualne - Jedno mieszkanie
1.2 Zbiorowy - Wielomieszkaniowy
2 Sektor pierwotny
3 Sektor produkgciji
3.1 Zaopatrzenie podstawowe
3.1.1 Woda
3.1.2 Energia
3.1.3 Telekomunikacja
3.2 Inna dziatalno$¢ przemystowa
4 Sektor ustugowy

(..)
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I_Zalecenie 5 Jezeli dla konkretnej wtasnosci w schemacie aplikacyjnym INSPIRE istnieje juz obowigzujgca dobrze-I

r : B : . o A
Zalecenie 6 Odniesienia do zewnetrznych list kodowych, ktére pochodzg spoza europejskich ram prawnych

9.4.5.3 Zewnetrzne listy kodowe

9.4.5.3.1. Zasady ogoine

Niejednokrotnie istnieja obowigzujgce listy kodowe, ktére sg sprawdzone i juz wykorzystywane w spotecznosci
tematycznej. Ponowne wykorzystanie takich list kodowych pomaga w doskonaleniu interoperacyjnosci pomiedzy
INSPIRE oraz innymi (globalnymi i/lub nie-przestrzennymi) inicjatywami i systemami jak réwniez zmniejsza
obcigzenie dostawcami danych (ktérzy mogg wykorzystac istniejace wartosci list kodowych réwniez przy
udostepnianiu danych w ramach INSPIRE).

PRZYKLAD Cztery wartosci listy kodowej AerodromeTypeValue w schemacie aplikacyjnym Sieci Transportu
Powietrznego pochodzg z AIXM 5.0.

|
sprawdzona lista kodowa, ktéra jest utrzymywana przez organizacje miedzynarodowg, wéwczas te I
liste kodowg nalezy odnies¢ ze schematu aplikacyjnego INSPIRE. 1
W sytuacji idealnej, zewnetrznie zarzadzana lista kodowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1. Powinna by¢ zarzadzana przez kompetentng organizacje miedzynarodowa.
2. Powinna by¢ dobrze utrzymana, tzn. wszystkie jej wartosci muszg by¢ dostepne zawsze, nawet jezeli sg
przestarzate, zostaty wycofane lub zastgpione innymi.
3. Dana lista kodowa i kazda z jej wartosci powinna by¢ mozliwa do identyfikacji za posrednictwem trwatego URI®
w schemacie "http".
4. Lista kodowa powinna by¢ dostepna w HTML oraz w przynajmniej jednym z ponizszych reprezentac;ji
mozliwych do odczytania przez maszyny:
e  Stownik GML
e SKOS

Niemniej jednak, nie wszystkie zewnetrzne listy kodowe beda spetnia¢ te wymagania. Jezeli zewnetrzna lista
kodowa jest wykorzystywana w schemacie aplikacyjnym INSPIRE, ale nie spetnia tych wymagan, jej wartosci
zostang udostepnione poprzez wspdlny rejestr list kodowych INSPIRE.

UWAGA  Reprezentacja ta musi zosta¢ utrzymywana i zaktualizowana jezeli odniesienie w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE jest aktualizowane do nowej wersji zewnetrznej listy kodowej. Przeptyw roboczy
dla tego procesu powinien zosta¢ okreslony w ramach warunkéw odniesienia dla utrzymania
i implementacji.

9.4.5.3.2. Wersje

Odniesienia do zewnetrznych list kodowych ze specyfikacji danych INSPIRE moze dotyczy¢ albo konkretnej wersji
(identyfikowanej wedtug daty lub numeru wersji) listy kodowej (odniesienie statyczne) lub do listy kodowej w ogole -
bez nawigzania do okreslonej wersji (odniesienie dynamiczne).

Zgodnie z zasadami dla opracowania ustawodawstwa UE [Wspdlny Przewodnik Praktyczny] wszystkie odniesienia
do aktéow prawnych spoza Wspdlnoty muszg byé, w zasadzie, statyczne. Dlatego tez, w Przepisach
Wykonawczych, odniesienia do zewnetrznych list kodowych, ktére pochodzg spoza europejskich ram prawnych
mogg by¢ wylgcznie statyczne.

powinny byé¢ statyczne (tzn. do konkretnej wersiji), jezeli listy te majg zosta¢ ujete w Przepisach

|
I
Wykonawczych. W przeciwnym razie, odniesienia powinny by¢ dynamiczne. |

r |
Zalecenie 7 W celu odniesienia jedynie podzbioru zewnetrznie zarzgdzanej listy kodowej (np. tylko gorny

1
poziom/poziomy) hierarchicznej listy kodowej lub okreslony podzbiér tematyczny), podzbiér I
przeznaczony do ponownego wykorzystania w INSPIRE powinien zosta¢ okreslony w dodatkowych |
wymaganiach. I

6 W INSPIRE Jednolite Identyfikatory Zasobow (URI), jak zostato to zdefiniowane w IETF RFC 3986, maja stuzy¢ jako

powtarzalne identyfikatory zasobéw niezalezne od lokalizacji. Patrz réwniez D2.7, Aneks C.
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UWAGA Z przyczyn pragmatycznych, podzbiér ten moze dodatkowo zosta¢ udostepniony poprzez wspéing baze
rejestréw list kodowych INSPIRE.

PRZYKLAD 6 Rozne podzbiory kodéw NACE (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html)
moga by¢ istotne dla réznych tematéw, np. Sekcja A: Rolnictwo, myslistwo i lesnictwo dla AF, sekcja C: Gérnictwo
i wydobycie dla MR, pod-sekcji CA: Goérnictwo i wydobycie materiatbw do produkcji energii dla PF i ER oraz
sekcja O: Inne dziatania ustugowe wspolnotowe, spoteczne i osobiste na rzecz USA.

9.4.5.3.4. Zalezno$ci

Przyjecie zewnetrznych list kodowych tworzy zalezno$¢ i wymaga podjecia dyskusji miedzy INSPIRE a organizacjg
zarzgdzajgcg zewnetrzng listg kodowg. Obejmuje to aspekty praw wiasnosci intelektualnej, powiadomienia
0 zmianach, itp. Wynik tej dyskusji mogtby zostaé udokumentowany w (nieformalnej) umowie pomiedzy zewnetrzng
organizacjg a Komisja/panstwami cztonkowskimi.

Kwestia otwarta 1: Istotne bedzie oméwienie w czasie trwania procesu realizacji i utrzymania INSPIRE tego czy/w
jaki sposob zaleznosci powinny by¢ formalnie ustalane i/lub dokumentowane

9.4.6 Dodatkowe zasady dla wiasciwosci okreslonych "brak danych"

Istnieje potrzeba wyréznienia dwoch typéw wiadciwosci okredlonych "brak danych", aby umozliwi¢ prawidtowg

interpretacje danych:

- Opis nie jest dostepny lub nie ma zastosowania w $wiecie rzeczywistym.

- Opis nie wystepuje w obiekcie przestrzennym ale moze by¢ obecny lub mie¢ zastosowanie w Swiecie
rzeczywistym.

Wymog 17 Jezeli opis obiektu przestrzennego moze nie by¢ dostgpny lub nie mie¢ zastosowania w Swiecie
rzeczywistym, wtasnos¢ ta jest modelowana z minimalng krotnoscig réwng "0" a warto$¢ pusta
implikuje, ze opis nie jest dostepny lub nie ma zastosowania w Swiecie rzeczywistym.

PRZYKLAD 1 Jezeli typ obiektu przestrzennego Droga miatby atrybut "streetName" i zostanie stwierdzone, ze nie
wszystkie drogi w Europie zostaly oznaczone za pomocg nazwy, wlasnosé ta mogtaby wéwczas
otrzymaé minimalng krotno$¢ réwng "0".

Wymog 18 Jezeli opis obiektu przestrzennego moze nie by¢ obecny w zbiorze danych przestrzennych,
niezaleznie od jego obecnosci lub stosowalnosci w Swiecie rzeczywistym, wlasnos¢ ta otrzyma
stereotyp <<voidable>>. Tylko i wytgcznie jesli wlasnos$¢ otrzyma stereotyp <<voidable>>, wartos¢
"void" moze postuzy¢ za wartos¢ wtasnosci, ktéra implikuje, ze opis nie wystepuje w zbiorze danych
przestrzennych ale moze by¢ obecnych lub mie¢ zastosowanie w Swiecie rzeczywistym. Mozliwa jest
kwalifikacja wartosci "void" w danych z powodu uzycia typu VoidReasonValue (patrz 9.8.2.4.3).

"Void" jest okreslona przez ISO/IEC 11404 jako "obiekt, ktérego obecnos¢ jest syntaktycznie lub semantycznie
wymagana, ale ktory nie przenosi zadnych informacji w danym przypadku".

PRZYKLAD 2 Woykorzystujgc typ obiektu przestrzennego Droga z PRZYKLADU 1, jezeli zbiér danych nie ujat
nazw ulic dla drog, mogtaby wowczas okreslic warto$¢ wiasnosci streetName jak "void" z powodu
wartosci "void" "Niezamieszkane".

Zalecenie 8 Wszystkie wiasnosci typow obiektéw przestrzennych z wyjatkiem tych, bez ktoérych obiekt
przestrzenny nie jest sensowny powinny by¢ oznaczone jako "voidable".

PRZYKLAD 3 Typ obiektu przestrzennego GeographicalName bez wlasnosci nazwy nie bytoby sensowny i tym
samym nie bytby "voidable".
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PRZYKELAD 4 Rysunek 10 ilustruje typ obiektu przestrzennego "Droga" wykorzystywany w powyzszych
przyktadach. W tej definicji geometria linii centralnej jest uwazana za obowigzkowa, poniewaz
obiekt przestrzenny bez niej bylby bezuzyteczny. Jednakze nazwa ulicy nie jest ani niezbedna w
Swiecie rzeczywistym (minimalna krotnos¢ rowna "0", patrz Przykitad 1) ani nie jest wymagana do
ujecia w istniejgcym zbiorze danych zwigzanych z drogami (stereotyp <<voidable>>, patrz Przykfad

2).

class VoldValusReason axample /

cfeatureTypes
Road

+ centeline: GM_Cunve
avdldables
+ smeetame: Chamciersinng [0..7]

Rysunek 10 - Przyktad modelu nie zawierajgcego danych

W celu zobrazowania réznicy na poziomie kodowania XML ponizej przedstawiono rdézne przypadki.
W kodowaniu XML wykorzystujgcym GML, poszczegodlne sytuacje bytby reprezentowane w nastepujgcy
sposob (by zachowac przejrzystos¢ pominieto geometrie oraz pozostate szczegoéty kodowaniu XML):

1. Droga z jedng nazwg

<Road>

<centreLine>...</centreLine>
<streetName>Main Street</streetName>

</Road>
2. Droga z dwiema nazwami

<Road>
<centreLine>.</centreLine>

<streetName> Main Street </streetName>
<streetName>D 20</streetName>

</Road>

3. Droga bez nazwy w Swiecie rzeczywistym

<Road>
<centreLine>.</centreLine>
</Road>

4. Droga bez nazwy w zbiorze danych przestrzennych, poniewaz informacja ta nie zostata ujeta (ale droga
moze mie¢ nazwe w Swiecie rzeczywistym)

<Road>
<centreLine>.</centreLine>

<streetName xsi:nil="true" nilReason="unknown"/>

</Road>

5. Ostatni przypadek mozna rowniez zgtosi¢ bez powodu (jednak zalecane jest wykorzystanie nilReason)

<Road>
<centreLine>.</centreLine>
<streetName xsi:nil="true"/>
</Road>
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9.4.7 Dodatkowe zasady dla obserwacji

Kilka spos$réd tematow danych przestrzennych z zatacznika 1l i zatgcznika Ill obejmuje dane z obserwaciji

geofizycznych i innych. Takie dane, a takze modele podstawowe, majg nieco odmienne charakterystyki niz
schematy aplikacyjne opracowane dla tematéw zatgcznika |. Standard "Obserwacje i Pomiary" opracowany
wspolnie przez OGC i ISO/TC 211 oferuje schematy aplikacyjne w celu wypetnienia tej luki.

Zalecenie 9 Schematy okreslane przez standard "Obserwacje i Pomiary" nalezy zaimportowa¢ i stosowaé :
w schematach aplikacyjnych INSPIRE w celu modelowania obserwacji i pomiaréw. |

Wymaganie 19 llekro¢ standard Obserwacja i Pomiar (O&M w OGC, norma ISO 19156 w ISO) jest
wykorzystywany w schemacie aplikacyjnym INSPIRE, uwzgledniane sa wymogi i zalecenia
dokumentu D2.9 "Wytyczne dla wykorzystania Obserwacji i Pomiaréw oraz standardéw
zwigzanych z Sensor Web Enablement w opracowywaniu specyfikacji danych w zatagcznikach I

i 11 do INSPIRE" ("Wytyczne O&M").

9.5 Jezyk schematéw pojeciowych

9.5.1 Zasady ogdlne

|| Wymaganie 20 Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE jest okreslony w UML, wersja 2.1.

Stosowanie wspodlnego jezyka schematu pojeciowego (tzn. UML) umozliwia zautomatyzowane przetwarzanie
schematow aplikacyjnych oraz kodowanie, przeszukiwanie i aktualizacje danych w oparciu o schemat aplikacyjny -
w odniesieniu do roznych tematéw na réznych poziomach szczegétowosci.

Wymaganie 21 Kazdy typ obiektu przestrzennego i jego wtasciwosci sg przedstawiane w schematach klas w
pakiecie UML opisujgcym schemat aplikacyjny (lub pakiety zawarte w tym pakiecie).

Wymaganie 22 Wykorzystanie UML jest zgodne z rozdziatem 8.3 normy ISO 19109 i ISO/TS 19103 z wyjatkiem
stosowania UML 2.1 normy ISO/IEC 19501.

UWAGA 1 Nazw rol, krotnos¢, stereotyp i oznaczone wartosci nie sg istotne dla rél asocjacji nieprzeznaczonych
do nawigacji. Cytujgc ISO/TS 19103 D.7.2: "Jezeli jest to istotne dla modelu, asocjacja powinna
umozliwia¢ nawigacje dwukierunkowg aby wdrozenie tego ograniczenia stato sie tatwiejsze. Innymi
stowy, jednokierunkowa relacja implikuje okreslong postawg wyrazajgca obojetnos¢ w kierunku konca
nie mozliwego do nawigacji."

I_Zalecenie 10 Zaleca sie wykorzystanie UML zgodnego z ISO 19136 E.2.1.1.1-E.2.1.1.4. 1

L L L L e L L L L L e

UWAGA 2 ISO/TS 19103 i ISO 19109 okreslajg profil UML, ktéry ma zosta¢ zastosowany w powigzaniu z serig
ISO 19100. Obejmuje to w szczegodlnosci liste stereotypow i typdw podstawowych przeznaczonych do
zastosowania w schematach aplikacyjnych. ISO 19136 okresla bardziej ograniczony profil UML, ktéry
umozliwia bezposrednie kodowanie w Schemacie XML dla celéw transferu danych.

Wymaganie 23 Wszystkie typy obiektdw przestrzennych okreslonych w schematach aplikacyjnych INSPIRE bedg
mie¢ stereotyp <<featureType>>. W przypadkach, gdy typ obiektu przestrzennego petni role
symbolu zastepczego typu obiektu przestrzennego, ktéry zostanie okreslony w ramach
przysztego tematu danych przestrzennych, nalezy zastosowac¢ stereotyp <<placeholder>>.
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W przypadku typédw w przysztych tematach danych przestrzennych nalezy dokonaé¢ nastepujgcego rozréznienia:

Jezeli okreslony typ jest niezbedny skfadnikiem istniejgcego tematu i jest uwazany za "proponowany typ", tzn.
zawiera wtasciwg definicje i specyfikacje swoich wtasciwosci, wéwczas typy te sg modelowane w zwykly sposaéb,
jednoczednie umieszczone sg we wstepnym schemacie aplikacyjnym przysztego tematu, do ktdérego przynalezg
tematycznie.

Jezeli jednak dany typ stuzy wytgcznie jako "przypomnienie" grupy majgce na celu sprawienie, ze przyszia
specyfikacja danych uwzgledni pewng czesc¢ typu, ktory bedzie luzno powigzany z typem obiektu przestrzennego
okreslonym w istniejgcej specyfikacji danych, wéwczas typom tym przypisany zostanie stereotyp <<placeholder>>
i typy te zostang umieszczone we wstepnym schemacie aplikacyjnym przysztego tematu, do ktdérego przynalezg
one tematycznie. Oczekuje sie réwniez, ze typy symboli zastgpczych bedg miaty wtasciwg definicje, co zapewni
przysztej grupie jasne informacje na temat ich zamierzonej semantyki.

Jezeli koniecznie jest modelowanie powigzania ze wszystkimi typami obiektow przestrzennych, klasa
AbstractFeature z ISO 19136 (cze$¢ zharmonizowanego modelu ISO 19100) moze postuzy¢ jako typ docelowy
powigzania.

Wymaganie 24 W celu modelowania ograniczen dotyczacych typdw obiektéw przestrzennych oraz ich
wiasciwosci, w szczegolnosci okreslenia regut zgodnosci danych/zbioru danych, OCL powinien
by¢ stosowany, w miare mozliwosci, zgodnie z ISO/TS 19103. Ponadto, wszystkie ograniczenia
nalezy opisa¢ w schemacie aplikacyjnym réwniez w jezyku angielskim.

UWAGA  Poniewaz "void" nie jest pojeciem uwzglednianym przez OCL, ograniczenia OCL nie mogg obejmowac
wyrazen sprawdzajgcych, czy wartos¢ jest wartoscig nieokreslong (void). Ograniczenia takie mogg by¢
wyrazone w jezyku naturalnym.

PRZYKLAD Ponizszy schemat klas przedstawia specyfikacje (hipotetycznego) typu obiektu przestrzennego
"Building" w UML. Stereotyp <<featureType>> okresla klase jako typ obiektu przestrzennego. Typ
obiektu przestrzennego ma pie¢ wtasciwosci:

- zewnetrzny identyfikator obiektu;

- data zastepowalna przez void (mozna podac jedynie rok), kiedy budynek zostat wybudowany;

- wysokos¢ zastepowalna przez void - jesli dotyczy - musi by¢ podana w metrach;

- obowigzkowa geometria opisujgca ksztatt budynku w jego podstawie;

- zero lub wiecej adreséw pocztowych, ktdre mozna powigzac¢ z budynkiem; PostalAddress to typ
obiektu przestrzennego definiowany w innym schemacie aplikacyjnym.

class Bullaings

fealuETypes
Bull ding
o ;i},’;f.s',,:d E]‘,.‘;;[’“ ! +bullding +addres sf2atureTypes
B evoldabies avoldables Addrasass
sodanies : - Postalsddress
+ dateCfCongruciion: Date D.. 0.
+ halght Measure

conafraints
Melghtuom="m"}

Ryc. 11 - Przyktad schematu klas UML
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rZaIecenie 11 Nazwy typdéw obiektdw przestrzennych, wiasciwosci lub wartosci zakodowanych powinny byé-=
1 mozliwie jak najbardziej jasne i samookreslajgce sie. Patrz rowniez ISO/TS 19103 6.10. 1

9.5.2 Dodatkowe zasady dla wartosci zakodowanych

9.5.2.1. Przeglad

Ryc. 12 przedstawia przykltad na to, w jaki sposdb umieSci¢ w schemacie aplikacyjnym listy kodowe
(ReferenceSoilGroupValue) i wlasciwosci oceniane na podstawie list kodowych (att1). Przykladowe wartosci zostaty
ujete w uwagach. W ponizszych sekcjach opisano poszczegdlne aspekty (nazewnictwo, stereotypy, etykiety)

«feature Tyvpe» SoifTypsvaws ‘ . D,
SomeSoilFeatureType «codelists Example values:
E - acrisal
ReferencesSoilGroupValue N helnded
- aliso
tags L _|-andoso
exrens bility = none antnroso
voeahUlary = nttpr i 720 0rgiReterenceSallirauacane arenosol

+ s0ilType RaferenceSoiGrougvalus

See nftp
Hwww Fa0 org/docrep/\WESH4Ewissdeln htm for
FLFIR 4 ii @ the complere list or values
= Attribute [soilT ppe) ~
obigatior implenertngAule
from ReferenceSoilGroupValue
vocabulay hittz: £ fewees tz0,010/F ererenceS ol 2roupCade
extersibity none v

Ryc. 12 - Modelowanie atrybutow list kodowych

9.5.2.2. Klasyfikatory list kodowych

|| Wymaganie 25 Listy kodowe zostang wigczone jako klasyfikatory ze stereotypem «codeList». ||

rZaIecenie 12 Nazwa wyliczenia lub klasyfikatora listy kodowej powinna zawiera¢ znacznik "Value”. -I

PRZYKLAD IndustryTypeValue, SoilTypeValue

Wymaganie 26 Pole dokumentacji klas «codeList» w schematach aplikacyjnych UML powinno zawierac
nastepujgce informacje: " -- Nazwa-", "-Definicja - " oraz " - Opis - ".

o o . e e o o e . e e e o e o -
|

Zalecenie 13 Nazwa listy kodowej podana w jezyku naturalnym (podana w sekcji" -- Nazwa--") nie powinna |
zawieracC stowa "Value". I

PRZYKLAD Nazwa SoilTypeValue podana w jezyku naturalnym powinna brzmie¢ "soil type" (nie: "soil type
value").

9.5.2.3. Rozszerzalnos¢

Rozszerzalnosé¢ list kodowych okresla, ktorych wartosci dodatkowych (innych niz te okreslone w sposéb wyrazny)
mozna uzy¢ jako wiasciwych wartosci list kodowych. Przepisy Wykonawcze (IR) dotyczace interoperacyjnosci
danych i ustug przestrzennych rozrézniajg nastepujgce typy list kodowych (patrz Artykut 6) w zaleznosci od ich
rozszerzalnosci:

a) listy kodowe, ktérych dozwolone wartosci obejmujg jedynie wartosci okreslone w IR;

b) listy kodowe, ktérych dozwolone wartosci obejmujg wartosci okreslone w IR oraz wartosSci wezsze okreslone
przez dostawcow danych;

c) listy kodowe, ktérych dozwolone wartosci obejmujg wartosci okreslone w IR i dodatkowe wartosci na dowolnym
poziomie okreslone przez dostawcow danych;

d) listy kodowe, ktérych dozwolone wartosci obejmujg dowolne wartosci okreslone przez dostawcéw danych.
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Dla typow list kodowych (b), (c) oraz (d), specyfikacje danych INSPIRE mogg okresli¢ dodatkowe wartosci

zalecane.

Wymaganie 27 Typ listy kodowej nalezy okre$li¢, korzystajgc z etykiety "extensibility

w klasie «codeList».
Etykieta moze przyjgc nastepujgce wartosci:

"none" dla list kodowych, ktérych dozwolone wartosci obejmujg jedynie wartosci okreslone w
IR (typ a);
- "narrower" dla list kodowych, ktérych dozwolone warto$ci obejmujg wartosci okreslone w IR
oraz wartosci wezsze okreslone przez dostawcéw danych (typ b);
- "open" dla list kodowych, ktérych dozwolone warto$ci obejmujg wartosci okreslone w IR oraz
dodatkowe wartosci na dowolnym poziomie okreslone przez dostawcow danych (typ c); oraz
- "any" dla list kodowych, dla ktérych IR nie okreslajg jakichkolwiek dozwolonych wartosci, tzn.
dla list, ktérych dozwolone wartosci obejmujg dowolne wartosci okreslone przez dostawcéw
danych (typ d).

UWAGA 1 Rozszerzalno$¢ nie ogranicza i nie odnosi sie do mozliwosci aktualizowania wartosci list kodowych
w wyniku realizacji procedury jej formalnego utrzymywania. Przyktadowo, nawet dla list kodowych, dla
ktorych "extensibility" okreslona jest jako "none", mozliwe jest dodanie wartosci po przeprowadzeniu
procedury utrzymania listy kodowej. W wyniki takiej aktualizacji, lista kodowa obejmowataby dodatkowe
obowigzujgce wartosci, wartosci dodatkowe mogtyby zas zosta¢ wykorzystane w celu uwzglednienia
w atrybutach listy kodowej jako typu.

UWAGA 2 We wczesniejszych wersjach GCM, etykieta "obligation" (z mozliwymi wartosciami "implementingRule"
lub "technicalGuidance") byla wymagana w celu okreslenia dla dostawcow danych poziomu
koniecznosci stosowania wartosci z okreslonej listy kodowej. Przy czterech typach rozszerzalnosci
okreslonych w Wymaganiu 27, powyzsza etykieta nie jest konieczna.

9.5.2.4. Stownictwo

Wymaganie 28

Dla kazdej listy kodowej nalezy okresli¢ etykiete "vocabulary”. Warto$¢ etykiety bedzie trwatym
URI identyfikujagcym wartosci listy kodowej. W przypadku list kodowych regulowanych przez
INSPIRE oraz list kodowych regulowanych zewnetrznie, ktére nie posiadajg trwatego
identyfikatora, nalezy skonstruowac URI wedtug nastepujacego wzorca
http://inspire.ec.europa.eu/codelist/<UpperCamelCaseName>.

Wymaganie 29

Liste kodowg mozna réwniez uzy¢ w roli nadklasy dla szeregu okreslonych list kodowych, ktérych
wartosci mogg by¢ uzywane w celu okreslenia warto$ci atrybutu. Jezeli podklasy okreslone w
modelu reprezentujg wszystkie obowigzujgce rozszerzenia pustej listy kodowej, etykieta
"extensibility" kodu macierzystego bedzie wynosita "none"; w przeciwnym razie przyjmie ona
wartos¢ "open".
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Ryc. 13 - Nierozszerzalna lista kodéw nadklasy: Jedynie wartosci z list kodowych ReferenceSoilGroupValue
lub z WRB_SoilTypeValue moga by¢ wykorzystane jako atrybut soilType dla SomeSoilFeatureType.

9.5.2.5. Wartosci wyliczen oraz list kodowych regulowanych przez INSPIRE
Tam, gdzie poprawia to czytelnos¢ modeli UML lub gdzie wystepujg ograniczenia odnoszgce sie do wartosci list
kodowych, (niektore) wartosci listy kodowej mozna umiesci¢ w notatce w modelu UML (patrz przyktad na Ryc. 12).

Wymaganie 30 Wartosci list kodowych oraz wyliczen regulowanych przez INSPIRE zostang podane w notacji
lowerCamelCase (bez jakichkolwiek biatych znakéw i duzg literg mozliwg jedynie w przypadku
pierwszych liter kazdego stowa stanowigcego czes¢ nazwy wartosci, poza pierwszym stowem).
Wyjatek stanowig stowa sktadajace sie wytgcznie z duzych liter (akronimy).

9.6 Warstwy Skonsolidowanego Modelu INSPIRE UML 9.6.1

Model UML bedzie utrzymywany w INSPIRE wraz z kompletnym i skonsolidowanym modelem UML schematu
pojeciowego specyfikacji danych.

Tres¢ skonsolidowanego modelu jest podzielona na trzy ré6zne warstwy, w oparciu o rézne osoby odpowiedzialne
(patrz Ryc. 3):

- Schematy organizacji, opracowane i utrzymywane przez zewnetrzng organizacje i importowane bez zmian w
ramach Ogolnego Modelu Koncepcyjnego. W duzej mierze schematami tymi sg - w tym momencie - schematy
okreslone w normach serii ISO 19100, utrzymywane w ramach ISO/TC 211 jako tzw. Zharmonizowany Model
ISO/TC 211. Inne schematy mozna dodawa¢ w fazie rozwoju w oparciu o tematyczne wymagania.

- Ogolne, miedzydomenowe schematy aplikacyjne, okreslone w niniejszym dokumencie, opracowane
i utrzymywane w fazie rozwoju specyfikacji danych przez Zespdt Konsolidacyjny przy pomocy Zespotu
Opracowujgcego "Specyfikacje Danych". Warstwa ta zawiera trzy pakiety:
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o "Typy bazowe": Bazowe schematy aplikacyjne INSPIRE zawierajg ogdlne typy nieokreslone w schematach
organizacji, ktére sg jednak wymagane przez kilka schematéw aplikacyjnych INSPIRE. Typy okreslono w
tym pakiecie udokumentowanym w 9.8.

o "Modele Bazowe": Pakiet ten zawiera podpakiety z ogdlnymi wzorcami modelowymi, ktére sag
wykorzystywane przez schematy aplikacyjne INSPIRE, jednoczesnie nie sg okreslane przez schematy
organizacji. Obecnie w oddzielnych dokumentach okreslono jedynie cztery takie modele: model dla
Pokry¢, ogdélny model sieci, model kompleksow prowadzenia dziatalnosci i model obserwacji.

Proces identyfikacji i dodawania nowych miedzytematycznych wzorcéw modelowania do ogélnego modelu
pojeciowego omdwiono w dokumencie D2.6.

- Schematy aplikacyjne dla réznych tematéw danych przestrzennych zdefiniowano w Zatgcznikach |, 11 i 1l
Dyrektywy. Zostang one opracowane przez Tematyczne Grupy Robocze, badz bedg stanowity czesé
proponowanej specyfikacji zgtoszonej przez SDIC lub LMO. Schematy aplikacyjne sg utrzymywane w fazie
rozwoju specyfikacji danych przez Zespét ds. Scalania przy wsparciu Tematycznej Grupy Roboczej oraz
Zespotu Projektowego "Specyfikacje Danych".

o - Dla kazdego tematu danych przestrzennych istnieje jeden pakiet z nazwg tematu. Pakiet zawiera
schematy aplikacyjne INSPIRE dla danego tematu.

o - Pierwsze dwa tematy podane w Zatgczniku | Dyrektywy (przestrzenny uktad odniesienia oraz systemy
siatek georeferencyjnych) sg wyjatkowe w tym, Zze nie sa reprezentowane przez obiekty przestrzenne,
jednoczesnie zapewniajgc podstawowe pojecia tak, ze obiekty przestrzenne w pozostatych tematach
moga zosta¢ odniesione przestrzennie. W efekcie, najwazniejsze aspekty tych dwdch tematoéw zostaty
juz okreslone w ramach tego dokumentu (patrz Rozdziat 12).

rZaIecenie 14 Wszystkie pojecia bedace w powszechnym uzytku, w tym temat, nie powinny byc¢ modelowane-I

1 w schemacie aplikacyjnym INSPIRE, ale w ramach Ogodlnego Modelu Pojeciowego. 1

9.6.2 Utrzymanie

Skonsolidowany Model INSPIRE UML jest utrzymywany przez Komisje Europejska.

Do modelowania wszystkich pakietéow Skonsolidowanego Modelu UML stuzy narzedzie UML Enterprise Architekt
stworzone przez Sparx Systems. Pakiety modelu sg zapisywane w dokumentach XMI 2.1 za pomocg systemu
kontroli wersji Subversion.

Status wszystkich elementéw modelu zostanie prawidtowo ustalony, korzystajgc z ponizszych wartosci statusu
wartosci L:

- Draft: element w fazie rozwoju

- Proposed: proponowany element przedstawiony do zatwierdzenia

- Approved: element sprawdzony i zatwierdzony przez osobe utrzymujgcg model

- Adopted: element przyjety w akcie wykonawczym

UWAGA 1 Powyzsze wartosci statusu mogg wymagaé w przysziosci dalszego doprecyzowania w celu
przedstawienia innych etapéw, na ktérych element modelu znajduje sie przed przyjeciem.

Tematyczne Grupy Robocze stworzg nowe elementy ze statusem "Draft" lub elementy oznaczone tym statusem
w przypadku aktualizacji tego elementu w modelu. W tej fazie, Tematyczna Grupa Robocza w petni kontroluje i jest
w petni odpowiedzialna za te elementy w swoich schematach aplikacyjnych.

Gdy ich schemat jest gotowy do skonsultowania go z SDIC/LMO, status wszystkich elementéw w schemacie
zostaje zmieniony na "Proposed", co przekazuje kontrole nad elementami osobie utrzymujgcej Skonsolidowany
Model INSPIRE UML. Sprawdzi on proponowane pozycje pod katem ich zgodnosci z Ogdlnym Modelem
Pojeciowym. Jesli jest to wymagane, niezgodnosci bedg rozpatrywane we wspéipracy z Tematyczng Grupg
Roboczg.

Inng akcjg, ktéra moze wystgpi¢ na tym etapie, jest przeniesienie do $rodkowej warstwy ogdlnych

miedzydomenowych schematéw aplikacyjnych elementéw modelu, ktére nie sg typowe dla danego tematu, lecz sg
modelowane jako jego czesé.
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Po pomysinym zakonhczeniu kontroli, status elementéw zostanie zmieniony na "Approved".

UWAGA 2 Status ten moze wymagac¢ w przysztosci dalszego doprecyzowania w celu przedstawienia innych
etapdw, na ktdrych element modelu znajduje sig przed przyjeciem.

Po przyjeciu schematu aplikacyjnego w ramach Przepisu Wykonawczego, status wszystkich elementow
w schemacie aplikacyjnym jest zmieniany na "Adopted".
Jezeli, w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny, w tym w wyniku

- uwag otrzymanych od Komisji Europejskiej, Zespotu Projektowego Specyfikacji Danych lub ekspertéw w dane;j
dziedzinie,

- uwag otrzymanych od SDICs i LMOs podczas konsultacji,

- wnioskéw o zmiane otrzymanych od innych Tematycznych Grup Roboczych, badz

- zidentyfikowanych btedow

kontrola jest przekazywana z powrotem osobie odpowiedzialnej za aktualizacje schematu aplikacyjnego, status zas

jest ustawiany ponownie na "Draft".

9.6.3 Profil UML

Niniejszy podrozdziat okresla stereotypy oraz powigzane wartosci oznaczone wykorzystane w Skonsolidowanym
Modelu UML INSPIRE, w oparciu 0 wymagania podane w niniejszym dokumencie oraz dokumencie D2.7 wytyczne
kodowania danych.

Tabela 2 - Stereotypy i metki

Stereotyp

Element modelu

Opis

Wartos¢ etykiety

Opis

applicationSchema

Pakiet

Schemat aplikacyjny INSPIRE
zgodny z ISO 19109 oraz
Ogdélnym Modelem
Pojeciowym. [ISO 19109]

targetNamespace Docelowa przestrzen nazw XML
schematu aplikacyjnego [ISO 19136]

xmins Prefiks przestrzeni nazw uzywany jako
krétka forma docelowej przestrzeni
nazw [ISO 19136]

wersja Biezaca wersja schematu

aplikacyjnego [ISO 19136]

gmlProfileSchema

URL lokalizacji schematu profilu GML
(jesli dotyczy) [ISO 19136]

xsdDocument

Nazwa dokumentu ze schematem
XML, ktéry nalezy opracowac,
reprezentujgca tresé tego pakietu [ISO
19136]

xsdEncodingRule

Reguta kodowania schematu XML,
ktorg nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub is019139 2007) [D2.7]

[ISO 19136]

leaf Pakiet Pakiet, ktdry nie jest xsdDocument Nazwa dokumentu ze schematem
schematem aplikacyjnym i nie XML, ktéry nalezy opracowac,
zawiera pakietéw. [ISO/TS reprezentujgca tre$¢ tego pakietu [ISO
19103] 19136]
xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
ktérg nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub 5019139 2007) [D2.7]
featureType Klasa Typ obiektu przestrzennego. inspireConcept Odniesienie URI do pojecia obiektu w

Rejestrze poje¢ stuzacych do opisu
informacji geograficznej INSPIRE
[GCM]

xsdEncodingRule

Reguta kodowania schematu XML,
ktorg nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub is019139 2007) [D2.7]
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noPropertyType Nie tworz standardowego typu
wiasciwosci, ktéry wspiera kodowanie
w linii adresu (inline) lub poprzez
odniesienie (by-reference) (dotyczy
reguty kodowania ISO 19136:2007).
Zawsze ustaw w INSPIRE na false.
[ISO 19136]
byValuePropertyType Stworz typ wiasciwosci, ktory wymaga,
aby instancja byta kodowana w linii
adresu (dotyczy reguty kodowania ISO
19136:2007). Zawsze ustaw w
INSPIRE na false. [ISO 19136]
isCollection Okresla typ obiektu jako zbior
obiektow. [ISO 19136]
placeholder Klasa Klasa, ktéra petni role symbolu | patrz featureType patrz featureType
zastepczego klasy, zwykle typ
obiektu przestrzennego, ktéry
zostanie okreslony w
przysztosci w ramach innego
tematu danych przestrzennych.
Klasa powinna posiadaé
przynajmniej definicje, moze
réwniez posiadac¢ wstepng
specyfikacje lub nie posiadac
jej w ogole.
type Klasa Typ, dla ktérego instancja nie | xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
jest tworzona w sposob ktorg nalezy zastosowac (iso19136
bezposredni, wykorzystywany 2007,
jako abstrakcyjny zbiér is019136_2007_INSPIRE_Extensions
wyrdznien operacji, atrybutu i lub is019139_2007) [D2.7]
podpisy relacji. Stereotyp ten noPropertyType Nie tworz standardowego typu
nie powinien by¢ uzywany w wiasciwosci, ktéry wspiera kodowanie
schematach aplikacyjnych w linii adresu (inline) lub poprzez
INSPIRE, gdyz te znajduja sie odniesienie (by-reference) (dotyczy
na innym poziomie pojeciowym reguty kodowania ISO 19136:2007).
niz klasyfikatory z tym Zawsze ustaw w INSPIRE na false.
stereotypem. [ISO 19136]
byValuePropertyType Stworz typ wiasciwosci, ktory wymaga,
aby instancja byta kodowana w linii
adresu (dotyczy reguty kodowania ISO
19136:2007). Zawsze ustaw w
INSPIRE na false. [ISO 19136]
isCollection Okresla typ obiektu jako zbiér obiektow
przestrzennych. [ISO 19136]
gmIMixin Okresla typ obiektu jako typ mixin,
ktory nie bedzie kodowany jako osobny
element/typ w kodowaniu GML. [D2.7]
xmISchemaType Jezeli typ posiada kanoniczny schemat
XML kodujgcy schemat XML typename
odpowiadajgcy typowi danych powinien
by¢ podawany jako warto$¢ (dotyczy
ISO 19136:2007 reguty kodowania)
[ISO 19136]
dataType Klasa Strukturalny typ danych bez xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
tozsamosci. [ISO/TS 19103] ktérg nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub 5019139 2007) [D2.7]
noPropertyType Nie tworz standardowego typu
wiasciwosci, ktéry wspiera kodowanie
w linii adresu (inline) lub poprzez
odniesienie (by-reference) (dotyczy
reguty kodowania ISO 19136:2007).
Zawsze ustaw w INSPIRE na false.
[ISO 19136]
isCollection Okresla typ obiektu jako zbior obiektow
przestrzennych. [ISO 19136]
union Klasa Strukturalny typ danych bez xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
tozsamosci, w ktérym w kazdej ktérg nalezy zastosowac (iso19136
instancji obecna jest doktadnie 2007,
jedna z wtasciwosci typu. is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub 5019139 2007) [D2.7]
[ISO/TS 19103] noPropertyType Nie tworz standardowego typu
wiasciwosci, ktéry wspiera kodowanie
w linii adresu (inline) lub poprzez
odniesienie (by-reference) (dotyczy




INSPIRE Data Specifications

Reference: D2.5 v3.4

Generic Conceptual Model 2014-04-08 Page 57
reguty kodowania ISO 19136:2007).
Zawsze ustaw w INSPIRE na false.
[ISO 19136]
enumeration Klasa Wyliczenie. xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
ktorg nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub is019139 2007) [D2.7]
codelList Klasa Lista kodowa. xsdEncodingRule Reguta kodowania schematu XML,
ktéra nalezy zastosowac (iso19136
2007,
is019136_2007_INSPIRE_Extensions
lub is019139 2007) [D2.7]
asDictionary Zakoduj liste kodowg jako stownik
zarzgdzany zewnetrznie (dotyczy
reguty kodowania ISO 19136:2007).
Zawsze true w INSPIRE. [ISO
19136]
extensibility QOdnosi sig to do rozszerzen
dokonanych przez osobe trzecia, nie
zas$ rozszerzenh dokonanych przez
wiasciciela stownictwa; wiasciciel
zawsze moze zmieni¢ stownictwo. Np.,
jezeli warto$¢ wynosi ,none",
stownictwo nie moze by¢ rozszerzane
przez strony trzecie; jezeli warto$c¢ jest
Lharrower", sfownictwo moze zostac¢
rozszerzone o wezsze terminy, dla
ktorych istniejgcy termin jest terminem
macierzystym,; jezeli wartos¢ jest
Lopen", stownictwo moze zosta¢
rozszerzone o dodatkowe terminy na
dowolnym poziomie; jezeli warto$¢
wynosi ,any", zastosowa¢ mozna
dowolne stownictwo - w tym przypadku
warto$¢ ,vocabulary" musi by¢ pusta
lub brakujgca.
vocabulary URI listy kodowej/stownictwa w
Rejestrze list kontrolowanych INSPIRE
lub w dowolnym rejestrze
zewnetrznym. Warto$¢ musi zostaé
podana w przypadku, gdy istnieje
wersja online stfownictwa. [GCM]
import Zaleznos¢ Importowane sg elementy brak brak
modeli pakietu dostawcy.
voidable Atrybut, Wiasciwos¢ otrzyma ten brak brak
powigzanie stereotyp, jezeli cecha obiektu
rola przestrzennego nie zostata
przedstawiona w zbiorze
danych przestrzennych, lecz
moze by¢ obecna lub mie¢
zastosowanie w $wiecie
rzeczywistym. Warto$¢ void
moze postuzy¢ jako wartosé
wihasciwosci wtedy i tylko
wtedy, gdy wtasnos$¢ otrzyma
ten stereotyp, co oznacza, ze
cecha nie zostata
przedstawiona w zbiorze
danych przestrzennych, lecz
moze by¢ obecna lub mie¢
zastosowanie w $wiecie
rzeczywistym. Mozliwe jest
zakwalifikowanie wartosci void
w danych w przypadku
korzystania z typu
VoidReasonValue.
lifeCycleInfo Atrybut, Wiasciwos¢ otrzyma ten brak brak
powigzanie stereotyp, jezeli wtasciwos$¢é
rola zostanie potraktowana w
schemacie aplikacyjnym w
ramach informaciji o cyklu zycia
obiektu przestrzennego.
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version Rola asocjacji Jezeli w schemacie brak brak
aplikacyjnym rola asocjacji
konczy sie na typie obiektu
przestrzennego, stereotyp ten
oznacza, ze wartos¢
wiasciwosci ma by¢ okreslong
wersjg obiektu przestrzennego,
nie zas obiektu przestrzennego
w sensie ogélnym.

brak Atrybut, sequenceNumber Unikalna wartos¢ Integer wtasciwosci
rola asocjacji typu wykorzystywanego do sortowania
wiasnosci (dotyczy reguty kodowania
1SO 19136:2007) [ISO 19136]
inlineOrByReference Kontroluje to, czy wartosci wtasciwosci
mogg by¢ kodowane w linii adresu lub
poprzez odniesienie (dotyczy reguty
kodowania I1SO 19136:2007).

Wazne wartosci to "inline,
"byReference" oraz
"inlineOrByReference. Wartoscig
domysing jest "inlineOrByReference".
isMetadata Pokazuje, czy wtasciwosc jest
traktowana jak metadane dotyczace
instancji, nie zas jako informacje
dotyczgce zjawiska w Swiecie
rzeczywistym. [ISO 19136]

brak Atrybut (typ obligation Korzystanie ze stownictwa moze by¢
wartosci to prawnie wymagane w przepisie
<<codeList>>) wykonawczym ('implementingRule’) lub

jedynie we wskazowkach technicznych
(‘technicalGuidance'). Warto$¢ ta musi
by¢ pusta lub brakujaca, jezeli warto$é
" vocabulary" w typie wartosci jest
pusta lub brakujgca.

brak Klasa xsdEncodingRule patrz <<typ>>
noPropertyType,
byValuePropertyType,
isCollection

brak Pakiet xsdDocument, patrz «leaf»

xsdEncodingRule

9.7 Cykl zycia obiektu przestrzennego

9.7.1 Zasady ogdlne

Wymaganie 31 W przypadku, gdy obiekt przestrzenny moze sig zmieni¢ w taki sposdb, ze nadal bedzie uwazany
za ten sam obiekt przestrzenny oraz gdy okreslono wymagania uzytkownikdéw dotyczace
dostarczania informaciji o cyklu zycia obiektu przestrzennego, informacja ta bedzie stanowi¢ cze$¢
modelu typu obiektu przestrzennego zgodnie z niniejszym podrozdziatem.

W poszczegélnych tematach istniejg rozne wymagania dotyczace informacji o cyklu zycia obiektdéw przestrzennych.
Dlatego tez reguty podane w niniejszym dokumencie zostaty skonstruowane tak, aby mozna je byto dostosowa¢ do
okreslonych wymagan.

Wymaganie 32 Informacje o cyklu zycia obiektow przestrzennych bedg modelowane w sposob zapewniajgcy, ze
dostawcy danych, ktérzy nie utrzymujg lub nie sledzg wers;ji obiektéw przestrzennych, beda stale
spetnia¢ wymogi specyfikacji danych. Wymaganie to nie ma zastosowania w przypadkach, w
ktérych znane sg aplikacje wymagajgce w sposéb zdecydowany informacji na temat cyklu zycia;
te wymagania dotyczace ciggu zostang udokumentowane w specyfikacji produktu danych
odnoszacej sie do schematu aplikacyjnego.
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UWAGA 1 W niniejszych wymaganiach wzieto pod uwage fakt, ze dla wielu tematéw danych przestrzennych
zbiory danych przestrzennych dostarczajgce informacji o cyklu zycia poszczegdlnych obiektow
przestrzennych nie sg obecnie dostepne w catej Europie. O ile nie istniejg zdecydowane wymagania,
powyzsze wymagania zostaty sformutowane w taki sposob, aby nie narzuca¢ na dostawcow danych
jakichkolwiek wymagan dotyczacych dostarczania takich informacji. Informacje na temat cyklu zycia
majg jednoczesnie wiele zastosowan i oczekuje sie, ze wieksza liczba zbioréw danych przestrzennych
zapewni w przyszitosci dostep do starszych wersji obiektu przestrzennego.

UWAGA 2 Poprzednia uwaga dotyczy w szczegolnosci obiektdw przestrzennych, ktdre reprezentujg zjawiska
dyskretne i zjawiska stosunkowo statyczne. Nalezy zrozumiec¢, ze dla obiektéw przestrzennych, ktore
sg gtéwnie funkcjami pokrycia lub zbiorami danych, informacje na temat cyklu zycia, np. data i godzina
zapisu lub ostatniej aktualizacji, beda zwykle dostepne, ponadto nalezy sie spodziewaé
zdecydowanych wymagan dotyczgcych dostarczania takich informacji réwniez dla obiektéw
przestrzennych w INSPIRE.

Wymaganie 33 Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE, ktéry rozréznia wiele wersji obiektu przestrzennego,
wymaga, aby rézne wersje tego samego obiektu przestrzennego byty zawsze instancjami tego
samego typu obiektu przestrzennego.

Wymaganie 34 Kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE, ktéry rozréznia wiele wersji obiektu przestrzennego
wymaga, aby rézne wersje tego samego obiektu przestrzennego posiadaty takie same
zewnetrzne identyfikatory obiektu (patrz Rozdziat14).

9.7.2 Wzorce modelowania dla informaciji o cyklu zycia

Podrozdziat 10.1 omawia kwestie tymczasowej cechy danych oraz sposdb, w jaki obiekt przestrzenny moze by¢
"tymczasowo odniesiony"(temporally referenced). Z drugiej strony, niniejszy podrozdziat omawia sposob, w jaki
mozna modelowac rézne wersje obiektu przestrzennego, ktéry zmienia sie na przestrzeni czasu. Aspekty roznig sie
od siebie.

Niniejszy podrozdziat zapewnia wzorce, ktére moga by¢ uzywane do zapisu informacji o cyklu zycia w przypadku
niewielkich zmian witasciwosci, tzn. nie zapewniono przyktadow w celu modelowania ciggtych zmian wartosci
wiasciwosci.

W zaleznosci od sytuacji, zastosowa¢ mozna rézne podej$cia, zgodnie z zaleceniami i przyktadami podanymi
ponizej oraz w Zatgczniku E.

Wymaganie 35 Wiasciwosé, ktdra jest uwazana za czesc¢ informaciji o cyklu zycia obiektdw przestrzennych,
otrzyma stereotyp <<lifeCyclelnfo>>.

UWAGA 1 Stereotyp ten wprowadza sie w celu odrdznienia wtasciwosci tematycznych i czasowych obiektu
przestrzennego od wiasciwosci opisujgcych informacje o cyklu zycia tego obiektu przestrzennego.
Wprowadza on jednak réwniez dodatkowe wymagania wykraczajgce poza modelowanie zgodne
z normg ISO 19100 i moze utrudnia¢ przyjecie istniejgcych schematéw do INSPIRE. Jezeli korzystanie
ze stereotypdw na poziomie wiasciwosci okaze sie problematyczne, wymagania w zakresie tego
stereotypu oraz innych stereotypdéw zwigzanych z wtasciwoscig moga zosta¢ zmienione lub catkowicie
usuniete.

Wymaganie 36 Rola asocjacji, ktéra konczy sie na tym samym typie obiektu przestrzennego, oznacza, ze wartos¢
wiasciwosci jest obiektem przestrzennym, chyba Zze rola posiada stereotyp <<version>>, co
oznacza, ze wartos¢ wtasciwosci jest okre$long wersjg docelowego obiektu przestrzennego.

PRZYKLAD 1 Rola asocjacji "member" od SpatialDataSet do AbstractFeature w 9.8.2.2.1 jest przyktadem
wiasciwosci, w ktorej celem jest okreslenie wersji obiektu przestrzennego.

UWAGA 2 Jak okre$lono w 14.5, wersja informacji nie stanowi czesci zewnetrznego identyfikatora obiektu.
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Kwestia zarzgdzania i publikowania wielu wersji obiektu przestrzennego w zgodny sposéb nie jest w peni
rozwazana przez odpowiednie standardy miedzynarodowe, a co za tym idzie, nie jest rozwazana réwniez w tym
dokumencie. Aktualne specyfikacje danych INSPIRE s3g tym samym w petni okreslone jedynie dla zbioréw danych
przestrzennych, ktére publikujg jedynie ostatnig wersje obiektu przestrzennego (obowigzujgcg lub wycofang). Jezeli
przechowuje sie wczesniejsze wersje i to one zostang dostarczone, konieczne jest stworzenie dodatkowych
specyfikacji dotyczacych zgodnosci obiektow przestrzennych na przestrzeni czasu.

Bywa tak szczegdlnie w przypadku, gdy powigzania sg modelowane w ramach schematéw aplikacyjnych, w ktorych
mozna nawigowac¢ miedzy obiema rolami, gdyz zmiana jednego obiektu przestrzennego prowadzi do utworzenia
nowej wersji powigzanych obiektow przestrzennych. Moze to réwniez powodowac efekt domino i utworzenie
nowych wersji obiektow przestrzennych w zbiorze danych.

Zalecenie 15 Powigzania nalezy modelowa¢ w formie umozliwiajgcej nawigacje tylko w jednym kierunku, chyba i

ze w zbiorach danych nie przechowuje sie wczesniejszych wersji, gdyz temat lub nawigacja w |

L obu kierunkach jest kluczowa dla spetnienia wymagan uzytkownika.

UWAGA 3 Zespot Projektowy zalecit rozpoczecie badania na ten temat z uwzglednieniem wymagan i mozliwo$ci
oprogramowania.

: Zalecenie 16 Jezeli obiekty przestrzenne w zbiorze danych sg aktualizowane pojedynczo, informacje na temat
1 wersji aplikacji sg na og6t dotgczane do obiektu przestrzennego - oprécz ogdlnego ciggu,

I identyfikatora wersji okreslonego w 14.5.

I Mozna to zrobi¢ na r6zne sposoby:

I - jako atrybuty obiektu przestrzennego; robi sie to czesto uzywajac oznaczen daty/czasu "start"

: oraz "end" i/lub liczby wersji

I - jako metadane czasowe dotgczone do obiektu przestrzennego.

! Korzystanie ze znacznikéw czasu jest zalecane w INSPIRE (w poréwnaniu np. do liczby wersiji).

Nalezy zauwazy¢, ze poszczegodlne informacje czasowe mogg okazaé sie odpowiednie w zaleznosci od wymagan
aplikacji wykorzystujgcych dane (oraz dostepnosci wymaganych informacji), na przykfad:

- czas transakcji (czas, kiedy wersja obiektu zostata wigczona w baze danych)

- obowigzujgcy czas (czas, kiedy wersja obiektu stata sie obowigzujgca w Swiecie rzeczywistym)

- czas publikacji (czas, kiedy wersja obiektu zostata opublikowana)

- czas weryfikacji (czas, kiedy wersja obiektu zostata, lub (w przypadku prognoz) zostanie sprawdzona pod
katem prawidtowosci)

- td.

Zatgcznik E zawiera kilka przykladow modeli, ktére stosujg informacje na temat cyklu zycia, stosujac powyzsze
podejscie.
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I_Zalecenie 17 W Zatgczniku | dla szeregu tematow wykorzystano kilka standardowych atrybutow
tematow danych
Zalecane jest rowniez ich uzywanie w innych tematach, gdziekolwiek ma to zastosowanie.
Atrybuty te obejmuja:

«lifeCyclelnfo, voidable» beginLifespanVersion: DateTime Data i godzina wprowadzenia lub
zmiany w zbiorze danych przestrzennych okreslonej wersji obiektu przestrzennego.

-
| |
1 1
1 1
1 1
1 1
| |
1 1
| |
1 1
1 1
1 1
1 1
: «lifeCyclelnfo, voidable» endLifespanVersion: DateTime [0..1] Data i godzina zastgpienia lub :
I wycofania w zbiorze danych przestrzennych danej wersji obiektu przestrzennego. I
| |
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
| |
1 1
1 1
1 1
' i

«voidable» validFrom: DateTime
Czas, kiedy zjawisko pojawito sie w Swiecie rzeczywistym.

«voidable» validTo: DateTime
Czas, kiedy zjawisko przestato istnie¢ w Swiecie rzeczywistym.

Pierwsze dwa atrybuty sg zwigzane z cyklem zycia obiektu przestrzennego w zbiorze danych,
kolejne dwa zwigzane s3g z istnieniem danego zjawiska w Swiecie rzeczywistym.

: Zalecenie 18 Jezeli zbiér danych jest aktualizowany w catosci, odpowiedniejsze moze sie okaza¢ zapewnienie :
1 czasowej informacji w ramach metadanych powigzanych ze zbiorem danych przestrzennych, a |
L nie powigzywanie informacji z poszczegoélnymi obiektami przestrzennymi. JI

Wzorce i przyktady opisane powyzej stanowig wsparcie dla informacji na temat cyklu zycia na poziomie obiektu lub
zbioru danych. W niektérych przypadkach, jeszcze bardziej szczegdtowe podejscie moze by¢ co do zasady
przydatne, tzn. na poziomie wiasciwosci. Okreslone wsparcie dla regut cyklu zycia poszczegolnych wiasciwosci nie
znajduje sie obecnie w jakichkolwiek produktach danych, istnieje jednak duze prawdopodobienstwo, ze zostanie
dodane w przysztosci, przynajmniej w czesci krajow.

PRZYKLAD 2 Ponizszy schemat klas przedstawia typ obiektu przestrzennego "AdministrativeUnit", w ktorym
kazda instancja oznacza wersje obiektu przestrzennego zawierajgcg

- zewnetrzny identyfikator obiektu przestrzennego;

- identyfikator danej wersji (unikalny dla obiektu przestrzennego); wiasciwos¢ versionld stata sie
obowigzkowa poprzez ograniczenie;

- wihasciwosci okreslajgce poczatek (a w przypadku wersji zastgpionej lub wycofanej réwniez
koniec) cyklu zycia wersiji;

- pochodne wtasciwosci okreslajgce poczatek (a w przypadku wycofanych obiektow przestrzennych
réwniez koniec) cyklu zycia obiektu przestrzennego;

- dodatkowe wtasciwosci tematyczne i przestrzenne.
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class Exampla

afealureT ypes «fataTypes

Administratveunit INSPIRE Baze Types-identifer
#+ name: PT_FreeText + locallt Charmmciersting
% locatlon: GM_MullSuracs + namespace: ChamcterSiing
#+ |ldentifier. Idenitfier ol faCycseinto, voldables
«llfeCydeinfo, voldadles + vemonld: Charmciersting [0..1]

+ beginLifespanverdon: DateTime
+ endLifegpanVerdon: CateTime [0..1]
# peginLifespanOb|ect: DateTime
# endlLifegpanObject: DateTime [0..1]

congfralnts
{nob] dentifier.verd onld-=oc IS Ind OV oidj}

Ryc. 14 - Przyktad: Typ obiektu przestrzennego

9.8 Typy bazowe

9.8.1 Przeglad

Dwa schematy aplikacyjne typow bazowych INSPIRE zawierajg typy, ktore nie sg okreslane w schematach
organizacyjnych, lecz sg wymagane w tematach Zatgczniku | i Zatgczniku 11/111 INSPIRE.

Nowe typy okreslone wraz ze specyfikacjami danych Zatgcznika II/lll umieszczane sg w innych schematach
aplikacyjnych niz schemat "Typy Bazowe" w celu zachowania wstecznej zgodno$ci.

UWAGA  Wymagania okreslone w innych podrozdziatach 9.8 nie stanowig wymagan dotyczacych specyfikacji
danych INSPIRE, ale wymagan powigzanych ze schematem bazowym okreslonym w niniejszym
dokumencie. W rezultacie nie sg one przedstawiane na uktadzie specjalnym. Schematy aplikacyjne
INSPIRE wykorzystujgce jeden Ilub wiecej typdw okreslonych w innych podrozdziatach 9.8
"odziedziczg" jednak wszystkie wymagania okreslone dla zaimportowanego typu (typow).

9.8.2 Typy bazowe

Kwestia otwarta 2: Podobnie jak wszystkie specyfikacje danych Zatgcznika | w momencie publikacji tego
dokumentu, schemat aplikacyjny jest modelowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w wersji 3.3 niniejszego
dokumentu. Schemat ten zostanie zaktualizowany zgodnie z aktualnym zbiorem wymagan w ramach procesu
utrzymywania.

9.8.2.1. Przeglad
Przeglad przedstawiono w Tabeli 3 i Ryc. 15.
Tabela 3 - Typy bazowe

Nazwa Typu Nazwa Pakietu |Stereotypy Sekcja

ConditionOfFacilityValue |Typy Bazowe «codelList» 9.8.24.1
Identyfikator Typy Bazowe «dataType» 9.8.2.3.1
SpatialDataSet Typy Bazowe «featureType» [9.8.2.2.1
VerticalPositionValue Typy Bazowe «enumeration» [9.8.2.4.2
VoidReasonValue Typy Bazowe «codelList» 9.8.2.4.3
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class INSPIRE Base Types /
«dataTypens
identifier

+ localld; CharacterSting
+ namespace: CharacterSting

«lifeCyclelnfo, voidables
+ wverionld: CharacterString [0..1]

constraints
{Allowwed characters for localld and namespace}

AN

Allowwed characters for localld and namespace

'“f‘WCTW“ "The localld and the namespace shall only use the following set of
Spatial DataSet characters: ['A" ', "3"..°2"0°.."97, " ", ", Y] that is only letters
+ identifier identifier from the Latin alphabet, digits, undermscore, point, and dash are
allowwed.™/
«voidablex inv: let allowedChar: Set fA'. /2, 'a".'2,'0°./9", ' ", "), "} in

+ metadata: MD_Metadata

(namespace.element->forAlN char | allowedChar->exists( char) and

localld.element->forAll char | allowedChar->exists( char) )

«codelists «enumerations
«o0deLists Condition OfFacilityValue Vertical PositionValue
VeoidReasonValue
e + disused onGroundSurace
& Unpopulated + functional suspendedOrElevated
+ projected underground
+ Withheld + underConstruction

Ryc. 15 - Typy bazowe

9.8.2.2. Typy Obiektu Przestrzennego

9.8.2.2.1.

Typy Bazowe Zbiér Danych Przestrzennych (Base Types.SpatialDataSet)

Klasa: «featureType» Base Types.SpatialDataSet

Definicja: Mozliwy do identyfikacji zbiér danych przestrzennych.

Opis: UWAGA Typ SpatialDataSet jest predefiniowanym typem dla zbioréw danych
przestrzennych. Zakres tego typu obejmuje pakowanie predefiniowanych zbioréw danych
w celu zapewnienia dostepu do ustug pobierania w sposdb niebezposredni. Mozna go
wykorzysta¢ ponownie w tematycznych schematach aplikacyjnych, cho¢ jesli nie pasuje
on do zbioru danych danego schematu aplikacyjnego, obiekt nalezy podda¢ modelowaniu.
Typ moze mie¢ te samg nazwe i definicje jak ten typ, cho¢ moze mie¢ inny zbidr
wihasciwosci.
Typ ten okresla trzy wilasciwosci: zewnetrzny identyfikator obiektu, miejsce
przechowywania metadanych (moze by¢ puste) oraz powigzanie z zadnym lub wigksza
iloscig obiektow przestrzennych.

Podtyp:

Status: Proponowana

Stereotypy: «featureType»
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Atrybut: identyfikator
Definicja:
Typ wartosci:
Krotnos¢:
Stereotypy:

Identyfikator zbioru danych przestrzennych.
Identyfikator
1

Atrybut: metadane

Definicja: Metadane zbioru danych przestrzennych.
Typ wartosci: MD_Metadata
Krotno$¢: 1
Stereotypy: «voidable»
Rola asocjacji: element
Definicja:
Typ wartosci: Foundation Schemas.ISO TC211.1SO 19136 GML.feature.AbstractFeature
Krotnosc: 0.*
Stereotypy: «version»

9.8.2.3. Typy Danych

9.8.2.3.1. Typy Bazowe. Identyfikator

Klasa: «dataType» Base Types.ldentifier

Definicja: Zewnetrzny identyfikator unikalnego obiektu opublikowany przez organ odpowiedzialny,
ktéry moze zostac¢ uzyty w zewnetrznych aplikacjach celem dokonania odniesienia do
obiektu przestrzennego.

Opis: UWAGA 1 Zewnetrzne identyfikatory obiektu sg inne niz tematyczne identyfikatory
obiektu.

UWAGA 2 Atrybut identyfikatora wersji zastepowalny przez void nie stanowi czesci
unikalnego identyfikatora obiektu przestrzennego i mozna go uzy¢ w celu dokonania
rozréznienia miedzy dwoma wersjami tego samego obiektu przestrzennego.
UWAGA 3 Unikalny identyfikator nie bedzie zmieniany w trakcie cyklu zycia obiektu
przestrzennego.

Podtyp:

Status: Proponowana

Stereotypy: «dataType»

Atrybut: localld

Definicja: Lokalny identyfikator, przypisany przez dostawce danych. Lokalny identyfikator jest
unikalny w obrebie przestrzeni nazw, tzn. Zaden obiekt przestrzenny nie bedzie posiadat
tego samego unikalnego identyfikatora.

Opis: UWAGA Obowigzkiem dostawcy danych jest zapewnienie niepowtarzalnosci lokalnego
identyfikatora w obrebie przestrzeni nazw.

Typ wartosci: CharacterString

Krotnosé: 1

Stereotypy:

Atrybut: namespace (przestrzeh nazewnictwa)

Definicja:

Opis:

Przestrzeni nazewnictwa jednoznacznie identyfikujaca zrédio danych na temat obiektu
przestrzennego.

UWAGA Wartos¢ przestrzeni nazw bedzie nalezata do dostawcy danych na temat
obiektu przestrzennego i zostanie zarejestrowana w Rejestrze przestrzeni nazw
zewnetrznych identyfikatorow obiektow INSPIRE.
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Typ wartosci: CharacterString
Krotnos¢: 1
Stereotypy:
Atrybut: versionld
Definicja: Identyfikator okreslonej wersji obiektu przestrzennego majgcy dtugo$¢ maksymalnie 25

znakow. Jezeli specyfikacja typu obiektu przestrzennego z zewnetrznym identyfikatorem
obiektu obejmuje informacje na temat cyklu zycia identyfikator wersji stuzy do
rozréznienia miedzy roznymi wersjami obiektu przestrzennego. W zbiorze zawierajgcym
wszystkie wersje obiektu przestrzennego identyfikatory poszczegdlnych wersji sg
niepowtarzalne.

Opis: UWAGA Maksymalna dlugos¢ zostata wybrana tak, aby umozliwi¢ podanie znacznikow
czasowych opartych na ISO 8601, np. "2007-02-12T12: 12: 12 + 05: 30", takich jak w
identyfikatorze wersiji.

UWAGA 2 Wtasciwos$c jest nieokreslona (void), jezeli zbiér danych przestrzennych nie
rozréznia poszczegolnych wersji obiektu przestrzennego. Uznaje sie jg za brakujaca,
jezeli typ obiektu przestrzennego nie stanowi wsparcia dla jakiejkolwiek informacji na
temat cyklu zycia.

Typ wartosci: CharacterString
Krotnos¢: 0.1
Stereotypy: «lifeCyclelnfo, voidable»

UWAGA Leksykalne ograniczenie okreslone we wczesniejszych wersjach GCM, ktére umozliwiato stosowanie
jedynie okreslonego zbioru znakow ("A"... "Z", "a"..." z", "0"... "9", "-") w localld i przestrzeni nazw,
zostato wycofane w Zatgczniku Il + 1l Rozporzgdzenia ISDSS, wraz z pdzniejszymi zmianami.

9.8.2.4. Wyliczeniai Listy Kodowe
9.8.2.4.1. Typy Bazowe. ConditionOfFacilityValue

Klasa: «codeList» Base Types.ConditionOfFacilityValue

Definicja: Status obiektu w odniesieniu do jego kompletnosci i wykorzystania.

Status: Proponowana

Stereotypy: «codelList»

Zarzgdzanie: Centralnie zarzgdzany w rejestrze list kontrolowanych INSPIRE. URN: urn:x-

inspire:def.codeList:INSPIRE:ConditionOfFacilityValue

Wartosé¢: nieuzywany

Definicja: Obiekt nie jest juz stosowany, ale nie jest lub nie zostaty wycofany.
Wartos¢:
funkcjonalny
Definicja: Obiekt jest funkcjonalny.
Wartosé:
projektowany
Definicja: Obiekt jest w trakcie projektowania. Budowa nie zostata rozpoczeta.
Wartosé: underConstruction
Definicja: Obiekt jest w trakcie budowy i nie jest funkcjonalny. Dotyczy to wytgcznie wstepnej

budowy obiektu, nie zas jako prac konserwacyjnych.

Wartosé: wycofany
Definicja: Obiekt nie jest juz wykorzystywany i zostat lub zostanie wycofany.
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9.8.2.4.2. Typy Bazowe. Warto$¢ VerticalPosition

Klasa: «<enumeration» Base Types.VerticalPositionValue

Definicja: Wzgledna pozycja pionowa obiektu przestrzennego

Status: Proponowana

Stereotypy: «enumeration»
Wartosé: onGroundSurface

Definicja: Obiekt przestrzenny znajduje sie na poziomie ziemi.
Wartosé: suspendedOrElevated

Definicja: Obiekt przestrzenny jest zawieszony lub podniesiony.
Wartos¢: underground

Definicja: Obiekt przestrzenny znajduje sie pod ziemia.

9.8.2.4.3. Typy Bazowe. Wartos¢ VoidReason
Klasa: «codeList» Base Types.VoidReasonValue

Definicja: Powody okreslenia wartosci void.
Opis: UWAGA 1 Schematy aplikacyjne INSPIRE mogg zawiera¢ propozycje rozszerzen tej
listy kodowej, jezeli jest to konieczne.
UWAGA 2 Oczekuje sie, ze w przyszitosci podane zostang dodatkowe powody, w
szczegolnosci w celu poparcia powodow/wartosci specjalnych w zakresach

pokrycia.
Status: Proponowana
Stereotypy: «codelL.ist»
Zarzagdzanie: Centralnie zarzadzany w rejestrze list kontrolowanych INSPIRE. URN: urn:x-

inspire:def:codeList:INSPIRE:VoidReasonValue

Wartos¢: Unknown
Definicja: Prawidlowa warto$¢ danego obiektu przestrzennego nie jest znana dostawcy danych,
lub dostawca danych nie ma mozliwosci jej obliczenia. Niemniej jednak, moze istnie¢

prawidtowa wartosc.

Opis: PRZYKLAD Jedli "wysokosé akwenu powyzej poziomu morza" okre$lonego jeziora nie
zostata zmierzona, wowczas powdd przypisania tej wtasciwosci wartoSci
void bytby "Unknown".

UWAGA ,Unknown" dotyczy konkretnych obiektéw w zbiorze danych przestrzennych.
Wartosé: Unpopulated

Definicja: Cecha nie stanowi czesci zbioru danych utrzymywanego przez dostawce danych. Cecha
moze jednak istnie¢ w Swiecie rzeczywistym.
Opis: PRZYKLAD Jedli "wysokos$é akwenu powyzej poziomu morza" nie zostata uwzgledniony

w zbiorze danych obejmujgcych obiekty przestrzenne bedace jeziorami,
wowczas powdd przypisania tej wlasciwosci wartosci void bytby
"Unpopulated".
UWAGA Cecha otrzymuje te warto$¢ dla wszystkich obiektéw przestrzennych w danym
zbiorze danych.

Wartos¢: Withheld
Definicja: Cecha moze istnie¢, choc jest poufna i nie jest ujawniania przez dostawce danych.
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9.8.3 Dodatkowe typy podstawowe

9.8.3.1. Przeglad

Tabela 9 - Metadane katalogu obiektow przestrzennych

Schemat Aplikacyjny Typy Bazowe 2 Schematu Aplikacyjnego INSPIRE

Wersja numer 1,0
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Ryc. 16 - Kontrola dokumentéw i aktéow prawnych
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Ryc. 17 - Dodatkowe listy kodowe oraz typ identyfikatoréw tematycznych
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class muwmy/
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Ryc.

18 - Powigzane osoby

Tabela 10 - Typy okreslone w katalogu obiektéw przestrzennych

Typ Pakiet Stereotypy
Contact Typy Bazowe 2 «dataType»
OfficialJournallnformation Typy Bazowe 2 «dataType»
RelatedParty Typy Bazowe 2 «dataType»
Thematicldentifier Typy Bazowe 2 «dataType»




INSPIRE Data Specifications Reference: D2.5 v3.4
Generic Conceptual Model 2014-04-08 Page 70

9.8.3.2. Typy danych

9.8.3.2.1. Kontakt

Contact
Nazwa: kontakt
Definicja: Kanaty komunikacyjne poprzez ktére mozliwe jest uzyskanie dostepu do kogos lub
czegos.
Stereotypy: «dataType»
Atrybut: adres
Typ wartosci: AddressRepresentation
Definicja: Adres zostat przekazany w formie wolnego tekstu.
Krotno$¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»

Atrybut: contactinstructions
Typ wartosci: PT_FreeText

Definicja: Uzupetniajgce wskazowki dotyczgce sposobu oraz czasu kontaktowania sie z osobg
Krotnos¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»
Atrybut: electronicMailAddress
Typ wartosci: CharacterString
Definicja: Adres mailowy organizacji lub osoby.
Krotno$¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»

Atrybut: hoursOfService
Typ wartosci: PT_FreeText

Definicja: Godziny, w ktérych mozna sie skontaktowac¢ z organizacja lub osoba.
Krotno$¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»
Atrybut: telephoneFacsimile
Typ wartosci: CharacterString
Definicja: Numer faksu organizacji lub osoby.
Krotnos¢: 0.*
Stereotypy: «voidable»
Atrybut: telephoneVoice
Typ wartosci: CharacterString
Definicja: Numer telefonu organizacji lub osoby.
Krotnos¢: 0.*
Stereotypy: «voidabley
Atrybut: strona
internetowa
Typ wartosci: URL
Definicja: Strony internetowe organizacji lub osoby.
Krotno$¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»
9.8.3.2.2. OfficialJournalinformation
OfficialJournallnformation
Nazwa:: official journal information
Definicja: Petne odniesienie do instrumentu legislacyjnego w dzienniku urzedowym.
Stereotypy: «dataType»

Atrybut: officialJournalldentification
Nazwa: identyfikacja w dzienniku urzedowym
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OfficialJournallnformation

Typ wartosci: CharacterString

Definicja: Odniesienie do miejsca w dzienniku urzedowym, w ktérym
zostat opublikowany instrument legislacyjny. Odniesienie to moze sktada¢ sie z trzech
czesci:

« tytut dziennika urzedowego
* numer tomu i/lub serii
* Numer strony (numery)
Opis: PRZYKLAD: Dziennik Urzedowym Unii Europejskiej (OJEU), L108, Tom 50, 1-14
Krotno$¢: 1
Atrybut: ISSN

Nazwa: ISSN

Typ wartosci: CharacterString

Definicja: Miedzynarodowej Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciggtego (ISSN) jest
o$miocyfrowym numerem umozliwiajgcym identyfikacje periodycznej publikacji, w ktérej
opublikowano instrument legislacyjny.

Opis: Uwaga: Periodyczne publikacje wydawane sg w kolejnych czesciach, zwykle
posiadajgc oznaczenie numeryczne lub chronologiczne, ponadto wymagane jest, aby kazda
seryjna publikacja mogta by¢ jednoznacznie identyfikowana.

PRZYKLAD: Serii Dziennika Urzedowego, w ktérym zostata opublikowana Dyrektywa
INSPIRE,
przypisano ISSN: 1725-2555
Krotnos¢: 0.1
Atrybut: ISBN

Nazwa: ISBN

Typ wartosci: CharacterString

Definicja: Miedzynarodowego Znormalizowany Numer Ksigzki (ISBN) jest dziewieciocyfrowym
numerem, ktory jednoznacznie identyfikuje ksigzke, w ktérej opublikowano instrument
legislacyjny.

Krotnos¢: 0.1

Atrybut: linkToJournal

Nazwa: link do wers;ji online

Typ wartosci: URL

Definicja: Link do wersji online dziennika urzedowego

Krotno$¢: 0.1

9.8.3.2.3. RelatedParty
RelatedParty

Nazwa: strona powigzana

Definicja: Organizacja lub osoba o roli powigzanej z zasobem.

Opis: UWAGA 1 Strona, zwykle osoba, dziatajgca jako kontakt w sprawach dotyczacych zasobu
moze zostaé okre$lona bez podawania jakiejkolwiek szczegdlnej roli.

Stereotypy: «dataType»

Atrybut: individualName

Nazwa: nazwa osoby

Typ wartosci: PT FreeText

Definicja: Nazwa powigzanej osoby.

Krotnosc¢: 0.1

Stereotypy: «voidable»

Atrybut: nazwa organizaciji

Nazwa: organisationName

Typ wartosci: PT_FreeText

Definicja: Nazwa powigzanej organizaciji.
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RelatedParty

Krotnosc: 0.1
Stereotypy: «voidable»
Atrybut; positionName
Nazwa: nazwa pozycji
Typ wartosci: PT_FreeText
Definicja: Pozycja strony powigzanej z zasobem, na przyktad kierownik wydziatu.
Krotno$¢: 0..1
Stereotypy: «voidable»
Atrybut: kontakt
Nazwa: kontakt
Typ wartosci: Kontakt
Definicja: Informacje kontaktowe powigzanej strony.
Krotno$¢: 0.1
Stereotypy: «voidable»
Atrybut: rola
Typ wartosci: PartyRoleValue
Definicja: Rola (role) strony w odniesieniu do zasobu, na przykitad wtasciciel.
Krotnosc: 0.*
Stereotypy: «voidable»
Wartosci: Wartosci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg wartosci nastepujacych list kodowych:

* Cl RoleCode (Metadane informacji geograficznej [ISO 19115: 2003/Cor
1:2006))
* RelatedPartyRoleValue

Ograniczenie: nalezy podac osobe, organizacje lub nazwe pozyciji

Naturalna Nalezy podac¢ przynajmniej osobe, organizacje lub nazwe pozycji.
jezyk:
OCL: inv: individualName> notEmpty () lub organisationName> notEmptyO lub
positionName> notEmpty ()
9.8.3.2.4. Thematicldentifier

Thematicldentifier

Nazwa: identyfikator tematyczny

Definicja: Identyfikator tematyczny pozwalajgcy na jednoznaczng identyfikacje obiektu
przestrzennego.

Opis: Niektérym obiektom przestrzennym mozna przypisa¢ wiele unikalnych identyfikatoréw.
Mozna je ustali¢ tak, aby spetniaty rézne wymagania dot. wymiany danych okreslone w
wymaganiach sprawozdawczych na poziomach miedzynarodowym, europejskim lub
krajowym i/lub wewnetrzne wymagania dot. utrzymywania danych.

Stereotypy: «dataType»

Atrybut: identyfikator

Nazwa: identyfikator

Typ wartosci: CharacterString

Definicja: Unikalny identyfikator stosowany w celu identyfikacji obiektu przestrzennego w obrebie
okreslonego schematu identyfikaciji.

Krotnos¢: 1

Atrybut: identifierScheme

Nazwa: identyfikator schematu

Typ wartosci: CharacterString

Definicja: Identyfikator okreslajacy schemat wykorzystywany do przypisania okreslonego

identyfikatora.
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Thematicldentifier

Opis:

Krotnosé:

UWAGA 1: Wymagania w zakresie sprawozdawczos$ci dotyczgce réznych srodowiskowych
aktow prawnych postanowien, zgodnie z ktdrymi obiektowi przestrzennemu
nalezy przypisac identyfikator zgodny z okreslonymi regutami leksykalnymi

UWAGA 2: Reguty te sg czesto niezgodne tak, ze obiektowi przestrzennemu mozna
przypisac wiele identyfikatorow, ktére stosuje sie do odnoszenia obiektu w
celu powigzania informacji z obiektem przestrzennym.

9.8.3.3.  Listy kodowe

9.8.3.3.1. CF_StandardNamesValue

CF_StandardNamesValue

Nazwa:
Definicja:
Rozszerzalnos¢:
Identyfikator:

Rodzic:
Wartosci:

Stadardowe nazwy w zakresie klimatu i prognozowania
Definicje zjawisk wystepujgcych w meteorologii i oceanografii
brak

http://vocab.nerc.ac.uk/collection/PO7/current/

PhenomenonTypeValue
Wartosci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg dowolne wartosci okreslone przez
dostawcédw danych

9.8.3.3.2. GenderValue

GenderValue

Nazwa:
Definicja:
Rozszerzalnos$c:
Identyfikator:
Rodzic:
Wartosci:

pte¢

Pte¢ osoby lub grupy oséb.

brak

http://inspire.ec.europa.eu/codeList/GenderValue

ClassificationltemTypeValue

Wartosci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg jedynie wartosci okreslone w
ponizszej tabeli.

Reference: D2.5 v3.4

zenska

Nazwa: zenska

Definicja: Osoba lub grupa os6b pici zenskiej.
meska

Nazwa: meska

Definicja: Osoba lub grupa os6b pici meskie;.
nieznana

Nazwa: nieznane

Definicja: Osoba lub grupa o0s6b pici nieznane;.

9.8.3.3.3. LegislationLevelValue

LegislationLevelValue

Nazwa:
Definicja:
Rozszerzalnos¢:
Identyfikator:
Wartosci:

poziom legislacji

Poziom , na ktérym przyjeto akt prawny lub konwencje.

kazda

http://inspire.ec.europa.eu/codelList/LegislationLevelValue

Wartosci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg dowolne wartosci okreslone przez
dostawcéw danych. Dostawcy danych mogg stosowaé wartosci okreslone w ponizszej
tabeli.

miedzynarodowy
Nazwa: miedzynarodowy
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LegislationLevelValue

Definicja:. Miedzynarodowy akt prawny lub konwencja
europejski

Nazwa: Unijny

Definicja: akt prawny.
krajowy

Nazwa: krajowe

Definicja: Akt prawny na poziomie krajowym.

regionalny

Nazwa: regionalny

Definicja: Akt prawny na poziomie regionalnym.

Opis: UWAGA Poziom regionalny obejmuje zaréwno regionalne,

jak i lokalne instrumenty legislacyjne

9.8.3.3.4. PartyRoleValue
PartyRoleValue

Nazwa: rola strony
Definicja: Role stron powigzanych z zasobem lub odpowiedzialnych za zaséb.
Rozszerzalnos¢:  brak
Identyfikator http://inspire.ec.europa.eu/codelList/PartyRoleValue
Wartosci: Warto$ci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg wartosci nastepujgcych list kodowych:
e CIl_RoleCode (Informacje geograficzne - Metadane [ISO 19115:2003/Cor
1:2006])

o RelatedPartyRoleValue

9.8.3.3.5. RelatedPartyRoleValue

RelatedPartyRoleValue

Nazwa: rola strony powigzanej

Definicja:. Klasyfikacja roli strony powigzanej

Rozszerzalno$¢: brak

Identyfikator: http://inspire.ec.europa.eu/codelList/RelatedPartyRoleValue

Rodzic: PartyRoleValue

Wartosci: Wartosci dozwolone dla tej listy kodowej obejmujg jedynie wartosci okreslone w

ponizszej tabeli

organ
Nazwa: organ
Definicja: Strona ustanowiona prawnie do nadzorowania zasobu i/lub
stron powigzanych z zasobem.
operator
Nazwa: operator
Definicja: Strona, ktéra zarzadza zasobem.
wiasciciel
Nazwa: wtasciciel
Definicja: Strona, ktéry posiada zasdb, tzn. strona do ktérej zaséb nalezy
W sensie prawnym.

9.8.3.4. Zaimportowane typy (informacyjne)

Sekcja ta wymienia definicje typow obiektdow, typow danych i wyliczen oraz listy kodowe, ktére sg okreslone
w innych schematach aplikacyjnych. Sekcja ma charakter czysto informacyjny i powinna poméc czytelnikowi
zrozumie¢ katalog obiektow przestrzennych przedstawiony w dokumentac;ji tych typdw, patrz podane odniesienia.
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9.8.3.4.1. AddressRepresentation

AddressRepresentation

Pakiet: Adresy
Odniesienia: Specyfikacja danych INSPIRE dotyczgcych Adreséw [ DS D2.8.5]
Definicja: Przedstawienie adresu obiektu przestrzennego w celu stosowania w zewnetrznych

schematach aplikacyjnych, ktére musi przedstawia¢ w czytelny sposéb podstawowe
informacje adresowe.

Opis UWAGA 1 Typ danych obejmuje wszelkie niezbedne i mozliwe do odczytania skfadniki
adresu oraz lokalizator (lokalizatory) adresu, co pozwala na identyfikacje adresu obiektow
przestrzennych, np., kraj, region, okreg, obszar adresowy, kod pocztowy, nazwa ulicy oraz
numer adresu. Obejmuje on takze opcjonalne odniesienie do petnego adresu biektu
przestrzennego.

UWAGA 2 Typ danych moze byé wykorzystywany w schematach aplikacyjnych, ktére
mogg zawiera¢ informacje adresowe np. w zbiorze danych, ktéry rejestruje budynki lub
wiasnosci.

9.8.3.4.2. Cl_RoleCode

Cl_RoleCode
Pakiet: Informacje dot. cytowania oraz strony odpowiedzialnej
Odniesienie: Informacje geograficzne Metadane [ISO 19115:2003/Cor 1:2006]

9.8.3.4.3. CharacterString

CharacterString

Pakiet: Tekst
Odniesienie: Informacje geograficzne - Jezyk schematu pojeciowego [ISO/TS 19103: 2005]

9.8.3.4.4. PT Free Text

PT Free Text

Adaptowalnos¢ kulturowa i jezykowa

Pakiet:

Odniesienie: Informacje geograficzne - Metadane — wdrozenie schematu XML [ISO/TS 19139:2007]
9.8.3.4.5. URL
URL

Pakiet: Informacje dot. cytowania oraz strony odpowiedzialnej

Odniesienie: Informacje geograficzne - Metadane [ISO 19115:2003/Cor 1:2006]

9.9 Modele podstawowe

Pakiet "Modele podstawowe" zawierajg podpakiety z ogélnymi wzorcami modelowania, ktére sg wykorzystywane
przez schematy aplikacyjne INSPIRE, cho¢ nie sg zdefiniowane w schematach organizacyjnych. Obecnie istniejg
nastepujgce podpakiety (kazdy opisany w osobnym dokumencie);

* 0golny model sieci ("Sie¢"), patrz dokument D2.10.1
* model pokrycia ("Pokrycia"), patrz dokument D2.10.2
* model obserwaciji ("Obserwacje"), patrz dokument D2.9

*  model komplekséw prowadzenia dziatalnosci ("ActivityComplex"), patrz dokument D2.10.3
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9.10 Katalogi obiektow

Wymaganie 37 Typy obiektu przestrzennego schematu aplikacyjnego INSPIRE bedg reprezentowane w
odpowiednim katalogu obiektow.

Wymaganie 38 Kazdy katalog obiektdw bedzie zawierat informacje okreslone w odpowiednim schemacie
aplikacyjnym zgodnie z 1ISO 19110 °.

Dla katalogéow obiektéw INSPIRE ustanowiony zostanie rejestr zgodny z ISO 19135. Zawarto$¢ rejestru zostanie
opublikowana poprzez ustuge rejestrow.

Angielska wersja kazdego katalogu obiektow bedzie generowana automatycznie z odpowiadajgcego schematu
aplikacyjnego. Inne wersje jezykowe katalogu obiektéw zostang przettumaczone recznie, zwltaszcza przy pomocy
Glosariusza INSPIRE oraz Rejestrze poje¢ stuzacych do opisu informacji geograficznej INSPIRE.

UWAGA  Jest to wezsze - ale wcigz zgodne - spojrzenie na katalog obiektéw niz to zaprezentowane w ISO
19110. ISO 19110 zapewnia to, ze tworzone sg znormalizowane katalogi obiektéw, ponadto wiele
schematéw aplikacyjnych czerpie swoje definicje typu obiekiu przestrzennego z tych katalogéw.
Podejscie to nie zostato przyjete w INSPIRE z nastepujgcych przyczyn:

- Jednym z aspektow tego podejscia jest wykorzystanie wspodlnych definicji dla typéw obiektu
przestrzennego itp. Rola ta zostata oméwiona w rejestrach INSPIRE, w szczegolnosci w Rejestrze
pojec¢ stuzgcych do opisu informacji geograficznej INSPIRE.

- Drugim aspektem tego podejscia sg potgczenia wielokrotnego uzytku wigzgce witasnosci z typami
obiektu przestrzennego. Wymodg ten zostat uwzgledniony w INSPIRE poprzez konsolidacje
wszystkich schematéw aplikacyjnych i schematéw bazowych w pojedynczym modelu UML.
W przypadku, gdy to samo pojecie typu obiektu przestrzennego jest stosowane wiele razy
z podobnym wzorcem wtasnosci, przewiduje sie utworzenie nadtypu realizujgcego wspdiny
wzorzec wtasciwosci.

Gtéwna rolg katalogu obiektow w INSPIRE jest zapewnienie dobrze okreslonej, czytelnej dla urzgdzen, dostepnej

online i wykrywalnej prezentacji typdw obiektu przestrzennego w schematach aplikacyjnych INSPIRE. Szczegdlne

znaczenie ma to, ze reprezentacje mozna tatwo przeksztatci¢ w forme czytelng dla cztowieka.

10 Aspekty przestrzenne i czasowe

10.1 Przestrzenne i czasowe cechy obiektu przestrzennego

Kluczowag cechg obiektu przestrzennego jest powigzanie nie tylko z przestrzennymi, ale nierzadko réwniez
z czasowymi cechami.

Wszystkie cechy przestrzenne i czasowe sg bezposrednio lub posrednio powigzane z system odniesienia
przedstawiajacym interpretacje, np. wartosci wspétrzednych. Jest to kluczowe, aby zapewni¢ ustugi (np.: ustuga
pobierania wspomagajgca zapytania przestrzenne z dostepem do ustug transformacji wspotrzednych) lub
oprogramowanie umozliwiajgce dokonywanie powigzan miedzy poszczegdlnymi obiektami przestrzennymi -
przestrzennie i czasowo.

" Zmiana do 1SO 19110 jest obecnie na etapie projektu miedzynarodowej normy (DIS) w procesie standaryzaciji
ISO. Zmiana do ISO 19110 ma w zamierzeniu zapewni¢ kodowanie XML dla katalogéw obiektéw. W takim
przypadku kodowanie XML postuzy do kodowania pozycji obiektow w katalogu w rejestrze.
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Wymaganie 39 Cechy przestrzenne obiektu przestrzennego bedg wyrazone w schemacie aplikacyjnym w jeden
z nastepujgcych sposobow, w zaleznosci od wymagan:

- poprzez okre$lenie wtasnosci typu obiektu przestrzennego o warto$ci geometrycznej lub topologiczno-
przestrzennej (patrz 1ISO 19109 8.7)

- poprzez okreslenie wlasnosci typu obiektu przestrzennego o wartosci, ktéra jest identyfikatorem geograficznym
w skorowidzu nazw (patrz ISO 19109 8.9)

- poprzez okreslenie wlasnosci typu obiektu przestrzennego o wartosci, ktdra jest funkcjg pokrycia (patrz 10.4)

- poprzez okreslenie odniesien do innych obiektdw przestrzennych (patrz Rozdziat 13)

UWAGA  ISO 19107 pozwala na uzycie topologii bez realizacji geometrycznej. Oczekuje sie, ze topologia bez
realizacji geometrycznej nie bedzie wykorzystywana w schemacie aplikacyjnym INSPIRE.

Wymaganie 40 Czasowe cechy obiektu przestrzennego bedg wyrazone w schemacie aplikacyjnym w jeden z
nastepujgcych sposobéw, w zaleznosci od wymagan:

- poprzez okreslenie wlasnosci typu obiektu przestrzennego o wartosci, ktéra jest z czasowg geometrig lub
czasowg topologig (patrz 1ISO 19109 8.6. nalezy zauwazy¢, ze czas jest wymiarem analogicznym do
ktoregokolwiek z wymiaréw przestrzennych oraz ze czas, podobnie jak przestrzen, ma geometrie i topologie);

- poprzez okredlenie wtasno$ci typu obiektu przestrzennego o wartosci, ktéra jest jednym z podstawowych typéw
Date, DateTime i Time. Niemniej jednak, oznacza to, ze atrybut jest "atrybutem tematycznym", a nie "atrybutem
czasowym" w zakresie Ogolnego Modelu Obiektow, poniewaz nie jest z nim potgczony zaden czasowy system
odniesienia (patrz uwaga w I1ISO 19109 8.6.1), tzn. metode te nalezy stosowa¢ z zachowaniem ostroznosci.
Domysinym kalendarzem bedzie kalendarz gregorianski, domysing strefg czasowa bedzie strefa czasu UTC.

UWAGA  Czas jest wymiarem analogicznym do ktéregokolwiek z wymiaréw przestrzennych. Podobnie jak
przestrzen, czas ma geometrie i topologie. Punkt w czasie zajmuje miejsce, ktdre moze byc
identyfikowane w odniesieniu do czasowego systemu odniesienia. W przeciwienstwie do przestrzeni
czas posiada jednak jeden wymiar. Patrz ISO 19108 5.2 w celu uzyskania dodatkowych informac;ji.

PRZYKLAD 1 Okres jest jednowymiarowym elementem prostym geometrii czasowej.

Podczas modelowania cech czasowych wazne jest, by uwzgledni¢ ré6znorodnos¢ aspektow czasowych typowa dla
danego obiektu przestrzennego. Czasowe cechy, ktére sg istotne dla rozréznienia poszczegdlnych wersji tego
samego obiektu przestrzennego stanowig wyjgtkowy przypadek, patrz 9.6.3.

PRZYKLAD 2 W symulacjach meteorologicznych istnieje szereg czasowych aspektéw, ktére muszg zosta¢ wziete
pod uwage:

- W numerycznych modelach symulacji meteorologicznych/oceanicznych/klimatycznych, o$ czasu nie zawsze
jest oparta na kalendarzu gregorianskim - np. w modelach klimatycznych wykorzystuje sie czesto 360-dniowy
kalendarz skfadajgcy sie 30-dniowych miesiecy. Przeksztatcenie na kalendarz gregorianski jest mozliwe, cho¢
nie zawsze jest to proste.

- Inne powigzane czasu z symulacjg numeryczng, np. prognoza pogody (warte zauwazenia jest to, ze wszystkie
te czasy podawane sg w odniesieniu do rzeczywistego kalendarza gregorianskiego, nie za$ kalendarza
symulaciji):

datumTime: poczatkowy (pierwotny) czas symulacji

creationTime: czas, kiedy symulacja zostata sporzgdzona

issueTime: czas, kiedy wyniki zostaty opublikowane/wydane

verificationTime: czas, kiedy symulacja powinna zosta¢ zweryfikowana, czasami nazywana validTime (np.
prognoza moze dotyczy¢ "potudnia jutro")

o validUsagePeriod: okres, w ktérym wyniki symulacji powinny zosta¢ wykorzystane; obejmuje
verificationTime

O O O O

- Prognoza jest symulacja, w ktorej verificationTime jest momentem w przysztosci, podczas gdy retroanaliza jest
symulacjg, w ktérej verificationTime jest momentem w przeszioSci.
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Kluczowymi czasami tego przyktadu to datumTime oraz verificationTime. Dlatego tez, znana jest sytuacja
uzyskiwania kolejnych prognoz dla konkretnego czasu, na przyktad dla 06:00 (GMT), w czwartek 10 sierpnia
2006 r. (Moga by¢ one traktowane jako rézne wersje zbioru danych prognozy) Z reguly prognoza pogody jest
rozszerzana na piec i dziesie¢ dni do przodu i bedzie ogtaszana co dwanascie godzin.

Podejsciem innym niz traktowanie cech przestrzennych i czasowych osobno moze by¢ okreslenie modelu cech
czasoprzestrzennych. Normy ISO serii 19100 obecnie nie wspieraja jednak takich modelow.

W praktyce jednak, przypisanie cech czasowych do obiektu przestrzennego lub wtasciwosci przestrzennej jest na
0got niewystarczajgce dla modeldow atmosferycznych/oceanicznych i cechy czasoprzestrzenne muszg byc
modelowane w ten sposéb. Innymi przyktadami aplikacyjnymi dla cech czasoprzestrzennych sg zmiany topografii
na przestrzeni czasu miejscowosci lub planowanie rozwoju miast.

10.2 Profil schematu przestrzennego
Typy geometrii i topologii podane w ISO 19107 moga by¢ wykorzystane w schemacie aplikacyjnym INSPIRE bez
ograniczen.

Zalecenie 19 Dziedzina wartosci wtasciwosci przestrzennych powinna by¢ ograniczona do schematu
przestrzennego Simple Feature okreslone w dokumencie OGC 06-103r3 (Implementation
Specification for Geographic Information - Simple feature access - Part 1: Common Architecture
v1.2.0) za kazdym razem, gdy jest to wykonalne. Specyfikacja ogranicza schemat przestrzenny
do 0-, 1-, 2-i 2,5-wymiarowych geometrii, gdzie wszystkie interpolacje krzywej sg liniowe.

UWAGA  Zalecenie to obejmuje dwa aspekty: wykorzystanie geometrii przestrzennych, ktére sg proste (np.
stosowanie wylgcznie interpolacji liniowej) i oraz unikanie topologii przestrzennej, o ile nie sg one
istotne. Jesli chodzi o wykorzystanie topologii, uwzgledni¢ nalezy: Ograniczenia topologiczne sg wazne
dla utrzymania wielu zbioréw danych przestrzennych. Niemniej jednak, w czasie wspdétdzielenia danych
przez dwa systemy zaleca sie na ogot, aby nie korzysta¢ prostych elementéw topologicznych
z nastepujacych przyczyn:

- Wiele pakietébw oprogramowania nie jest w stanie obstuzy¢ prostych elementéw topologicznych i
zwykle ich nie potrzebuje, np. do narysowania mapy, badz obliczenia zwigzkéw przestrzennych.

- Zwigzki topologiczne dwoch obiektéw przestrzennych w oparciu o ich okreslone wiasciwosci
geometryczne i topologiczne mogg by¢, co do zasady, badane poprzez odwotanie sie do operaciji
typdw okreslonych w ISO 19107 (lub metod opisanych w OGC 06-103r3). Obecnie, produkty
oprogramowania GIS zwykle wykorzystujg wtasnie takie podejscie; wyprowadzajg i utrzymujg
zwigzki topologiczne z danymi przestrzennymi wedle potrzeb oraz w oparciu o reguty
topologiczne ich modelu.

10.3 Profil schematu czasowego
Czasowe typy geometryczne i topologiczne podane w ISO 19108 moga by¢ wykorzystane w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE bez ograniczen.

Zalecenie 20 Zaleca sie, aby modelowa¢ schematy aplikacyjne INSPIRE bez uzycia topologii czasowe].

UWAGA Czasowy zwigzek dwoch czasowych obiektow przestrzennych oparty na okreslonych wiasciwosciach
geometrycznych i topologicznych obiektéw moze by¢, co do zasady, badany poprzez odwotywanie sie do operacji
typow okreslonych w ISO 19108. Niemniej jednak, ISO 19108 nie pozwala na obliczanie zwigzkdw pomiedzy
dwoma obiektami czasowymi, gdzie jeden z obiektdéw jest nieokreslony, np. "now" (obecnie), podczas gdy zbiory
danych zbieranych w czasie rzeczywistym obejmujgce dane z ostatnich 3 dni, do momentu "now" posiada
praktyczne zastosowanie oraz diugosc/czas trwania.

10.4 Reguty korzystania z funkcji pokrycia

Funkcje pokrycia sg wykorzystywane w celu opisywania cech zjawisk $wiata rzeczywistego, ktére roznig sie
zaleznie od miejsca i/lub czasu. Typowe przyktady to temperatura, wysokos$¢, opady atmosferyczne,
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zobrazowanie. Pokrycie zawiera zbior takich wartosci, z ktérych kazda jest powigzana z jednym z elementow
w dziedzinie przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej. Typowe dziedziny przestrzenne to zbiory punktéw
(np. lokalizacje czujnikdw), zbiory krzywych (np. warstwice), sieci (np. ortoobrazy, modele wysoko$ci) itp. Ciggte
pokrycie powigzane jest z metodg interpolacji wartosci w potozeniu przestrzennym miedzy elementami dziedziny,
np. miedzy dwoma punktami lub warstwicami.

Reguty dotyczace funkcji pokrycia nie stanowig czesci aktualnej wersji ISO 19109 poniewaz standard ten zostat
stworzony pézniej niz ISO 19123. Tym samym, w Ogdlnym Modelu Pojeciowym dodano, w oparciu o rozszerzenie
Ogolnego Modelu Obiektow okreslone w D2.5, wersja 3.3, 9.2.3, ponizsze zasady.

Wymaganie 41 Wszelkie specyfikacje funkcji pokrycia w schemacie aplikacyjnym INSPIRE bedg zgodne z ISO
19123i9.2.3.

Wymaganie 42 Pakiet schematu aplikacyjnego wykorzystujacy funkcje pokrycia bedzie zgodny z regutami 1ISO
19109 8.2.5 w zakresie odniesienia do schematéw standaryzowanych, tzn. powinny bezposrednio
lub posrednio stosowaé schemat pokrycia okreslony w ISO 19123.

Zalecenie 21 Funkcja pokrycia powinna by¢ okreslana jako wtasciwos¢ typu obiektu przestrzennego, gdzie typ
wihasciwosci jest realizacjg jednego z typéw podanych w Tabeli 4.

UWAGA 1 Podejscie te skutkuje utworzeniem profilu realizacji odpowiednich typéw ISO 19123 w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE (lub Ogdlnym Modelu Pojeciowym). Patrz réwniez 10.5.

Tabela 4 - Wykaz typow pokrycia w schemacie aplikacyjnym

Abstrakcyjne typy pokrycia|Pokrycia dyskretne Pokrycia ciagte

CV_Coverage CV_DiscretePointCoverage CV_ThiessenPolygonCoverage

CV_DiscreteCoverage CV_DiscreteGridPointCoverage CV_ContinousQuadrilateralGridCoverage

CV_ContinuousCoverage CV_DiscreteCurveCoverage CVJHexagonalGridCoverage
CV_DiscreteSurfaceCoverage CV_TINCoverage
CV_DiscreteSolidCoverage CV_SegmentedCurveCoverage

UWAGA 2 Stosowanie 1ISO 19123 w ramach 1SO 19136/GML oraz Ustugi pobierania OGC Web Coverage Service
byto i nadal jest niekompletne z punktu widzenia niektérych tematéw. Przykladowo, czasoprzestrzenne
dziedziny pokrycia, typy pokrycia ciggtego oraz nieregularny charakter niektorych atmosferycznych
i oceanicznych modeli pokrycia (np. przy uzyciu CV_ReferenceableGrid) nie zostaty dostatecznie
okreslone. Ostatnie wnioski o zmiane sg omawiane i/lub przetwarzane w celu uwzglednienia dwdch
zagadnien:

*+ GML 3.3 dodaje kodowania dla trzech wariantéw realizacji CV_ReferencableGrid (poprzez tablice,
wektory oraz transformacje).

»  Oprocz reprezentacji zasiegu/dziedziny, istniejg wymagania dotyczgce reprezentaciji geometrii/par
wartosci szeregéw czasowych. Zostalo to uwzglednione w WaterML 2.0 (a wczes$niej
w dokumencie najlepszych praktyk OGC 06-188r1), co zapewnia schemat dla tego "przeplatanego
wzorca", gdy jest on uzywany, np. dla szeregu czasowego. Nie uzyskano jeszcze zgodnosci z WCS
2.0.

UWAGA  Stosowanie ustugi pobierania Web Coverage Service jako ustugi pobierania INSPIRE nie jest objete
zakresem niniejszego dokumentu. Powyzsze uznano za temat przysztych aktualizacji w Wytycznych
Technicznych dla Ustug Pobierania INSPIRE v3.0.

10.5 Profil schematu pokrycia
Typy pokrycia podane w ISO 19123 i w 10.4 moga by¢ wykorzystane w schemacie aplikacyjnym INSPIRE. Celem
poprawy zgodnosci z normami pokrycia na poziomie realizacji oraz w celu poprawy
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harmonizacji odnoszgcej sie do kilku tematéw jednoczesnie dotyczacej stosowania pokry¢ w INSPIRE dokument
D2.10.2 zawiera schemat aplikacyjny dla typéw pokrycia.

Zalecenie 22 Typy pokrycia stosowane w schematach aplikacyjnych INSPIRE powinny by¢ jednym z typow
pokrycia przedstawionych w Tabeli 6 i okreslonych w dokumencie D2.10.2, WaterML 2.0 lub
podtypem.

Tabela 5 - Wykaz typow pokrycia zalecanych w schemacie aplikacyjnym

Abstrakcyjne typy pokrycia Pokrycia dla Pokrycia dla geometrii/par wartosci
dziedziny/zasiegu
brak RectifiedGridCoverage TimeSeriesTVP (z WaterML 2.0)

ReferenceableGridCoverage
Timeseries (z WaterML 2.0)

PRZYKLAD Przestrzenne/czasowe dziedziny wspierane przez te typy pokrycia zostaty przedstawione ponizej:
- Siatka zrektyfikowana: siatka, dla ktorej istnieje transformacja afiniczna miedzy jej wspotrzednymi
a wspotrzednym systemu odniesien przestrzennych (patrz Ryc. 19, po lewej).
- Siatka transformowalna: siatka powigzana z transformacjg, ktérg mozna uzy¢ do konwersji wartosci
wspotrzednych siatki na wartosci wspoétrzednych odnoszacych sie do systemu odniesien przestrzennych
(patrz Ryc. 19, po prawej).
- Momenty w czasie: sekwencja momentéw w czasie (patrz Ryc. 20).

Tam, gdzie to mozliwe w schematach aplikacyjnych INSPIRE wykorzystane sg wytgcznie wymienione typy pokrycia
(lub ich podtypy).

Lat 13,10) (13,12)
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offset vectors
(Zrédto: 1ISO 19136:2007) (Zrédto: GML 3.3.0)

Ryc. 19 - Siatka zrektyfikowana (po lewej) oraz siatka tranformowalna (po prawej)
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Ryc. 20 - Szeregi czasowe
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UWAGA  Profil ten zostat okreslony z uwzglednieniem dostepnosci pokryé wspierajgcych implementacije.
W szczegdlnosci, nowy schemat aplikacyjny GML dla pokry¢ okreslonych w ramach OGC Web
Coverage Service standard version 2.0 (dokument OGC 09-146rl1) stosowany jest jako podstawa
reprezentujgca informacje o pokryciu siatkowym celem uproszczenia korzystania z pokry¢é w ustugach
pobierania opartych na normach.

10.6 Identyfikatory geograficzne
Identyfikatory geograficzne moga by¢ wykorzystane w schemacie aplikacyjnym INSPIRE w celu odniesienia do
obiektéw Locationlnstance w skorowidzu nazw (patrz ISO 19109 i ISO 19112).

We wczeéniejszych dyskusjach okreslono kilka probleméw zwigzanych z ISO 19112, Zostaty one okreslone w tej
sekcji i powinny one zosta¢ wziete pod uwage, jezeli INSPIRE zamierza przysztosci obejmowac skorowidze nazw:

- Stosowac nalezy typ dla tekstu wielojezycznego, a nie CharacterString dla wtasciwosci, ktére moga zawieraé
tekst wielojezyczny.

- Sl_LocationType powinien by¢ realizowany w nastepujgcy sposéb:
o "temat": poprzez odniesienie do definicji w zarejestrowanym katalogu obiektow;
o '"identyfikacja": poprzez liste kodowsg, wartosci list kodowych zostang zidentyfikowane w
trakcie procesu modelowania schematéw aplikacyjnych INSPIRE.

- Wspiera¢ nalezy wiele alternatywnych identyfikatoréow geograficznym (istnieje niespojnos¢ z ISO 19112:
zgodnie z UML dozwolony jest tylko jeden alternatywny identyfikator geograficzny, opis tekstowy mowi jednak,
ze mozliwe jest wiele alternatywnych identyfikatorow geograficznych).

- Poniewaz zasieg czasowy zostat okreslony w ISO 19112 jako "data utworzenia okreslonej wersji przypadku
lokalizacji" stosowac nalezy bardziej odpowiednie typ danych i nazwe atrybutu.

- 1SO 19112 okresla, ze zasieg geograficzny zostanie okreslony w jeden z nastepujacych sposobdéw: jako zbidr
mniejszych obiektéw przestrzennych (na przyktad Unia Europejska, zdefiniowana jako jej kraje cztonkowskie)
lub jako graniczny wielobok. Jednakze, typ danych EX_GeographicExtent nie nadaje sie do tego, poniewaz nie
stanowi wsparcia dla pierwszej metody podczas, gdy wspiera stosowanie dodatkowych metod, ktére nie sg
dozwolone (ogodlny graniczny wielobok lub identyfikator geograficzny).

Jednoczesnie, atrybut potozenia jest ograniczony do punktu.

Oczekiwania sg jednak takie, ze potozenia/zasiggi lokalizacji zostang opisane w INSPIRE za pomocg punktéw,
krzywych, powierzchni lub nawet bryt (lub agregatéw tychze). Dlatego tez atrybut "geographicExtent" powinien mie¢
typ GM_Object, zas "potozenie" powinno sie opuscic.

- Informacje dotyczace potozenia stanowig element informacji pozyskanych ze skorowidza nazw. Kolejng porcjg
informac;ji, ktéra jest uwazana za istotng dla INSPIRE, jest odniesienie do obiektu przestrzennego powigzanego
z potozeniem. Dodanie powigzania umozliwia przedstawienie takich informacji w skorowidzu nazw INSPIRE.

UWAGA Pozwala to takze na uzyskiwanie atrybutu "geographicExtent" na Zzadanie (patrz rozdziat
0 odnoszeniu obiektow, Rozdziat 13).

- Atrybuty Skorowidza Nazw Geograficznych (tzn. nazwa, posiadacz, zakres) moga by¢ prezentowane za
pomocg odniesien do wpisdéw w rejestrze.

W typach potozenia, w ktérych identyfikatory geograficzne sg oparte na nazwie jezykowej (vs identyfikator
strukturalny), temat "réownie traktowanych nazw" wymaga dalszych objasnien i wskazowek. Objasnienie takie
powinno stanowi¢ czes¢ I1ISO 19112. Przykladowo projekt EuroGeoNames ma na celu rozwigzanie wielu
przypadkow istnienia rownie traktowanych nazw w Europie. Przykiad z Niemiec dowodzgcy mozliwosci istnienia
dwdch oficjalnych nazw geograficznych dla jednego miejsca: "Bautzen" (niemiecki) oraz "Budysin" (sorbski). Obie
nazwy sg nazwami oficjalnymi, posiadajgcymi taki sam status. Uzywanie jednego
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jako identyfikatora geograficznego, a drugiego jako alternatywnego identyfikatora geograficznego, jest

nieodpowiednie i niemozliwe do zaakceptowania. Podejscie to nie uwzglednia rowniez tego, ze poszczegdine

nazwy mogg mie¢ rézne cechy, np. rézne daty utworzenia. Obecnie w skorowidzach nazw mogg by¢ stosowane

rézne podejscia.

PRZYKLAD Podejscie w projekcie EuroGeoNames dla "Bautzen" /"Budysin" obejmowato stworzenie dwdch
réznych identyfikatorow geograficznych, a tym samym dwdch instancji miejsc. Obie instancje miejsc

odnoszg sie do tego samego obiektu przestrzennego i obie reprezentujg drugi identyfikator
geograficzny jako ich alternatywny identyfikator geograficzny.

11 Tekst wielojezyczny i zdolnos¢ do adaptacji kulturowej

11.1 Wymagania dotyczace wielojezycznosci i wielokulturowosci

Wymaganie 43 Schematy aplikacyjne INSPIRE powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stosowania tekstu
wielojezycznego w przypadku wszystkich nazw geograficznych i egzoniméw.

Zalecenie 23 Dla wszystkich wtasciwosci, ktére posiadajg nazwe geograficzng bedgcg wartosciag w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE, typ powinien stanowi¢ typ danych GeographicalName pochodzgcy ze
schematu aplikacyjnego "Nazwy Geograficzne". Jesli jest to stosowne, nazwa atrybutu powinna
brzmie¢ "GeographicalName.

Wymaganie 44 Tlumaczenie nazw geograficznych w schematach aplikacyjnych INSPIRE nie bedzie konieczne,
stosowane moga by¢ tylko egzonimy.

PRZYKLAD 1 Nazwa niemieckiego miasta "Neu-Ulm" w jezyku francuskim wcigz bedzie brzmiata "Neu-Ulm",
a nie "Nouveau-Ulm" (tumaczenie). Niemniej jednak "Londyn" otrzyma w jezyku francuskim nazwe
"Londres" (egzonim).

Wymaganie 45 Nie powinno istnieC jakiekolwiek ograniczenie dotyczgce iloSci nazw w réznych jezykach, jakie
moze posiadac jeden obiekt przestrzenny.

PRZYKLAD 2 Nazwy miast (np. "Bruxelles", "Brussel, "Brussels", "Brissel" itd.) lub innych obiektéw
przestrzennych na obszarze wielojezycznym ("Brussel-Zuid", "Bruxelles-Midi").

Wymaganie 46 Typy okreslone w 11.2 bedg uzywane w schematach aplikacyjnych, gdy warto$¢ wtasnosci bedzie
tekstem jezykowym.

UWAGA 1 Wymagania 43 - 46 dotyczg w pierwszej kolejnosci os6b odpowiedzialnych za modelowanie w ramach
Tematycznych Grup Roboczych. Schematy aplikacyjne bedg wspiera¢ nazewnictwo wielojezyczne
oraz zwigzek nazw z jezykami. Ogolny Model Pojeciowy nie wymaga of Krajow Cztonkowskich
dostarczania informacji jezykowych. Wymaganie takie moze, ale nie musi zostaé wyrazone
w specyfikacjach danych dla ,Nazw geograficznych" oraz innych tematach Zatgcznika

Wymaganie 47 Tam, gdzie ma to zastosowanie, w schematach aplikacyjnych INSPIRE nie dopuszcza sie
mieszania roznych jezykow w jednym fancuchu znakow, z wyjatkiem oficjalnych nazw
wielojezycznych.

PRZYKLAD 3 W Hiszpanii oficjalng nazwg stolicy prowincji Guipuzcoa jest Donostia-San Sebastian, w ktoérej
czton Donostia pochodzi z jezyka baskijskiego, San Sebastian zas z jezyka hiszpanskiego.
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Zalecenie 24 Nalezy unika¢ stosowania atrybutéw wolnego tekstu w schematach aplikacyjnych; stosowanie list
kodowych i wyliczen jest zalecane, gdy tylko jest to mozliwe.

UWAGA 2 Nie bedzie mozliwosci catkowitego unikniecia wolnego tekstu (np. w adresach).

Wymaganie 48 Dla wlasno$ci zawierajgcych tekst jezykowy, tekst powinien by¢ analizowany w ramach procesu
modelowania, jezeli wkasnos¢ musi wspiera¢ wartos¢ tekstowg wytgcznie w jednym jezyku lub
jezeli wiasnos¢ bedzie miata mozliwos¢é przedstawiania wartosci w wielu jezykach. Schemat
aplikacyjny powinien odzwierciedla¢ wynik analizy, patrz Zalecenie 25.

UWAGA 3 Jak wskazuje prCEN/TR 15449 "rozwigzaniem zagadnien wielojezycznosci nie jest ttumaczenie
wszystkiego na jeden wspdlny jezyk (np. angielski). Czesto wystarczy uzyska¢ zasoby w ich
oryginalnych jezykach produkcji, a nie w wersji przettumaczonej." Przyktad moze by¢ opisem
tekstowym obiektu. Niemniej jednak, aby znalez¢ obiekty przestrzenne, niektére interfejsy ustug,
portale lub aplikacje klienta powinny wspiera¢ mozliwosci ttumaczenia.

Wymaganie 49 Listy kodowe okreslone lub odnoszone ze schematu aplikacyjnego INSPIRE beda wielojezyczne
i beda wykorzystywaly kod niezalezny od jezyka dla kazdego wpisu w liscie kodowe;j.

PRZYKLAD 4 Obiekt budowlany moze mie¢ wiasciwos¢ okreslajgcg wykorzystanie budynku. Wartosci listy
kodowej sg utrzymywane w stowniku wielojezycznym tak, aby umozliwi¢ wybér ze stownika
prawidtowg wartos¢ tekstowg w oparciu o wartos¢ listy kodowej ("Rathaus", "hétel de ville",
"Stadhuis" itd.)

PRZYKLAD 5 W celu okreslenia klasyfikacji zabezpieczen "prywatne lub powinno byé prywatne, nieznane, bgdz
ukryte dla wszystkich poza wybrang grupg osob", ISO 19115 okresla skrocong nazwe ("sekret")
i kod liczbowy ("005").

Nie wszystkie terminy mozna przettumaczy¢ z jednego jezyka na drugi, co wiecej nawet w obrebie tego samego
jezyka poszczegdlne spotecznosci zawodowe mogg interpretowac te same stowa w zupetnie odmienny sposab.
Przyktadowo, informatycy i psychologowie mogg w bardzo rézny sposéb interpretowac stowo "schemat". Ontologie
mogg by¢ stosowane w celu utatwienia wychwytywania aspektow wielokulturowych, choé muszg by¢ one
dostatecznie bogate, aby objg¢ informacje kontekstowe konieczne dla osiggniecia przez rézne spotecznosci
wspolnego zrozumienia. Rozwdj takich ontologii nie zostat ujety w zakresie pierwszej wersji INSPIRE. Tym samym,
nie zostang okreslone zadne formalne wymagania dotyczgce sposobu, w jaki réznice kulturowe majg by¢ brane pod
uwage podczas modelowania schematu aplikacyjnego INSPIRE.

Wymaganie 50 Nazwy pakietow, klas, atrybutdw i rél asocjacji nalezy podawaé w jezyku angielskim w kazdym
schemacie aplikacyjnym INSPIRE.

UWAGA 4 Nie ma to wplywu na istniejgce schematy aplikacyjne czy tez zbiory danych przestrzennych panstw
cztonkowskich.

11.2 Rozszerzenia wielojezyczne

11.2.1 Tekst wielojezyczny

W kontekscie schematu aplikacyjnego, aspekty wielojezyczne sg kluczowe dla nazw geograficznych oraz
klasyfikacji obiektéw przestrzennych i atrybutéw (katalogi obiektow, stowniki poje¢ obiektow, wartosci list
kodowych).

Zalecenie 25 PT_FreeText z modelu pojeciowego opisanego w ISO/TS 19139 powinien by¢ stosowany jako typ
danych dla tekstu wielojezycznego, za$ LocalisedCharacterString dla tekstu jezykowego. Wyjatek
stanowig nazwy geograficzne, patrz Zalecenie 23.
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LocalisedCharacterString jest to cigg znakéw z locale. Locale to potgczenie jezyka, potencjalnie kraju, oraz
kodowania przy uzyciu znakow (zbioru znakéw), w ktérym wyrazone sg miejscowe ciggi znakow.

UWAGA 1 W niektorych przypadkach zwigzek miedzy tekstem i locale/jezykem moze wymuszaé zastosowanie
innego podejscia. Przyktadem moze by¢é schemat aplikacyjny dla tematu danych przestrzennych
"Nazwy Geograficzne".

UWAGA 2 Podczas gdy typy te zostaly opracowane w kontekscie metadanych, sg one bardziej podstawowymi
typami danych i mogg zosta¢ wtgczone w ISO 19103 w biezgcym przeglgdzie normy.

11.2.2 Wielojezyczne stowniki pojec¢ obiektow
Stowniki poje¢ obiektow, ktdre spetniaja wymagania ISO 19126 sg wielojezyczne, tzn. nie dotycza ich dodatkowe
wymagania.

11.2.3 Wielojezyczne katalogi obiektow

Modelowane katalogi obiektéw, ktdre spetniajg wymagania ISO 19110 Amd1 sg wielojezyczne, tzn. nie dotyczg ich
dodatkowe wymagania.

11.2.4 Inne stowniki wielojezyczne

Wymaganie 51 W przypadku stownikdw wielojezycznych dotyczacych przestrzennych uktadoéw odniesienia,
jednostek miar i list kodowych nalezy zastosowa¢ model pojeciowy opisany w ISO/TS 19139, dla
takich stownikow.

12 Odnoszenie za pomocg wspoétrzednych i modele jednostek miar

12.1 Przeglad

Rozdziat okresla schemat aplikacyjny pierwszych dwdéch tematéw w Zatgczniku | INSPIRE
Dyrektywa:

1. Systemy odniesienia za pomocg wspétrzednych: Systemy jednoznacznie odniesienia informacji przestrzennych
w przestrzeni jako zbiorze wspétrzednych (x, y, z) i/lub szerokosci i dlugosci geograficznej oraz wysokosci,
w oparciu o geodezyjny ukfad odniesienia poziomy i pionowy.

Patrz 12.2.

2. System siatek georeferencyjnych: Zharmonizowana siatka wielorozdzielcza z wsp6inym punktem pochodzenia
oraz znormalizowana lokacja oraz rozmiar komoérek siatki.

Patrz 12.5.

Ponadto, schematy pojeciowe dla czasowych systemdéw odniesienia oraz jednostek miar, kidre réwniez sa
wymagane, okreslonow 12.3i112.4.

Specyfikacja dwdch pierwszych tematéw zatgcznikow zapewni dodatkowe wymagania i zalecenia dotyczace
systeméw odniesienia poza wymaganiami i zaleceniami opisanymi w niniejszym Rozdziale.
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12.2 Przestrzenny uktad odniesienia i operacje wspoétrzednych

Wymaganie 52 Przestrzenne i czasoprzestrzenne uklady odniesienia nalezy opisa¢ zgodnie z ISO 19111 i ISO
19111-2 ilekro¢ przestrzenny uktad odniesienia jest ujety w tych normach.

Wiadomo jest, ze norma ISO 19111 nie jest wystarczajgca dla niektérych czesto stosowanych przestrzennych

uktadow odniesienia:

- Podobnie, liniowe uktady odniesienia stosowane sg, na przyktad, w dziedzinie transportu. Temat prac dla
takich rozszerzen (ISO 19148) zostat dodany do programu pracy ISO/TC 211.

UWAGA 1 Przestrzenne uktady odniesienia wykorzystujgce identyfikatory geograficzne okresla norma I1ISO 19112,
patrz 10.6.

W celu wsparcia ESDI, w ramach INSPIRE ustanowiono rejestr zgodny z ISO/TS 19127 i ISO 19135 oraz rejestr
przestrzennych uktadéw odniesienia i transformacji miedzy uktadami.

Wymaganie 53 Kazda specyfikacja danych INSPIRE powinna okresla¢ liste przestrzennych uktadéw odniesienia,
ktéore moga by¢ wykorzystane do kodowania obiektdow przestrzennych definiowanych przez
specyfikacje produktow danych zgodnie z Zatgcznikiem I, pkt 1 projektu rozporzadzenia Komisiji
(UE) z 23 listopada 2009 r. wykonujgce Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego oraz
Rady Europejskiej w zakresie interoperacyjnosci zbioréw i ustug danych przestrzennych.

Wymaganie 54 Kazda specyfikacja danych INSPIRE powinna okre$la¢ minimalng liste systemow odniesienia,
ktorg mozna stosowa¢ w celu tworzenia zapytan dotyczgcych obiektdw przestrzennych
okreslonych przez te specyfikacje danych w zleceniu ustugi pobierania.

12.3 Czasowe uklady odniesienia

Wymaganie 55 Czasowe systemy odniesienia nalezy opisa¢, wykorzystujgc model opisany w ISO 19108 5.3
(TM_ReferenceSystem).

UWAGA  Relacje czasowych i przestrzennych uktadéw odniesienia oméwiono w Komitecie Edycyjnym
biezgcego przegladu ISO 19111. Uzgodniono, ze zakres ISO 19111 powinno sie ogranicza¢ wytgcznie
do odnoszenia przestrzennego za pomocg wspétrzednych, z tym ze ztozony system odniesienia moze
obejmowac czasowy ukfad odniesienia. Przyjeto, ze norma ISO 19108 zostanie zmieniona tak, aby
zmieni¢ TM_TemporalCoordinateSystem, jak okreslono to w ISO 19108 w odniesieniu do
TM_TemporalCoordinateReferenceSystem. Poniewaz norma ISO 19108 nie zostata jeszcze
zmieniona, typ ten jest obecnie opisywany w ISO 19136 D.3.10 w celu zapewnienia tymczasowego
zrodta.

W celu wsparcia ESDI, rejestr zgodny z ISO 19135 oraz rejestr czasowych uktadéw odniesienia oraz konwersiji
miedzy systemami, zostang ustanowione w ramach INSPIRE. Czasowe uktady odniesienia, ktére sg
wykorzystywane w zbiorach danych przestrzennych INSPIRE, oraz konwersje miedzy systemami zostang
zarejestrowane w odpowiednich miejscach.

UWAGA 1 W danych meteorologicznych kazda prognoza posiada ogélny system odniesienia (T + 0, T + 24 itp...),
poza tym okreslony system odniesienia z uktadem odniesienia, ktéry zmienia si¢ co 6 godzin, po
kazdej prognozie. Okreslone uklady odniesienia czasowego za pomocg wspoétrzednych stanowig
przyktady systemow odniesienia, ktére nie beda rejestrowane, jednoczesnie bedg zapewniane
bezposrednio z danymi.
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UWAGA 2 Nie wszystkie czasowe uktady odniesienia mogg lub powinny byé przetwarzane; przetwarzane nie
powinny by¢ na przykiad porzadkowe systemy odniesienia.

Wymaganie 56 Kazda specyfikacja danych INSPIRE powinna okres$lac liste czasowych systemoéw odniesienia,
ktore mogg by¢ wykorzystane do kodowania obiektdow przestrzennych okreslonych przez te
specyfikacje danych, zgodnie z Artykutem 9 projektu rozporzadzenia Komisji (UE) z 23 listopada
2009 r. wykonujgcego Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej
w zakresie interoperacyjnosci zbioréw i ustug danych przestrzennych

12.4 Jednostki miar

Wymaganie 57 Jednostki miar nalezy opisa¢, wykorzystujgc model okreslony w ISO 19136 D.3.13.

UWAGA  Model ten jest zgodny z Sl i ISO 1000 jesli chodzi o wspieranie zaréwno jednostek podstawowych oraz
pochodnych.

Wymaganie 58 Kazda specyfikacja danych INSPIRE powinna okresla¢ jednostki miary, ktére mogg by¢
wykorzystane do kodowania obiektdw przestrzennych okreslonych przez te specyfikacje danych,
zgodnie z Artykut 12 (2) rozporzadzenia Komisji (UE) z 23 listopada 2009 r. wykonujgcego
Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej w zakresie
interoperacyjnosci zbioréw i ustug danych przestrzennych.

Zalecenie 26 Tam, gdzie jest to wykonalne, dozwolone jednostki miary powinny sie ogranicza¢ wytgcznie do
jednostek ukfadu Sl lub jednostek ukiadu Sl przyjetych do stosowania w Uktadzie Sl.

Jesli nie jest to mozliwe z uwagi na inne praktyki stosowane przez panstwa cztonkowskie, jednostka zwigzana
z konkretnym typem wiasnosci moze by¢ otwarta (np. metry, stopy, centymetry itp. bytyby dozwolone), aplikacje
uzytkownika bedg zas musiaty przekonwertowac te wartosci, jezeli uzyto innych jednostek. Nalezy unika¢, w miare
mozliwosci, obcigzen dla aplikacji klienta.

Zalecenie 27 Tam, gdzie jest to wykonalne, wartosci wtasnosci typu obiektu przestrzennego, ktére sg miarami
powinny wymagac stosowania tej samej jednostki (np. metrow) dla wszystkich przypadkow w celu
uproszczenia przetwarzania danych.

W celu wsparcia ESDI, rejestr zgodny z 1SO 19135 oraz rejestr jednostek i konwersji powszechnie stosowanych
jednostek zostang utworzone w ramach INSPIRE. Jednostki, ktdre mogg by¢ wykorzystywane w zbiorach danych
przestrzennych zostang zarejestrowane w odpowiednich miejscach.

UWAGA  Konwersje miedzy systemami odniesienia opartymi na wspotrzednych z réznymi jednostkami sg
dokonywane za pomocg operacji na wspotrzednych okreslonej w ISO 19111 i zarejestrowanej
w rejestrze CRS.

12.5 Systemy siatek georeferencyjnych
2003 JRC Workshop on European Reference Grids przyjat nastepujaca definicje siatek georeferencyjnych; "Siatka
reprezentujgca informacje tematyczng to system komorek regularnych Ilub georeferencyjnych o okreslonym
ksztafcie i rozmiarze oraz powigzanej wtasno$ci." Tym samym:
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Wymaganie 59 Siatka georeferencyjna powinna stanowi¢ pokrycie zgodne z ISO 19123, gdzie dziedzina jest
ograniczona do CV_RectifiedGrid.

UWAGA W celu unikniecia watpliwosci, schematy aplikacyjne mogg réwniez wykorzystywa¢ innego rodzaju
pokrycia siatkowe, na przyktad pokrycia oparte na siatce transformowalnej CV_ReferencableGrid (ISO
19123) i/lub na innej dziedzinie niz pozioma powierzchnia ziemi.

Wymaganie 60 Kazda specyfikacja danych INSPIRE, ktéra okresla pokrycia siatkowe, powinna okre$lac¢
systemy siatek oraz powigzane systemy odniesienia oparte na wspéitrzednych, ktére mogag
by¢ wykorzystywane do kodowania obiektéw przestrzennych okreslonych przez te
specyfikacje danych.

Komérke w siatce mozna odnies¢ poprzez sekwencje wartosci integer (jedna dla kazdej osi), patrz
CV_GridCoordinates w 1ISO 19123.

13 Modelowanie odniesien do obiektu

13.1 Przeglad

Odniesienia do obiektéw dotyczgc sposobu, w jaki informacje sg przestrzennie lub czasowo odnoszone do
istniejacych obiektow przestrzennych, na ogoét obiektow topograficznych, a nie bezposrednio za pomoca
wspotrzednych. Z kolei mozliwe jest takze "ponowne uzycie" odnoszonego obiektu przestrzennego przez osobe
trzecig. Na przyktad linia centralna drogi moze odnosi¢ sie do obiektéw topograficznych utrzymywanych przez inng
organizacje. Strona trzecia moze z kolei odnosi wtasng perspektywe aplikacji, np. program utrzymania autostrad do
sieci linii centralnych itd. Zapewnia to jednoznaczne potgczenie z tym samym obiektem przestrzennym
reprezentujgcym zjawisko $wiata rzeczywistego, jak réowniez promuje ponowne uzywanie informacji. W efekcie,
odniesienie do obiektéw znaczaco wspiera mozliwos¢ ulepszania integralnosci i niezawodnosci danych.

Motywacje stojgcg za korzysciami ptyngcymi odniesien do obiektow w infrastrukturze danych przestrzennych oraz
biezgcym stanem rzeczy omoéwiono szerzej w Zatgczniku D.

Zadaniem komponentu interoperacyjnosci danych jest zachecanie i promocja stosowania odniesien do obiektow.
Niemniej jednak, w oparciu o biezacg sytuacje panstw cztonkowskich, Ogélny Model Pojeciowy nie zawiera w tym
momencie zadnych wymagan w tym zakresie, podaje jedynie zalecenia.

Wszystkie przyktady podane w niniejszego rozdziatu korzystajg z odniesienia obiektu w kontekscie przestrzennym.
Te same wytyczne majg jednak zastosowanie rowniez do odniesienia obiektu w kontekscie czasowym.

13.2 Odniesienie obiektu w schematach aplikacyjnych

Zalecenie 28 Uznajac, ze odniesienie obiektu do wspdlnej podstawy (patrz Zatgcznik D) w najlepszy sposob
realizuje zasady okreslone w motywie (6) Dyrektywy INSPIRE, zaleca sie utworzy¢
ustrukturyzowane odniesienie obiektu przy uzyciu danych referencyjnych tam, gdzie to mozliwe.

Sytuacja w panstwie czionkowskim moze by¢ jednak taka, ze

- odpowiednie zbiory referencyjne danych przestrzennych nie sg dostepne,

- nie mozna odnalez¢ umowy dotyczgcej zbiorow danych referencyjnych np. z przyczyn handlowych lub
politycznych oraz/lub

- realizacja zbioréw referencyjnych pocigga zwykle za sobg kosztowng i czasochtonng reinzynierie danych.
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Dlatego tez przepisy wykonawcze INSPIRE dbajg o odnoszenie obiektu i zwigzki miedzy obiektami, takie jak
agregaty pochodzace z perspektywy modelowania, lecz nie o podejscie C, umozliwiajgce stosowanie réwniez
innych modeli.

Osobng kwestig jest sposob, w jaki nalezy publikowa¢ dane, gdzie mozna zastosowac uniwersalne rozwigzanie.
Z jednej strony, wiekszo$¢ uzytkownikdw preferuje bezposrednie posiadanie obiektu przestrzennego z wtasng
(rezerwowa, pochodng) geometrig, zamiast obiektu przestrzennego, ktdry w prosty sposdb odnosi sie innych
obiektéw przestrzennych. Niemniej jednak, w celu opublikowania obiektu przestrzennego z wlasng geometrig, lecz
bez tgcznika z odnoszonymi obiektami przestrzennymi moze sie wigza¢ z ryzykiem utraty zgodnosci danych.

Podczas modelowania poszczegdlnych tematéow bedzie trzeba podjg¢ decyzje, czy i w jaki sposodb zdolnosci
odnoszenia obiektu sg wykorzystywane w specyfikacjach poszczegdlnych typdw obiektéw przestrzennego.

Zalecenie 29 Odniesienia obiektu powinien wykorzystywac jeden z dwdch sposobow reprezentacji odniesienia
do obiektu bazowego: zewnetrzny identyfikator obiektu lub identyfikator geograficzny.

W przypadku alternatywnego identyfikatora geograficznego wymaga sie, aby identyfikatory geograficzne byty
publikowane w Skorowidzu Nazw zgodnie z ISO 19112 tak, aby identyfikator mogt zostac przetozony na lokalizacjeg.
Patrz réwniez 10.6.

13.3 Oméwienie przypadkéw odniesien obiektu

13.3.1 Przeglad

Przeglad ten zapewnia ogolne podejscie do odniesienia obiektu. Okreslone zwigzki bedg stanowi¢ czgs¢ modelow
poszczegdlnych tematéw

W celu wsparcia interoperacyjnosci i harmonizacji danych przestrzennych, w schematach aplikacyjnych INSPIRE
mozna skorzysta¢ z ograniczonej listy metod okreslania zwigzkdw miedzy odniesieniami obiektu. Niemniej jednak,
na te chwile niemozliwe jest okreslenie petnej i zamknietej listy takich typy zwigzkéw. Metody odniesienia uwazane
za najbardziej istotne opisano w 13.2.

Z przyktadéw podanych w materiatach referencyjnych, wyrézni¢ mozna trzy szerokie przypadki dotyczace punktu,

krzywej i powierzchniowych obiektéw przestrzennych. Ogdlnie rzecz biorgc, relacje przestrzenne miedzy
istniejgcym obiektem odniesienia a obiektem strony trzeciej tego samego rodzaju przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6 - Relacje przestrzenne miedzy powierzchniowymi obiektami przestrzennymi

Fizyczne relacje miedzy Brak relacji® Wspolne zakresy Czesciowo powiazane’
powierzchniowymi
obiektami przestrzennymi:

Punkt Niezbiezne W petni zbiezne CzeSciowo zbiezne

Krzywa Niewspotliniowa Catkowicie wspdtliniowa Czesciowo wspodtliniowa

Powierzchnia Niewspofgraniczgca . Ca’,kOW'C{e . CZ?SC'OWO
niewspofgraniczaca niewspotgraniczgca

Ponadto, niektére rodzaje informacji wielowymiarowych mogg nie dotyczy¢ odniesienia obiektu, np. okreslonych
aspektow zbioréw danych/modeléw meteorologicznych.

Kilka powyzszych zwigzkdw przedstawiono w ponizszych podrozdziatach

8 hie sg catkowicie dopasowane do istniejacych obiektdw przestrzennych, wiec mogg oczywiscie przecina¢ obiekty referencyjne
nie sg catkowicie dopasowane do istniejgcych obiektéw przestrzennych, wiec moga oczywiscie przecinac obiekty referencyjne
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13.3.2

Przypadek A: niedopasowane obiekty przestrzenne

Realizacja jest w tym przypadku podobna jak w prostej metodzie naktadania warstw. Brak wspdlnej granicy
(niewspotgraniczace) miedzy obiektem przestrzennym oraz obiektami odniesienia. W takich przypadkach
doktadno$¢ potozenia obiektu referencyjnego jest bardzo wazna poniewaz zapytania on-line, np. "czy obszar
chroniony x ma wptyw na mojg wtasno$c¢?" moga byé zalezne wytgcznie od zwigzkdw opartych na wspoétrzednych.

PRZYKLAD 1 Nie-graniczgce powierzchniowe obiekty przestrzenne:
Granice niektérych powierzchniowych obiektow
przestrzennych nie majg jakiegokolwiek zwigzku z

jakimkolwiek obiektem geograficznym. W przyktadzie obszar
chroniony skupia sie w promieniu 500 m wokaét wiezy kosciota

Obszar chroniony moze odnosi¢ sie do kosScielnego obiektu
przestrzennego. Ponadto, granica zostanie utworzona jako
lwolna geometria, tzn. granica obiektu przestrzennego w zadnej
swojej czesci nie jest zbiezna z jakimkolwiek innym obiektem
przestrzennym.

Nalezy pamieta¢, ze mozliwe jest, aby strona trzecia mogta
ponownie wykorzystata te geometrie w celu stworzenia
wiasnego obiektu przestrzennego.

Ogdlnie rzecz biorac, przypadek ten przyjmuje:

- metode podobng do tradycyjnego podejscia z
naktadaniem warstw wzdtuz granicy, poniewaz nie istnieje
zadna geometria nadajgca sie do ponownego
wykorzystania,

- mozna powiedzie¢, ze granica zostata uformowana w
catosci z geometrii pomocniczej,

- okreslony obiekt przestrzenny moze odnosic¢ si¢ do
istniejgcych obiektdéw odniesienia w celu wykazania relacji

PRZYKLAD 2: Niewspotgraniczace powierzchniowe obiekty przestrzenne:

Rolnik moze prowadzi¢ uprawy lub potrzebuje przygotowac
swoje grunty w innym celu. Zakres jego prac moze znajdowac
sie w obrebie granic pola, jak pokazano.

(aplikacji) nie

Geometria tego obiektu przestrzennego

\stffi///f? wspotgraniczy tym samym z jakimkolwiek innym obiektem
/»;g;:{/\g przestrzennym, tzn. z polem.
S
¢ :B\\%»\’*\\\; Podobnie jak powyzej, przypomina ona  réwniez
NS "3 / y konwencjonalne metody naktadania warstw i uformowana jest
- N catkowicie z geometrii strony trzecie;j.
b 3 o
/,»/;\VNEX_'T'_“ °hf a;e"l‘dd work Obiekt aplikacji jest takze obiektem przestrzennym i moze by¢
A ‘X"tf'\"t A \ odnoszony do dziatki pola za pomoca jego identyfikatora (w

ustudze sieciowej obiekt aplikacji moze wowczas zlokalizowaé

o . obiekt odniesienia, ktéry moze zosta¢ obstuzony za
A N posrednictwem innego zasobu sieciowego, ten zas moze
N ®

zostaé powigzany z inng informacja).

Istniejg rowniez instancje linii niewspdtliniowej i niezbieznych punktowych obiektdéw przestrzennych.

Zalecenie 30

W schematach aplikacyjnych INSPIRE, niezbieznych/niewspotliniowych/niewspotgraniczacych

obiektoéw przestrzennych nalezy podda¢ modelowaniu bez odniesien obiektu, tzn. schematy te
zawierajg na ogot wtasciwosci przestrzenne, ktorych wartoscig jest geometria. Niemniej jednak,
ustanowienie zwigzkéw miedzy powigzanymi obiektami pomoze w fgczeniu danych.

13.3.3 Przypadek B: catkowicie dopasowane obiekty przestrzenne

W tym przypadku, odniesienie obiektu bedzie wykorzystywato unikalny identyfikator z obiektu przestrzennego
w danych referencyjnych. Bedzie nim zwykle zewnetrzny identyfikator lub alternatywny identyfikator geograficzny,
ktéry mozna uzyskac, korzystajgc z ustugi skorowidza nazw.
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Jezeli obiekt przestrzenny odnosi sie¢ do wielu obiektéw przestrzennych w danych odniesienia, bedziemy mieli do
czynienia z agregacjg. Przyktadem jest droga wykonana z poszczegdlnych odcinkow.

Nierzadko liniowe odniesienie mozna wykorzystywa¢ w celu odnoszenia obiektéw przestrzennych do pozycji wzdtuz
geometrii krzywej z danych odniesienia. Z podejscia tego mozna korzysta¢ w przypadku obiektow punktowych (np.
Punkt Zainteresowania lub miejsce wypadku lub adresu przy drodze, lub punkt pomiaru probek wody lub punkt
odprowadzania $ciekéw do rzeki) lub obiektdw liniowych (np. przepisy dotyczgce ograniczenia predkosci, tunel lub
$ciana oporowa wzdiuz toréw kolejowych lub drogi).

Wyrazne odniesienia pozwalajg na doktadnie odpowiedzi miedzy dwoma zbiorami danych, ktére sg odnoszone
w ten sposéb. Na przyktad, na zapytanie takie jak "czy obszar chroniony x ma wptyw na mojg wlasnos¢é?" mozna

udzieli¢ natychmiastowej odpowiedzi, korzystajgc z podanych identyfikatorow.

PRZYKELAD 1 Wspdtgraniczace obiekty (powierzchniowe):

W przyktadzie (po lewej) dziatka wtasnosci lub dziatka ewidencyjna
jest zwigzana z obiektami przestrzennymi reprezentowanymi w
$wiecie rzeczywistym w bazie danych topograficznych. Nie wszystkie

Esxarnple of takie granice mogg graniczy¢ ze wspdlnymi obiektami odniesienia
property parcel (patrz Przypadek C przyktad 1 ponizej), cho¢ podany w tym miejscu
~— przykfad jest wtasnie przypadkiem wspotgraniczgcym.

W metodzie nakladania warstw Iluki i pokrycia niejednokrotnie
pogarszajg integralno$¢ danych i ostabiajg zautomatyzowane
procesy.

Ogodlnie rzecz biorgc, dane tematyczne zostang przypisane do dziatki
wiasnosci  (szczegoly dotyczgce wiasnosci, wpisy do ksiegi
wieczystej, prawa wiasnosci itp.).

{
.-';J\ \'“-.
peTEyp— /‘\ QOdniesienie obiektu w tym przypadku nie wymaga od uzytkownika
AN ! NSy digitalizowania jakiejkolwiek geometrii. Zamiast tego, obiekty
\ I i) v przestrzenne, ktore tworzg obiekt aplikacji sg podawane za pomocg
N dziatki wlasnosci. W przyktadzie dziatka wtasnosci odnosi sie do
S czterech obiektéw topograficznych.
,‘;-\"' .

@ﬁl . Integralnosé danych dziatki wlasnosci zostata zachowana i moze ona
/ W ‘\} /f”"\ ﬂ: 5 stanowi¢ niezawodne wsparcie zautomatyzowanych proceséw.
DU — © — TS Wszelkie zmiany podstawowych obiektow przestrzennych moze

e / N ecemasan s réwniez spowodowaé automatyczne zainicjowanie procesu dla
'\ Vi AopotT G2 1274 500

dostawcy informacji o dzialce wiasnosci w celu automatycznego
uzgodnienia réowniez ich wiasnych danych.

N\ / g Najprostszym przypadkiem jest punkt, gdzie inne obiekty sa
N dotgczone do takiego obiektu.

Przedstawiony  przypadek (po lewej) to  maszt
telekomunikacyjny na wzgorzu. Jest on ogrodzony na
niewielkim osiedlu i przedstawiony zostat w formie

7 (czarnego) punktu. Obecnie przedsigbiorstwa
/ telekomunikacyjne sg zachecane do dzielenia tego samego

Associated transmitters

masztu - tym samym, kilku dostawcéw umieszcza

przekazniki na wspdélnym maszcie (zaznaczone na

Mast: Reference / czerwono, zielono i niebiesko). Z kolei kazdy nadajnik

Object bedzie posiadat wszystkie rodzaje danych oraz

/ powigzanych informacje biznesowych potwierdzajgcych

aplikacje. W tym przypadku kazdy nadajnik bedzie odnosit

sie do wspdlnego masztu telekomunikacyjnego. Podobne

/ aplikacje mogg dotyczy¢ obiektow matej architektury

przystankéw autobusowych oraz innych obiektéw, ktdre sg

czesto zbyt mate by by¢ w petni reprezentowane w bazach
danych obejmujgcych duze obszary.
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PRZYKELAD 3 Wspdliniowe obiekty (krzywej) i odniesienie liniowe:

Feature: ER_SpeedLimit
o

Value: 7
Unit: kmvh
Source: Traffic sign

Node A @

Method Relativelength

Link directan

Measure: 0,90,

Do chwili obecnej, tory kolejowe i, do pewnego
stopnia, rzeki sg najczestszymi przyktadami obiektu
odniesienia.

W przyktadzie (po lewej) droga jest wykorzystywana
w celu odniesienia do danych dotyczgcych
ograniczenia predkosci (w tym przypadku poprzez
liniowe  odniesienie  dokonane od wezta
poczatkowego). Strefa predkosci jest tym samym
wspotliniowa z autostrada.

Podobnie system odniesienia zarzgdzania ruchem
na autostradach, badz system rejestracji wypadkéw

Node B

drogowych moze takze odnosi¢ si¢ do wspodlnych
obiektow odniesienia dlatego, ze oba odnoszg sie
do tych samych fizycznych warunkow
geograficznych.

Zalecenie 31 W schematach aplikacyjnych INSPIRE, catkowicie zbiezne/wspdtliniowe/wspoétgraniczgce obiekty
nalezy podda¢ modelowaniu przy uzyciu wzorca obiektu odniesienia okreslonego w 13.2. Nalezy
zauwazyC, ze ciggle mozliwe bedzie okreslenie wtasnosci przestrzennej (najpierw opcja 13.2)
powinna zostaé uwzgledniona w celu wsparcia zbiorébw danych i dostawcow danych, ktore
obecnie nie wspierajg obiektu odnoszgcego sie do ram.

13.3.4 Przypadek C: czesciowo dopasowane obiekty przestrzenne
Przypadek ten jest bardziej ztozony, gdyz, czeSciowo dostosowany, wymaga potgczenia przypadkow A i B. Techniki
i ustugi wspierajace przypadek sg stosunkowo nierozwiniete i sg wcigz rozwijane.

PRZYKLAD 1 Czesciowo wspotgraniczace (powierzchniowe) obiekty przestrzenne:

Example of

property parcel
where part of
boundary
geometry is not in
any other spatial
dataset

\\//
/R :

/ & >

{ [emenfiuses S W . .

A

Przypadek ten jest podobny do przypadku B powyzej, przy czym zakres
wiasnosci obejmuje czes$¢ gruntu przedstawionego na schemacie na
zielono.

Tym samym, jedynie cze$¢ geometrii jest wspodtgraniczagca z dziatkg
wiasnosci.

Jako dodatkowa geometria (zwana geometrig pomocniczg) nie jest
utrzymywana przez jakakolwiek organizacje; uzytkownik tworzy i
wykorzystuje jg w taki sam sposdéb jak obiekty topograficzne.

Geometria Pomocnicza bedzie zwykle tworzona zgodnie ze specyfikacjg
proporcjonalng do obiektéw topograficznych (tak, aby inni mogli uzywac¢
jej ponownie).

Podobnie jak w przypadku B dziatka wlasnosci odnosi sie nastepnie (w
tym przypadku) w catosci do dwoch obiektdw topograficznych oraz
obiekt geometrii pomocniczej.
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PRZYKLAD 2 Czesciowe wspdtliniowe i obiekty rozszerzone (liniowe):

Podobnie, istniejgce sieci liniowe mogg by¢ wykorzystane ponownie
i rozszerzone poprzez dodanie geometrii pomocniczej - moze to
zrobi¢ osoba trzecia.

W przyktadzie jedynie czerwone i pomaranczowe linie srodkowe
drogi sg zarzgdzane w ramach krajowych specyfikagiji.

> Zielone linie $rodkowe sg lokalnych trasami wiodgcymi do

gospodarstw i oddalonych budynkéw wiejskich. Te sg dodawane

przez strong trzecig w ramach aplikacji i utrzymywane w specyfikacji
proporcjonalnej do krajowego zbioru danych.
Zalecenie 32 W schematach aplikacyjnych INSPIRE, czesciowo zbiezne/wspdiliniowe/wspotgraniczace obiekty
powinny by¢ w danym czasie modelowane jako niezbiezne/niewspotiiniowe/niegraniczace
obiekty.
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14 Zarzadzanie identyfikatorem

14.1 Wymagania ogodlne
Dokument ten okresla "wspdlne ramy jednoznacznego okreslania obiektdw przestrzennych", o ktérych mowa
w Artykule 8 (2) (a) Dyrektywy.

Jednoznaczne okreslenie obiektdw przestrzennych umozliwiaja zewnetrzne identyfikatory obiektow, tzn.
identyfikatory publikowane przez odpowiedzialnego dostawce danych z zamiarem ich wykorzystania przez strony
trzecie w celu odniesienia do obiektu przestrzennego w ramach INSPIRE.

UWAGA 1 Wewnetrzne identyfikatory obiektu nie sg odpowiednie w odniesieniu do INSPIRE.

UWAGA 2 Tematyczne identyfikatory obiektu (np., identyfikatory miejsca ICAO dla lotnisk lub kody NUTS dla
obszaréw administracyjnych) sg odpowiednie, ale zostang wymodelowane jako wiasciwosci
tematycznych typow obiektéw przestrzennego z typami okreslonymi dla tematéw. Schemat aplikacyjny
"Typy bazowe 2" zawiera typ Thematicldentifier (patrz 9.8.3.2.4) przeznaczony dla takich wtasciwosci.

Wymaganie 61 Kazdy typ obiektu przestrzennego okreslony w Zatgczniku | i Il Dyrektywy INSPIRE otrzyma
wiasciwos$é zastepowalna przez void typu "Indentifier" (patrz 9.8.2.3.1), z krotnoscig "0..1" lub "1",
chyba Zze wiadome jest, Zze nie ma Zzadnego wymogu okreslenia lub odniesienia obiektow
przestrzennych tego typu.

Zalecenie 33 Nazwa wtasnosci powinna brzmie¢ "inspireld". Jego definicja powinna brzmie¢: "zewnetrzny
identyfikator obiektu przestrzennego" z dodatkowg uwaga: "Zewnetrzny obiekt identyfikatora to
unikalny identyfikator obiektu publikowany przez organ odpowiedzialny, ktéry moze zosta¢ uzyty
w zewnetrznych aplikacjach celem odniesienia sie do obiektu przestrzennego. ldentyfikator ten
jest identyfikatorem obiekiu przestrzennego, nie za$ identyfikatorem zjawiska $wiata
rzeczywistego".

Unikalny identyfikator obiektu zwykle nie bedzie wymagany w przypadku typéw obiektéw przestrzennego, dla
ktorych podstawowe zbiory danych nie zawierajg takich identyfikatoréw i w ktérych nie ma wymogu dodania takich
identyfikatorow

PRZYKLAD 1 Mozliwe jest, ze typy obiektéw przestrzennych w temacie "Geologia" nie wymagajg unikalnych
identyfikatorow.

Zalecenie 34 Zdecydowanie zaleca sie, aby zapewnia¢ unikalne identyfikatory dla typdw obiektow
przestrzennych, gdzie odniesienia z innych obiektéw przestrzennych mogg mie¢ zastosowanie.

Jako Ogolny Model Pojeciowy obejmuje mozliwos¢ modelowania odniesien do obiektu (Rozdziat 13), konieczne
jest, aby obiekty przestrzenne, ktére mogg by¢ stosowane jako dane odniesienia, powinny posiada¢ unikalny
identyfikator.

Obiekty przestrzenne w Zatgczniku 11l Dyrektywy INSPIRE mogg posiada¢ wiasciwosé unikalnego identyfikatora,
ktory powinien, w miare mozliwosci, spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w 14.1.

Zalecenie 35 Zatgcznik Il zawiera tematy z obiektami przestrzennymi, dla ktérych identyfikatory mogg okazac¢
sie istotne. W takich sytuacjach, wtasciwosci identyfikatora nalezy podda¢ modelowaniu w
schemacie aplikacyjnym.

PRZYKLAD 2 Budynki, cho¢ okreslone w Zatgczniku Ill, mogg by¢ uzywane jako dane odniesienia tak, ze moga
posiada¢ wlasciwos¢ unikalnego identyfikatora.

UWAGA 3 Pokrycia i zbiory danych przestrzennych sg réwniez obiektami przestrzennymi.
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Czterema wymaganiami dotyczacymi unikalnych identyfikatorow obiektu sg: niepowtarzalnosé, trwatosé,
identyfikowalnosc¢ i wykonalnosé.

Niepowtarzalno$é: Nie mogg istnie¢ dwa typy obiektéw przestrzennych okreslonych w schematach aplikacyjnych
INSPIRE posiadajgce taki sam zewnetrzny identyfikator obiektu, tzn. identyfikator musi byé unikalny dla kazdego
obiektu przestrzennego opublikowanego w INSPIRE.

UWAGA 4 Ro&zne wersje lub kopie tego samego obiektu przestrzennego nadal beda miaty ten sam identyfikator.
UWAGA 5 Oznacza to, ze identyfikatory nie sg wykorzystane ponownie.
Trwato$¢: Identyfikator ten nie moze by¢ zmieniany w trakcie cyklu zycia obiektu przestrzennego.

Reguty cyklu zycia réznig sie w zaleznosci od dostawcy danych, w konsekwencji zas w specyfikacjach danych
INSPIRE nie bedg na ogot okreslane zadne state reguty.

Mozliwosci $ledzenia: Poniewaz INSPIRE zaklada stosowanie dystrybuowanego SDI opartego na ustugach,
niezbedny jest mechanizm pozwalajgcy na odnalezienie obiektu przestrzennego w oparciu o jego identyfikator.
Identyfikator ten musi zapewnig odpowiednig informacje o zrédle obiektu przestrzennego tak, ze mozna poczyni¢
pewne ustalenia, ktére pozwolg na ustalenie ustugi (ustug) pobierania, ktére zapewnig dostep do danych z tego
zrodta.

Wykonalnosé: System musi zosta¢ zaprojektowany w sposob umozliwiajagcy mapowanie identyfikatorow
pochodzacych z istniejgcych krajowych systemow identyfikatorow.

Zalecenie 36 llekro¢ jest to mozliwe, wykorzystanie z unikalnych identyfikatorow powinno sie ograniczac
wylgcznie do obiektdw przestrzennych. Unikalne identyfikatory innych obiektéw, np.
geometrycznych Ilub topologicznych elementéw prostych, powinny by¢ uwzgledniane w
przypadkach, w ktérych obiekty przestrzenne uzywajg tego samego geometrycznego lub
topologicznego elementu prostego, a informacje te powinno sie przekaza¢ uzytkownikom.

PRZYKLAD 2 W niektorych przypadkach ograniczenia topologiczne nalezy stosowaé w ramach zbioru danych
przestrzennych wewnetrznie (na przyktad, w celu zwiekszenia wykonania lub zgodnosci danych),
choé nie mozna naktada¢ obowigzku wyraznego przenoszenia tych informacji uzytkownikowi.

UWAGA 7 Obiekty, ktére nie majg jakichkolwiek wtasciwosci przestrzennych lub czasowych, znajdujg sie poza
zakresem INSPIRE. Jezeli istnieje potrzeba modelowania typow obiektéw w schemacie aplikacyjnym
INSPIRE, dokument ten nie zapewnia wskazéwek, w jaki sposéb nalezy modelowacé typy obiektow.

14.2 Struktura unikalnych identyfikatorow
W celu uwzglednienia wymagan omowionych w 14.1, unikalne identyfikatory obiektéw przestrzennych skfadajg sie
z dwoch czesci:

- Przestrzen nazw w celu identyfikacji zrédta danych. Przestrzen nazw stanowi wtasno$¢ dostawcy danych
i zarejestrowanej w Rejestrze Przestrzeni Nazw Zewnetrznych Identyfikatoréw Obiekiéw INSPIRE, patrz
Rozdziat 17.

- Lokalny identyfikator, przypisany przez dostawce danych. Lokalny identyfikator jest unikalny w obrebie
przestrzeni nazw, tzn. zaden obiekt przestrzenny nie bedzie posiadat tego samego unikalnego identyfikatora.

Jest ona odzwierciedlona w typie "Identifier" okre$lonym w 9.8.2.3.1.

Przestrzen nazw skfada sie na ogot z dwdch czesci: Pierwsza czes$¢ okresla dostawce danych w panstwie
cztonkowskim, druga czes¢ umozliwia dokonanie rozrdoznienia pomiedzy poszczegdlnymi zrédtami danych
przechowywanych i zapewnianych przez dostawce danych. Przyktadowo, jezeli dostawca danych przypisuje
unikalne identyfikatory obiektéw w kontekscie produktu, wéwczas przestrzenie nazw rejestrowane przez dostawce
danych mogg obejmowac informacje dotyczgce dostawcy danych oraz produktu.
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PRZYKLAD 1 "FR.IGNF.BDCARTQO" moze by¢ przestrzenia nazw stosowang przez IGN France dla obiektow
przestrzennych w ich produkcie BD CARTO. "NL.TOP10NL" moze by¢ przestrzenig nazw dla
obiektow przestrzennych w produkcie TOP10 NL w Holandii. "_EGGR.ERM" moze by¢ przestrzenig
nazw dla obiektéw przestrzennych w produkcie EuroRegionalMap z EuroGeographics (przy
zatozeniu, ze "_EGGR" bedzie zarejestrowanym skrotem EuroGeographics).

UWAGA 1 Skorzystanie z kodu/nazwy produktu w przestrzeni nazw mogg stwarzac¢ problemy jezeli dostawca
danych zmienia organizacje swoich produktéw danych, z uwagi na to, zZe istnialy obowigzek
utrzymywania identyfikatorow dla poszczegdlnych produktéw z obiektami przestrzennymi rowniez po
wycofaniu samego produktu.

W regule tej mozna wzig¢é pod uwage rozne reguly przypisywania biezgcych identyfikatoréw, ktére musza
przestrzega¢ dostawcy danych. Jezeli, na przyktad, dostawca danych przypisuje lokalne identyfikatory nie dla
produktu danych ale dla typu obiektu przestrzennego, wéwczas przestrzen nazw bedzie obejmowata nazwe typu
obiektu przestrzennego, tj. dostawca danych zarejestruje wiele przestrzeni nazw.

14.3 Zbiory danych przestrzennych

Wymaganie 62 Reguty dotyczgce unikalnych identyfikatoréw obiektow przestrzennych majg zastosowanie
réwniez do zbioréw danych przestrzennych.

Zbiory danych przestrzennych sg same w sobie obiektami przestrzennymi, patrz réwniez 9.8.2.2.1.

14.4 Pokrycia

Wymaganie 63 Reguty dotyczgce unikalnych identyfikatorow obiektow przestrzennych majg zastosowanie
réwniez do pokryc.

Niniejszy podrozdziat dodaje kilka czynnikdéw majgcych wptyw na identyfikatory pokry¢.

Jako, ze pokrycie jest na ogot reprezentowane przez plik, biezgce konwencje dotyczgce identyfikatoréw obowigzujg
ogolnie na poziomie pliku. Identyfikatory sg zazwyczaj jasne, cho¢ obejmujg ,metadane" (np. typy produktow
danych, znaczniki czasu, zrédto danych, informacje z sensoréw, informacje dot. przetwarzania). Niemniej jednak,
nie istnieje jednolite podejscie stosowane przez agencje i dostawcéw danych.

W przypadku konstrukcji okreslonej w 14.2 nazwg pliku jest lokalny identyfikator.

PRZYKLAD 1 Produkt BDORTHO IGN France jest ortofotografia w kolorze w rozdzielczosci 50 cm; jest
produkowany przez "departament” (jednostka administracyjna). Dostarcza sie go w formacie TIFF,
z kafelkami, o rozmiarze 1 km x 1 km.

Przestrzenig nazw moze byé¢, np. FR.IGN.BDORTHO a lokalnym identyfikatorem nazwa kafelka. Kafelek nazywany
jest:

DD-AAAA-XXXX-YYYY-PPP.tif

gdzie:

- DD jest numerem "departamentu”

- AA AA jest rokiem, w ktérym zrobiono fotografie

- XX XX jest wspotrzedng X gornej lewej strony kafelka w km
- YYYYjest wspotrzedng Y gornej lewej strony kafelka w km
- PP P jest akronimem odwzorowania.

Przyktadowo, 56.2002.0256.2463.1A1 to nazwa kafelka z departamentu 56 z fotografii zrobionych w 2002 roku,
obszar jest kilometrem kwadratowym, ktérego wspotrzedne w lewym goérnym rogu to 256 km i 2463 km
w odwzorowaniu Lamberta 1.
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BD ORTHO mozna dostarcza¢ réwniez w innych wariantach (oraz z wiekszymi kafelkami):

- przeprébkowanie: dodaje sie sufiks w celu wyjasnienia charakteru przeprébkowania, np. "5m" (wielko$¢
piksela) lub "NB" (dla czarno-biatego)

- w formacie skompresowanym: dodaje sie sufiks z celu zapewnienia czynnika kompresji oraz dodaje sie
rozszerzenie ".ecw".

PRZYKLAD 2 Jako przyktad operacyjnego centrum archiwizacji, UK NERC Earth Observation Centre opracowuje
konwencje dotyczgcg unikalnych identyfikatorow swoich gospodarstw. Aktualng propozycja jest
korzystanie z ponizszej konwencji nazewniczej dla swoich zbioréw danych:

NEODC_<PLATFORM/PROJECT>[ <INSTRUMENT/PROJECT>][ <PROCESSING LEVEL/NAME>]

Ostatnie dwa elementy sg opcjonalne i uwzglednione tylko tam, gdzie ma to zastosowanie. Niewielki wybor
przyktadéw przedstawiono w tabeli.

Tabela 7 - Przyklady uzycia unikalnych identyfikatorow w UK NERC Earth Observation Centre

Zbiér danych Tytut zbioru danych Unikalny identyfikator
NEODC_ARSF_PHOTOGRAPHY_HARDCOPY

) Zbieranie danych przez NEODC:
Fotografia ARSF ) ) NEODC_ARSF_PHOTOGRAPHY_SCANNED
Fotografia Lotnicza

NEODC_ARSF_PHOTOGRAPHY_DIGITAL
Landsat7 ETM+ Zbieranie danych przez NEODC:  |NEODC_LANDSAT_ETMPLUS

Sceny Landsat-7 ETM +
Landsat 4/5 TM Zbieranie danych przez NEODC: NEODC_LANDSAT_TM

Sceny Landsat TM (Landsat-4/5)
Landsat MSS Zbieranie danych przez NEODC: NEODC_LANDSAT_MSS

Sceny Landsat MSS (Landsat-

1/2/3/4/5)

SPOT Zbieranie danych przez NEODC: NEODC_SPOT
Sceny SPOT

UWAGA 1 Wpymienione przyktady identyfikatorow sg jedynie przykladami struktury opartej na metadanych, choé
nie majg nic wspolnego z metadanymi.

14.5 Wersje obiektéw przestrzennych

llekro¢ schemat aplikacyjny zawiera informacje na temat cyklu zycia dla typu obiektu przestrzennego
z zewnetrznym identyfikatorem obiektu, wiasciwos¢ identyfikatora wersji okreslona w 9.8.2.3.1 pozwala na
rozréznienie miedzy poszczegdolnymi wersjami obiektu przestrzennego.

Identyfikator wersji nie stanowi czesci unikalnego identyfikatora obiektu przestrzennego.

15 Przeksztalcenie danych

Aktualne zatozenie jest takie, ze komponent ten nie stanowi czesci specyfikacji danych INSPIRE, ale ze
przeksztatcenie danych miedzy specyfikacjg danych panstwa czionkowskiego a odpowiadajgcg
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Specyfikacjg danych INSPIRE bedzie przeprowadzane przez kazdego dostawce danych w ramach dostarczania
danych przestrzennych poprzez ustuge pobierania lub przeksztatcania. Niniejszy dokument ma na celu wytgcznie
stworzenie specyfikacji danych INSPIRE; nie oczekuje sie, ze te same wymagania beda realizowane na szczeblu
krajowym (chociaz uczynitoby to mapowanie fatwiejszym).

Mapowanie z istniejacych danych na szczeblu krajowym do zharmonizowych danych specyfikacji produktu
INSPIRE zostanie wykonane poprzez translacje w kontekscie ustugi pobierania (na przyktad poprzez WFS (ustuge
pobierania danych przestrzennych)) lub ustuge przeksztatcenia. A obowigzkiem kazdego panstwa cztonkowskiego
bedzie umozliwienie transformaciji tych danych, ktére beda rézni¢ sie w zaleznosci od danego panstwa.

UWAGA 1 Jest to zgodne z zaleceniami Warsztatu na temat ustugi pobierania INSPIRE.

UWAGA 2 W wynikach testow znajdujgcych sie w zatgczniku | INSPIRE wykazano, ze zrddta wielu zbiorow
danych powinny by¢ przewaznie transformowalne do specyfikacji danych INSPIRE.

16 Model prezentacji

W Dyrektywie nie ma wymogu dotyczgcego prezentacji, ale by zagwarantowac¢, ze dane przestrzenne zostang
przedstawione konsekwentnie w ustudze przeglagdania, podstawowe reguty sg konieczne. Aby pokaza¢, ze
odpowiednia wizualizacja kartograficzna jest poza zasiegiem INSPIRE, na tym etapie prezentacja odbedzie sie
wytacznie z perspektywy pojedynczych tematéw danych.

Oznacza to, ze na ogot nie nalezy sie spodziewac, ze w specyfikacjach danych znajdg sie rozwigzania dotyczgce
kwestii tematow przekrojowych. Zgodnie z Dyrektywg ustuga przegladania nie jest rozumiana jako zdolno$¢ do
tworzenia wysokiej jakosci map, ale zdolnos¢ do wgladu w dane. Dzieki tym stylom i warstwom powinna by¢ taka
mozliwos¢, ale w tym momencie nie jest priorytetem, aby kombinacje warstw tematéw przekrojowych osiggnety
kartograficznie dobre rezultaty.

Koncepcyjny model prezentacji przedstawiony w opracowanych przepisach wykonawczych ustugi przegladania nie
jest wyraznie okreslony, ale zostat doktadnie okreslonych przez dyskryptor warstw OGC oraz przez standardy
kodowania znakdow OGC, ktore sg wymienione w projekcie wytycznych technicznych.

Wymoég 64 Warstwy dla kazdego schematu aplikacyjnego nalezy okre$li¢ w zgodnosci z wytycznymi
technicznymi dla ustugi przeglgdania w taki sposob, aby kazdy obiekt przestrzenny, ktéry jest
georeferencyjny posiadat co najmniej jedng zrenderowang warstwe ustugi przegladania. Dla
kazdej warstwy nalezy okresli¢ jeden domysiny styl, kidry bedzie wykorzystany do przedstawienia
danych.

Wymoég 65 W przypadkach, gdy w spotecznosci nie ma ustalonego/znormalizowanego stylu prezentaciji
warstwy nalezy uzy¢ ponizszych trzech domysinych, prostych styléw (odpowiednio dla punktow,
krzywych oraz powierzchni), ktére wykorzystujg standardy okreslone w odpowiednich symbolach
w standardzie kodowania znakéw: Punkt - szary kwadrat, 6 pikseli; Krzywa - czarna, ciggta
kreska, 1 piksel; Powierzchnia - czarna, ciagta kreska, 1 piksel, szare wypetnienie.

Zalecenie 37 Jezeli, oprocz stylu domysinego w spotecznosci, istniejg inne style prezentacji warstwy, powinny
by¢ one réwniez oznaczone jako dobrze zdefiniowane style.

Ponadto, specyfikacja danych moze okresli¢ dodatkowe dobrze okreslone style wedle potrzeb. Niemniej jednak,
domysiny styl zostanie pokazany przez ustuge przeglgdania, jezeli zaden wiasny styl nie zostanie wybrany.

UWAGA 1 Zaréwno domysine lub dobrze okreslone style sprecyzowane w specyfikacji danych INSPIRE mogg
by¢ nadpisane przez zdefiniowany przez uzytkownika styl, np. w celu wykorzystania istniejgcego
krajowego lub tematycznego stylu, czy tez w celu uniknigecia konfliktéw, w trakcie wizualizacji kilku
tematéw na raz

UWAGA 2 Domysliny styl dla danych siatkowych nie zostat jeszcze okres$lony.
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17 Rejestry i baza rejestrow

Dodatkowo do faktycznych zbioréw danych przestrzennych, szereg zasobdéw opisujgcych dane musi byé
odpowiednio utrzymywany i zosta¢ udostepniony w Internecie, aby umozliwi¢ prawidiowe przetwarzanie
i interpretacje danych. Te zasoby w wigkszosci przypadkéw beda przechowywane w rejestrach zgodnych z normg
ISO 19135, ktére bedg miaty jasny i dobrze okreslony model zarzgdzania. Komisja Europejska zapewni osoby
zarzgdzajace rejestrem.

Tresci rejestru zostang udostepnione przez Komisje Europejskg poprzez co najmniej jedng ustuge rejestru.

Rejestr $ledzi zmiany tak, aby dane stworzone w przesziosci mogly nadal by¢ interpretowane w catosci
i prawidtowo; tzn. zastgpione lub wycofane pozycje rejestru pozostang w rejestrze.

Najwazniejszg cecha rejestru jest to, ze kazda pozycja w rejestrze zwigzana jest z unikalnym, jednoznacznym
i trwatym identyfikatorem.

Nastepujgce zasoby bedg przechowywane w rejestrach.

UWAGA Wszystkie rejestry muszg by¢ stworzone w ramach INSPIRE. Przykiady istniejacych rejestrow sg
dotagczone jedynie, aby zobrazowa¢ koncepcje. Niemniej jednak, mozna zdecydowac, ze niektore pozycje rejestru
bedg importowane z innych rejestrow.

m  Rejestr poje¢ stuzacych do opisu obiektéw geograficznych INSPIRE: Rejestr poje¢ utrzymywany jest jako
rejestr posiadajgcy zbior koncepcji, aby mogly one by¢ stosowane do opiséw informacji geograficznej.
Powszechny rejestr poje¢ bedzie utrzymywany dla wszystkich schematéw aplikacyjnych INSPIRE. Ponadto,
rejestr bedzie stuzyt takze do zarzadzania tematami danych przestrzennych. Patrz 9.3.

PRZYKLAD 1 Dobrze znanym przykiadem rejestru poje¢ jest FACC (Katalog kodowania obiektow
i atrybutéw), opracowany i utrzymywany przez DGIWG (http://www.dgiwg.org/). FACC
przestarzat sie i zostat zastgpiona przez DFDD, ktéry spetnia wymagania ISO 19126.

m Katalog obiektow przestrzennych INSPIRE: Rejestr katalogéw zgodnych z normg ISO 19110 zawierajgcych
definicje i opisy typédw obiektéw przestrzennych, ich wlasciwosci oraz powigzane komponenty wystepujgce
w jednym lub w kilku zbiorach danych, wraz z wszelkimi operacjami, ktére mogg by¢ zastosowane. Patrz 9.10.

PRZYKLAD 2 Przyktadem katalogéw zgodnych z normg ISO 19110 jest katalog obiektow GeolnfoDok na
terenie Niemiec lub katalog SOSI w Norwegii.

m  Skonsolidowany model UML INSPIRE: Model UML INSPIRE obejmuje schematy aplikacyjne i wszystkie
importowane schematy. Patrz Rozdziat 9.

PRZYKLAD 3 Przyktady schematéw aplikacyjnych w zgodzie z normg ISO 19109 to NEN 3610 (Holandia),
AFIS-ALKIS-ATKIS (Niemcy), SOSI (Norwegia), modele oparte na INTERLIS (Szwajcaria),
GeoSciML (Badania Geologiczne), EuroRoadS (Forum EuroRoads), CityGML (Standardy
Kandydata OGC).

m  Rejestr listy kodowej INSPIRE: Stownik zarzadzany jako rejestr opisujgcy warto$¢ dziedzin dla wybranych
wlasciwosci w schemacie aplikacyjnym, bedacy jednak zarzgdzany niezaleznie od schematu aplikacji we
wiasnym stowniku. Tzn. umozliwia to kontrolowane, rozszerzalne stownictwo poza specyfikacjg danych
INSPIRE.

PRZYKLAD 4 Przyktady stownikéw listy kodowej sg dostepne w dokumentach schematu aplikacyjnego
ISO/TS 19139 (http://lwww.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas/zasoby/CodelList/) lub w GEMET
(http://www.eionet.europa.eu/gemet/webservices? langcode = en).

m  Rejestr przestrzennego uktadu odniesienia INSPIRE: Rejestr przestrzennych uktadéw odniesienia, uktadow
odniesienia, systeméw wspétrzednych oraz operacji wspotrzednych, ktdre sg wykorzystane w zbiorach danych.
Patrz rozdziat 12.
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PRZYKLAD 5 Przyktadami  stownikdbw przestrzennego uktadu odniesienia jest system EPSG
(http://www.epsg.org/), ,Information and Service System for European Coordinate Reference
Systems” (System informacji i ustug dla europejskiego przestrzennego uktadu odniesienia"
(http://crs.bkg.bund.de/crs eu/), prototyp przestrzennego uktadu odniesienia
(http://crs.opengis.org/crsportal/) i przyktady udostepnione w dokumentach schematu aplikacji
zgodne z normg ISO/TS 19139 (http://www.iso.org/ittf/ISO 19139 Schemas/resources/crs/).

m  Rejestr jednostek miar INSPIRE: Rejestr jednostek miar, ktére mogg by¢ wykorzystywane w przestrzennych
zbiorach danych. Patrz Rozdziat 12.

PRZYKLAD 6 Stowniki jednostek sg czescig systemu odniesienia z wykorzystaniem wspotrzednych
wymienionych powyzej.

m  Rejestr przestrzeni nazw zewnetrznego identyfikatora obiektu INSPIRE: Rejestr do zarzadzania
niepowtarzalnoscia nazw wykorzystywanych w ramach INSPIRE. Tzn. jest to mechanizm gwarantujacy
niepowtarzalnos¢ identyfikatoréw zewnetrznych obiektéw wsrod roznych dostawcéw tresci. Patrz 14.2.

Rejestr zapewni wystarczajgce informacje na temat danych dostawcy oraz o ustugach pobierania, ktére
zapewniajg dostep do jego obiektéw przestrzennych. Ten rejestr nie jest konieczny, jezeli znajdzie sie inny
mechanizm gwarantujgcy wytrwato$¢ i niepowtarzalnos$¢ identyfikatorow nazw. Zajrzyj do typéw identyfikatoréw
w ,Typach podstawowych” schematu aplikacyjnego.

m  Rejestr schematow identyfikatora tematycznego: Rejestr do zarzgdzania znanymi schematami identyfikatora
tematycznego. Rejestr zapewni wystarczajgce informacje o konkretnym temacie identyfikatora. Zajrzyj do
typow identyfikatorow tematycznych w , Typach podstawowych 2” schematu aplikacyjnego.

m  Stownik INSPIRE: Rejestr podstawowych definicji stosowanych w specyfikacji danych INSPIRE. Patrz Rozdziat
6.2.

UWAGA 1 Z uwagi na to, ze te rejestry oraz ich stosowanie poprzez ustugi rejestru tworzg kluczowy komponent
infrastruktury operacyjnej, uznane za istotne jest, zeby sposéb postepowania z rejestrami oraz
ustugami rejestru zostat przetestowany dla réznych rejestrow oméwionych w niniejszym dokumencie
tak szybko, jak bedzie to mozliwe w czasie badah podstawowych.

UWAGA 2 Skorowidz nazw zawiera egzemplarz pozycji przestrzennego systemu odniesienia i dziata jako indeks
geograficzny. Zatem skorowidze nazw mogag takze byé przechowywane w rejestrach INSPIRE.
Miedzynarodowa standaryzacja ma inne podejscie, a ustuga skorowidza nazw nie jest okreslona w
oparciu o ustuge rejestrowa, ale na podstawie ustugi dostepu do Internetu, tzn. jest okreslona jako
profil WFS. Oczekuje sig, ze INSPIRE odniesie sie do skutkow miedzynarodowej standaryzacji, jezeli
ustugi skorowidza nazw bedg wprowadzone w INSPIRE.

18 Metadane

Metadane dla odkry¢é oraz pierwotnej oceny zbioru danych przestrzennych lub serii zbioréw danych, zgodne
z wymaganiami Dyrektywy, w tym kwestii jakosci, wazno$¢ i zgodnosci, sg zgodne z przepisami wykonawczymi
dotyczacymi metadanych (Rozporzadzenie 1205/2008/WE (wdrazajgce Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europejskiej w zakresie Metadanych)). Elementy metadanych sg ponownie udostepnione
w celach informacyjnych w Tabeli 8.

Tabela 8 -Metadane dla zbiorow danych przestrzennych oraz serii zbioréw okreslone w rozporzadzeniu
1205/2008/WE (wdrazajacym Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej
dotyczaca metadanych)

Metadane Element metadanych Krotnos¢ Stan
Regulacja

Sekcja

1.1 Tytut zasobow

1.2 Streszczenie

1.3 Typu zasobéw




INSPIRE Data Specifications

Reference: D2.5 v3.4

Generic Conceptual Model

2014-04-08 Page 100

1.4 Lokalizator zasobéw 0.* Obowigzkowe, jezeli dostepny jest adres URL
umozliwiajgcy uzyskanie szerszych informacji
0 zasobach i/lub na temat ustug zwigzanych z
dostepem.
15 Unikalny identyfikator zasobow 1.
1.7 Jezyk zasobdéw F Obowigzkowe, jezeli zaséb zawiera informacje
w formie tekstu.
2,1 Kategoria tematyczna i
3 Stowo kluczowe i
4,1 Geograficzny prostokat X
ograniczajacy
5 Odniesienie czasowe 1.*
6.1 Pochodzenie 1
6.2 Rozdzielczos$¢ przestrzenna 0.* Obowigzkowe w przypadku zbioréow danych
oraz serii zbioréw danych, jesli mozna okresli¢
rébwnowazng skale lub rozdzielczo$¢ zasobu.
7 Zgodnos¢é *
8.1 Warunki dotyczgce dostepu i *
uzytkowania
8.2 Ograniczenia w publicznym 1=
dostepie
9 Organizacja odpowiedzialna *
10.1 Punkt kontaktowy metadanych *
10.2 Data metadanych
10.3 Jezyk metadanych

Dodatkowe elementy metadanych tematycznych, ktére sg wymagane do interoperacyjnosci mogg zostac¢ okreslone

w ramach specyfikacji danych INSPIRE.

Zalecenie 38

Dodatkowe elementy metadanych wymienione w Tabeli 9 powinny zosta¢ dostarczone dla

wszystkich zbioréw danych przestrzennych do wsparcia wymogow interoperacyjnosci.

Tabela 9 -Wspolne obowigzkowe i warunkowe elementy metadanych

Element metadanych Krotnosé Stan

System odniesienia 1.*

Ukfad odniesienia czasowego 0.* Obowigzkowe, jezeli zbior danych przestrzennych lub jeden z
typéw obiektdw zawiera czasowe informacje, ktére nie
odnoszg sie do kalendarza gregorianskiego lub Uniwersalnego
Czasu Skoordynowanego.

Kodowanie 1.*

Kodowanie znakéw 0.x Obowigzkowe, jesli wykorzystywane kodowanie w zbiorze nie
opiera sie na kodowaniu UTF-8.

Typ reprezentaciji 1.*

przestrzennej

typ

Jakosci danych - Zgodnosc¢ 0.* Obowigzkowe, jezeli zbiér danych zawiera typy z ogdlnego

logiczna - Zgodnosé modelu sieci i nie zapewnia topologii linii Srodkowej

topologiczna (potgcznosé linii Srodkowych) dla sieci.

W stosownych przypadkach, dodatkowe wymogi metadanych tematycznych i/lub zalecenia nalezy
okresli¢ w specyfikacjach danych INSPIRE w zgodnosci z ISO 19131 oraz wdrazajac przepisy
wykonawcze dotyczgce metadanych.

Wymoébg 66
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ISO 19109 8.5.2 okresla zasady dla obiektéw, atrybutow obiektéw i powigzan obiektéw metadanych w schematach
aplikacyjnych, ktére wymienione sg w Wymogu 13. Reguty nie zastepujg ograniczenia stosowanego przy uzywaniu
typow zgodnych z norma ISO 19115 w schematach aplikacyjnych.

Wymoég 67 Dla metadanych, specyfikacja danych odnosi sie do elementéw metadanych zgodnych z normg
ISO 19115. Jezeli typy zgodne z normag ISO 19115 muszg zosta¢ rozszerzone w schemacie
aplikacyjnym INSPIRE, rozszerzenia bedg zgodne z ISO 19109 i ISO 19115.

UWAGA  Wzo6r dokumentu INSPIRE dotyczgcy specyfikacji danych zawiera liste dodatkowych,
nieobowigzkowych elementéw metadanych, ktére zostaty uzgodnione ze wszystkimi typami
zatgcznikéw INSPIRE.

19 Utrzymanie

Ten komponent dotyczy dokumentacji procedur utrzymywania, czestotliwosci aktualizacji oraz regut cyklu zycia,
jezeli sa znane. Nie wymaga on jakiejkolwiek przebudowy istniejacych specyfikacji danych przez panstwa
cztonkowskie.

Dlatego tez, cho¢ procedury utrzymania mogg zostaé sprecyzowane w ramach kazdej specyfikaciji danych INSPIRE
okreslonych w normie 1ISO 19131, w wiekszos$ci przypadkéw do tego nie dojdzie.

Oczekuje sie, ze interfejs ustugi pobierania bedzie w stanie przekazac¢ informacje na temat zmienionych obiektow
przestrzennych w okreslonym punkcie czasu. W zaleznosci od ostatecznych mozliwosci ustugi pobierania, ten
paragraf zostanie skorygowany.

UWAGA 1 Oczywiscie, ta mozliwos¢ ustugi pobierania moze by¢ uzyta tylko, w przypadku, gdy w podstawowych
danych przestrzennych prowadzone sg rejestry pozwalajgce na okreslenie daty/czasu ostatniej zmiany.

UWAGA 2 Ogodlnie, informacje o przyczynach zmian w warto$ciach wiasnosci sg przydatne dla uzytkownika,
poniewaz moze on lepiej oceni¢ wptywu zmiany na jego aplikacje. Niemniej jednak, czesto takie
informacje sa niedostepne, ale tam gdzie to mozliwe zacheca sie do ich publikacji w formie
metadanych.

Ogodlnie rzecz biorgc, zdolno$¢ zapewnienia aktualizacji danych bedzie zaleze¢ od dostepnosci informac;ji
dotyczacych cyklu zycia. Przyktadowo, jezeli schemat aplikacyjny i zbiory danych przestrzennych uwzgledniajg
informacje dotyczace cyklu Zzycia obiektéw przestrzennych dokumentujgce moment wprowadzenia nowych
obiektow przestrzennych lub wycofania tych juz istniejgcych. W tym przypadku informacje dotyczace cyklu zycia
mogg by¢ wykorzystywane w kwerendach, aby wybra¢ tylko te obiekty przestrzenne, ktére zostaty dotkniete
zmianami od momentu okreslonego przez uzytkownika w przesziosci. Tzn. takie kwerendy mogg byé
wykorzystywane do pobierania aktualizacji zbioréw danych przestrzennych.

20 Dane i jakos¢ Informaciji

Wymoég 68 W Specyfikacji danych INSPIRE bedg okreslone wszystkie elementy oraz podelementy jakosci
danych, ktére muszg byé dostarczone wraz ze zbiorami danych metadanych zgodnie z 1ISO/DIS
19157 oraz wdrazajac przepisy wykonawcze dotyczgce metadanych. Bedzie ona obejmowac
oswiadczenie sposobu pomiaru jakosci odpowiednich danych zgodnie z ISO/DIS 19157.

UWAGA 1 UWAGA 1 Nie dotyczy to opiséw metod badan oraz procedur.

UWAGA 2 Artykut 5(2) Dyrektywy INSPIRE okresla wymag zgtoszenia zgodnosci zbiorow danych przestrzennych
dotyczacych specyfikacji danych INSPIRE z metadanymi zbioru danych, w ramach informacji na temat
jakosci zgodnosci logicznej. Przepisy wykonawcze dotyczgce wdrazania metadanych okreslajg
»2Zgodnos¢” elementu metadanych, kitéra jest obowigzkowa dla zbioréw danych oraz serii zbiorow
(patrz projekt PW dotyczgcych metadanych art. 5.2.18, A.3.3 i zatgcznik F). Zgodnos¢ zbioréw danych
dotyczaca specyfikacji danych INSPIRE jest reprezentowana przez listy kodowe (patrz projekt PW
dotyczacych metadanych A.3.3). Lista kodowa zostanie wypetniona przez Przepisy wykonawcze
specyfikacji danych INSPIRE zostaty opracowane i obejmujg jeden wpis dla kazdego typu zgodnosci
specyfikacji danych INSPIRE.
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UWAGA 3 Dokument INSPIRE dotyczacy specyfikacji danych zawiera liste dodatkowych, nieobowigzkowych
elementow jakosci danych, ktére zostaty uzgodnione we wszystkich typach zatgcznikéw INSPIRE.

21 Transfer danych

Ten Komponent interoperacyjnosci danych zostat szczegotowo okreslony w dokumencie D2.7 wytycznych
kodowania danych.

Wymog 69 W specyfikacji danych INSPIRE, kwestie zwigzane z przekazywaniem danych zostang okreslone
w sekcji dotyczgcej dostaw.

Wymog 70 Sposdb przenoszenia zostanie okreslony w zgodnosci z regutami dotyczacymi wdrazania ustug
sieciowych
Wymég 71 Format przenoszenia zostanie okreslony w zgodnosci z wytycznymi dla kodowania danych

(dokument D2.7)

22 Zgodnosé danych
W niniejszym rozdziale wymienione sg stosowne wymagania w zakresie zgodno$¢ miedzy danymi Dyrektywy
INSPIRE oraz zalecenia w celu zminimalizowania niezgodnosci lub ich poprawy.

Zgodnos$¢ miedzy danymi to bardzo ziozona kwestia. Nawet jesli dane sg zharmonizowane zgodnie ze $cisle
okreslonymi zasadami, z roznych przyczyn rzadko sg one idealnie dopasowane. W zatgczniku B przedstawiony jest
zwiezly, ogdlny przeglad tej kwestii, opisuje on ogdlne znaczenie zgodnosci (B.2) oraz poziom szczegdétowosci
(B.3). Zatgcznik zawiera réwniez przyktady ilustrujgce niezgodnosci w odniesieniu do INSPIRE (B.4).

UWAGA 1 Niektore niezgodnosci pomiedzy zbiorami danych moga by¢ spowodowane réznicg czasowg miedzy
zbiorami danych, np., czestotliwoscig aktualizacji. Ponadto zakfada sie, ze w tym rozdziale zbiory
danych odnoszg sie do tego samego momentu. ,Niezgodnosci” zwigzane z réznicami czasowymi nie
sg, $ciSle modwigc, niezgodnosciami. Jednakze, w praktyce moze to spowodowac trudnosci
w opracowaniu zharmonizowanych zbioréw danych.

Metody zapewnienia zgodnosci danych czesto dotyczg danych topograficznych. W odniesieniu do INSPIRE,
ztozonos¢ wynika ze zréznicowania tematéw. Dane a priori pochodzace od réznych dostawcow danych nie sg nigdy
doskonale zgodne.

Zgodnos¢ danych zgodna z wymaganiami art.8(3) i 10(2) Dyrektywy dotyczy danych opisanych we wszystkich
zatgcznikach Dyrektywy.

Niektore tematy zatgcznika lll, takie jak warunki atmosferyczne, meteorologiczno-geograficzne, oceanograficzno-
geograficzne lub regiony morskie sg catkowicie lub czesciowo nieistotne dla tego komponentu z uwagi na swdj
transgraniczny, przejsciowy lub niepewny charakter. Mowigc ogdlniej, zgodnos¢ nie powinna byé zapewniona
miedzy wszystkimi tematami.

Dogtebna analiza tematéw w oparciu o prace uprzednio wykonang w dokumencie D2.3 bylaby wymagana, aby
lepiej zrozumie¢ relacje miedzy tematami z ré6znych dziedzin.
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Ponizsze zalecenia dotyczace proceséw wprowadzenia oraz utrzymywania zgodno$¢ miedzy danymi dla dalszych
badan, jak rowniez dla rozwoju specyfikacji danych INSPIRE sg podsumowaniem dyskusji w zatgczniku B, ktory
dostarcza dodatkowe informacje ogolne.

Pierwszg zgodnoscia, jaka nalezy sprawdzi¢ jest zgodnos$¢ ze specyfikacjami danych, w tym zgodnos$¢ z regutami
przechowywania danych, tzn. w zakresie kryteriéw wyboru, takich jak minimalna wielkosci, a nie odno$nie do metod
przechowywania danych (fotogrametrii, skanowania laserowego, itd.). Przed sprawdzeniem zgodnosci pomiedzy
réznymi zbiorami danych, kazdy zbiér nalezy zweryfikowac¢, aby spetniat wymagania schematu aplikacyjnego
INSPIRE, zwtaszcza zgodno$¢ ograniczen.

Zgodno$¢ nie powinna by¢ zapewniona miedzy wszystkimi tematami. Dokfadne badania powigzanych tematéw
powinny zosta¢ przeprowadzone w oparciu o wykonang juz prace w dokumencie D2.3.

Zalecenie 39 Zgodnos$¢ pomiedzy poszczegdlnymi tematami powinna by¢é wymagana wytacznie na takim
samym lub podobnym poziomie szczegdtowosci.

Gdy poziomy szczegotowosci dla kazdego tematu w zatgczniku |, 11§ 1l bedg znane, nalezy zdecydowac, ktére pary
(tematyczne, LoD (granica wykrywalnosci)) powinny by¢ zgodne.

Zalecenie 40 W przypadkach, gdy wiele poziomdw szczegotowosci jest okreslonych dla tematu (patrz
Zalecenie 41), reprezentacja zasadniczo powinna by¢ zgodna. Wiele reprezentacji moze zostac
uzytych do pofgczenia ze sobg reprezentacji réznych poziomoéw, ale to nie wystarczy. Szczegdlne
powigzania, takie jak agregacja (partonomiczna lub inne), uogdlnienia, selekcja lub uproszczenia
geometryczne powinny by¢ opisane jak najdoktadniej, umozliwiajgc automatyzacje kontroli
zgodnosci.

Wymoég 72 W stosownych przypadkach, kazdy schemat aplikacyjny INSPIRE spetnia wymagania zgodnosci
pomiedzy danymi przestrzennymi jak ustalono w Artykule 8(3) Dyrektywy. Zasady regulujace
zgodnos$c¢ zostang uksztattowane na tyle, na ile pozwolg na to ograniczenia.

Wymog 73 W stosownych przypadkach, kazda specyfikacja danych INSPIRE spetnia wymagania zgodnosci
danych przestrzennych jak ustalono w Artykule 10(2) Dyrektywy.

Harmonizacja specyfikacji danych to najlepszy sposéb na wsparcie zgodnosci. Badania ukierunkowane dotyczgce

W przypadkach, gdy harmonizacja schematéw aplikacyjnych jest w miare prosta, harmonizacja regut pozyskiwania
danych wsréd producentéw danych bylaby bardzo pomocna (w przypadku, gdy schematéw aplikacyjnych nie
mozna fatwo zharmonizowa¢, wéwczas reguta pozyskiwania danych zwigzana z nimi i tak zbytnio sie rézni).
Zalecane reguty pozyskiwania danych powinny zosta¢ okreslone w sposdb wystarczajgco szczegétowy, aby
wskaza¢ wymagania dotyczace zbioru danych i wydtuzy¢ okres zminimalizowanej niezgodnosci harmonizaciji.
Poniewaz podstawg INSPIRE bedg istniejgce dane, wykonalnosci oraz analiza kosztéw i korzysci nie zawsze
bedzie mogta umozliwi¢ harmonizacje regut pozyskiwania (chyba, ze przyktadowo, mogg by¢ one objete przez
ustugi transformacji).

Harmonizacja regut pozyskiwania jest procesem ztozonym z nastepujgcych przyczyn:

- zasady czesto odnoszg sie do niedookreslonych koncepcji (ukryta ontologia),

- zasady sg czesto nie w petni opisane,

- zasady nie sg formalnie opisane,

- koszt transformacji danych zgodnie z nowymi regutami przechowywania danych jest znacznie bardziej
kosztowny niz koszt transformacji do nowego schematu aplikacyjnego.

Formalny jezyk do opisywania regut pozyskiwania w znacznym stopniu uproscitby harmonizacje tych regut oraz
wykrywanie niezgodnosci. Niektore badania starajgce sie zdefiniowa¢ formalny jezyk sg obiecujgce i powinny
osiggna¢ stopien dojrzatosci dla skutecznego poczatku dostepnosci danych INSPIRE.




INSPIRE Data Specifications Reference: D2.5 v3.4
Generic Conceptual Model 2014-04-08 Page 104

Réznice pomiedzy zbiorami danych sg efektem doktadnego zakresu, procesu akwizycji, poziomu szczegétowosci,
jak réwniez charakteru encji. Niektore podmioty posiadajg Scisle okreslone granice (budynek, droga), inne
natomiast sg czesciowo zalezne od procesu poznania cztowieka (miasto, dzielnica Morze Pdtnocne, korytarz
kontroli ruchu powietrznego, goéra, zatoka, itd.) (Smith i Varzi, 2000). Niemniej jednak, jest to rowniez efekt ptynacy
z faktu, ze niektdre specyfikacje danych nie sg odpowiednio okreslone, w tym zasady wyboru, ktére ukrywajg
ztozone kryteria (patrz Gesbert 2005).

W celu poprawy zgodnosci pomiedzy danymi pochodzacymi od dwéch réznych dostawcow, jeden lub oba zbiory
danych zostang lekko zmienione. Te przemiany danych beda wymaga¢ wzajemnego zatwierdzenia przez
dostawcow danych, jak rowniez przez organizacje technicznag (docelowo za pomocg ustugi), aby dane byly zgodne
przed wystaniem do uzytkownika (ustuga uzgadniania na zgdanie) lub jednorazowo, przed integracjg w INSPIRE.

W kazdym razie, dane przestrzenne INSPIRE bedg sie nieznacznie rézni¢ od oryginalnych danych od dostawcy. Ta
sytuacja musi by¢ dobrze rozumiana i zaakceptowana przez dostawcoéw danych, poniewaz w przeciwnym razie
nalezatoby opracowac inne rozwigzanie. Poczatkowe geometrie nie sg nigdy zmieniane, ale mozna dodac je jako
nieobowigzkowy atrybut przestrzenny do odpowiednich obiektéw przestrzenny. Musi by¢ oczywiste dla uzytkownika
danych, ktére czesci sg zrodtem, a ktére sg pochodnymi.

W szczegdlnym przypadku zgodnosci transgranicznej, jezeli dane po obu stronach nie sg na tym samym poziomie
szczegotowosci, wymuszanie uzgadniania danych moze okazac sie bardzo ztym rozwigzaniem. Wiele reprezentaciji
zwigzane z mechanizmem opartym na przynaleznych punktach lub krawedziach moze by¢ o wiele bardziej
wydajne.

Wyzszy priorytet (czyli mniej zmian) powinien zosta¢ nadany zbiorom danych o wyzszej jakosci przy ustalaniu,
ktére geometrie powinny zosta¢ przemieszczone lub poprawione (patrz rowniez informacyjny zatacznik B.3.1
,=Uzgadnianie stykdéw geometrycznych” w dokumencie D2.6).

W celu automatycznego utworzenia nowej reprezentacji uzgadniania stykéw matych niezgodnoéci geometrycznych
miedzy dwoma tematami, konieczne sg zapasowe obiekty przestrzenne lub punkty kotwiczace (tzw. punkty
homologiczne). Zapasowe informacje reprezentujg ten sam temat (na przyktad sie¢ transportu rzecznego), ktéry
bytby obecny w obu zbiorach danych. Gdy wystepujg zapasowe obiekty przestrzenne lub punkty kotwiczace,
istniejgce algorytmy uzgadniania i rozciggania (na przyktad powierzchni sztucznych) mogg zostaé uzyte do
dopasowania danych.

Ukierunkowane badania dotyczgce zautomatyzowanego uzgadniania nalezy wykonywac tak szybko jak to mozliwe,
aby znalez¢ niezawodne rozwigzanie przed dostepnoscig danych INSPIRE.

Zapewnienie zgodnosci danych pomiedzy tematami i poziomami szczegotowosci porusza problem geometrycznych
odksztatcen: wymuszanie zgodnosci danych moze powodowac¢ zmiany geometryczne. W rezultacie dane INSPIRE
(globalnie zgodne) nie mogg by¢ wierng kopig danych dostarczonych przez producentéw: poniewaz zgodnos¢,
geometria i by¢ moze niektore atrybuty przestrzenne beda sie odrobine rézni¢, np. obszar obliczen. Nalezy
zauwazyc¢, ze moze sie to takze wydarzy¢ w obrebie kraju (np. rézne gminy i prowincje zbierajgce dane).

Sytuacja ta nie powinna stanowi¢ technicznego problemu, jezeli unikalne identyfikatory obiektow sg dobrze
zarzgdzane, na przyktad, poprzez utrzymywanie takich samych identyfikatoréw lub przez ustanowienie potgczenia
pomiedzy dwoma identyfikatorami.

UWAGA Wymagane zmiany danych poruszajg dodatkowe kwestie, ktére mogg réwniez wymaga¢ uwagi: W jaki
sposob wplywajg one na prawa wiasnosci intelektualnej? Jak wyglada ,prawidtowa” wersja zbioru danych? Ktore
zbiory danych powinny by¢ stosowane, w ktorym przypadku (,oryginalne”, czy. ,zgodne”)? Czy ogdlne zasady
obowigzkéw moga zostaé okreslone?

23 Wiele reprezentac;ji

W oparciu o materiat odniesienia, ustalenia oraz zalecenia warsztatu dotyczgcego zgodnosci danych i wielu
reprezentacji, ktéry zostaty zorganizowany przez Wspodlnotowe Centrum Badawcze w listopadzie 2006 roku,
automatyczne uogolnienie metod nie osiggneto odpowiedniego stopnia dojrzatosci, aby zostato uwzglednione jako
ustuga w INSPIRE. Tym samym:
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Wymoég 74 Wiele reprezentacji tego samego zjawiska $wiata rzeczywistego bedzie wyraznie uksztattowane
w schematach aplikacyjnych.

Reguty okreslone w rozdziale 22 majg zastosowanie dla zgodnosci reprezentac;ji.

Zalecenie 41 Zasadniczo, nalezy okresli¢ najmniejszg jak to tylko mozliwe liczbe poziomdéw szczegdtowosci,
ale nie mniej niz jest to konieczne.

Wymog 75 W  przypadkach, gdy potrzebnych jest wiele pozioméw szczegdtowosci, wymogi bedg
uzasadnione i udokumentowane w ramach specyfikacji danych.

24 Zasady pozyskiwania danych

Wymoég 76 Tam gdzie ma to zastosowanie, reguly pozyskiwania danych oraz powigzane z nimi kryteria sg
okreslone dla kazdego typu obiektu przestrzennego w ramach specyfikacji danych INSPIRE
w zgodnosci z ISO 19131.

UWAGA 1 Reguly pozyskiwania danych sg gtébwnym elementem okredlenia zaktadanego zakresu
rozdzielczosci, jesSli ma to zastosowanie. Na przyktad, moze wystgpi¢ koniecznos¢ dwdch poziomow
szczegotowosci sieci transportowych (na poziomie europejskim, w skali okoto 1: 1 000 000 i na poziomie lokalnym,
w skali okoto 1: 10 000) o bardzo podobnych katalogach obiektéw przestrzennych. Jednakze, dane te beda sie
znacznie rozni¢. Powodem sg rozbiezne reguty przechowywania danych/kryteridw wyboru dla obu poziomoéw
szczegotowosci.

PRZYKLAD Standardowe kryteria wyboru to minimalna powierzchnia lub dtugos$¢, czy tez parametry
funkcjonalne takie jak typ drogi.

Wytyczne na ten temat w oparciu o doswiadczenie w SDIC i LMO zawarte sg w dokumencie D2.6.

25 Zgodnosé

25.1 Zgodnosé¢ ze specyfikacjg danych INSPIRE

Wymoég 77 Kazda specyfikacja danych INSPIRE okresla jedng klase zgodnosci dla zakresu specyfikaciji, tzn.
na ogot jedna klasa zgodnosci przypada na jedng specyfikacje danych INSPIRE. Kazda klasa
zgodno$ci stanowi odniesienie do zbioru testéw abstrakcyjnych, ktére sprawdzajg wszystkie
wymogi okreslone w specyfikacji danych majace zastosowanie w zakresie specyfikacji klasy
zgodnosci.

25.2 Zgodnosé¢ specyfikacji danych INSPIRE

Rozdziaty od 5 do 25 niniejszego dokumentu okreslajg wymagania (obowigzkowe lub warunkowe) i zalecenia
(opcjonalne) dla specyfikacji danych INSPIRE.

Wymog 78 Kazda specyfikacja danych INSPIRE przejdzie wszystkie przypadki testowe zbioru testow
abstrakcyjnych z zatgcznika A.1.
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Wymoég 79 Kazda specyfikacja danych INSPIRE dla tematéw danych przestrzennych w zatgczniku | lub Il
Dyrektywy przejdzie wszystkie przypadki testowe z zbioru testow abstrakcyjnych z zatgcznika A.2.

Zalecenie 42 Wymagania przywotane w przypadkach testowych z zatgcznika A.2 nie sg wymogami dla
specyfikacji tematéw danych przestrzennych INSPIRE z zatacznika Il Dyrektywy. Jednakze,
wymagania nalezy rozumie¢ jako zalecenia (opcjonalne) dla takich specyfikaciji.

W efekcie, wyrdznione sg dwie klasy zgodnosci dla specyfikacji danych INSPIRE. W Tabeli 10 wymienione sg klasy
oraz odpowiadajace im podrozdziaty znajdujgce sie w zbiorze testow abstrakcyjnych.

Tabela 10 - Klasy zgodnosci dla specyfikacji danych INSPIRE

Klasa zgodnosci

Podrozdziat Zbioru Testow
Abstrakcyjnych

Podstawowa zgodnos$¢ z Ogélnym Modelem Pojeciowym (Zatgcznik III)

Al

Rozszerzona zgodnos¢ z Ogolnym Modelem Pojeciowym (Zatacznik I/11)

A.2
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Aneks A
(normatywny)

Zbior Testow Abstrakcyjnych

A.1 Przypadki testowe dla wszystkich specyfikacji danych INSPIRE

A.1.1 Zgodnosci z wymaganiami Artykutu 7
a) Cel testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia wszystkie wymagania Ogdlnego Modelu
Pojeciowego zwigzane z ustepem ustawy 7(1) i 7(4) Dyrektywy INSPIRE.

b) Metoda testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia nastgpujgce wymagania: 1-16, 19-23,
37-39, 41-42, 50, 52-55, 59-61, 64-65, 67, 69-72, 77

c) Odniesienia: Rozdziaty 5-12, 18, 20-21, 25; Wymaég 78

d) Rodzajtestu: Test wydajnosci

A.1.2 Zgodnosci z wymaganiami Artykutu 10

a) Cel Testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia wszystkie wymagania Ogélnego Modelu
Pojeciowego zwigzane z ustgpem ustawy 10(2) Dyrektywy INSPIRE.

b) Metoda testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia nastepujgce wymogi: Wymaog 70
c) Odniesienia: Rozdziat 22; Wymodg 78

d) Rodzajtestu: Test wydajnosci

A.2 Przypadki testowe zatacznika I/l specyfikacji danych INSPIRE

A.2.1 Sedno

a) Cel Testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia wszystkie podstawowe wymagania.

b) Metoda testu: Sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacja danych INSPIRE wzgledem przypadkéw testowych
z zatgcznika A.1.

c) Odniesienia: Wymag 78, Wymog 79

d) Rodzaj testu: Test podstawowy

A.2.2 Zgodnosci z wymaganiami Artykutu 8
a) Cel Testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia wszystkie wymagania Ogoélnego Modelu
Pojeciowego zwigzane z ustepem ust.8(1) do 8(4) Dyrektywy INSPIRE.

b) Metoda testu: Sprawdzenie, czy specyfikacja danych INSPIRE spetnia nastepujgce wymagania: 17-18, 24-36,
40, 43-49, 51, 56-58, 62-63, 66, 68, 73-77

c) Odniesienia: Rozdziaty 9-12, 14, 19, 22-24; Wymaég 79

d) Rodzajtestu: Test wydajnosci
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Aneks B
(informacyjny)

Zgodnosé danych

B.1 Zalozenia

W niniejszym zatgczniku zakfada sie, ze wszystkie obiekty przestrzenne uzywajg tego samego przestrzennego
uktadu odniesienia (wszystkie dane przestrzenne wykorzystuja system wyrazony w ETRS89) oraz
skonsolidowanych schematow aplikacyjnych INSPIRE.

,Niezgodnosci” pochodzace z réznych rzeczywistosci (odnoszace sie do momentu w przeszitosci) zbiorow danych
przestrzennych nie sg uwazane za takowe, poniewaz, scisle méwigc, nie sg to niezgodnosci. Jednakze, w praktyce
moze to spowodowac trudnosci w opracowaniu zharmonizowanych zbioréw danych. ,Niezgodnosci” prognoz to
kolejny istotny temat: rozne modele symulacji mogg wygenerowa¢ odmienne rezultaty, ale nie powinny zosta¢
uznane za niezgodnosci, gdy umiesci sie je w kontekscie prognozy.

B.2 Prawidlowoséi zgodnos¢

W bardzo prosty sposéb dane sg okreslane jako prawidtowe (w szerokim znaczeniu), jezeli dobrze obrazujg $wiat
rzeczywisty zgodnie ze specyfikacjami danych. Specyfikacje obejmujg reguty wyboru oraz reprezentacji (tzn. jak
reprezentowa¢ to, co zostalo wybrane ze $wiata rzeczywistego). W rezultacie sposobem na sprawdzanie
poprawnosci danych bedzie kontrolowanie przestrzegania regut specyfikacji. W nowym opracowaniu (Gesbert
2004, 2005) proponuje model formalny do opisu niniejszych zasad w oparciu o koncepcje ontologii. Niestety:

- specyfikacje danych nie sg catkowicie sformalizowane;
- nie istnieje jeszcze mechanizm tgczacy rozne specyfikacje danych a posteriori, nawet jezeli byto juz kilka
podej$¢ do semantycznego mapowania, na przyktad to wykorzystane w INTERLIS.

Najlepszym rozwigzaniem w celu zminimalizowania niezgodnosci jest w miare mozliwosci zharmonizowanie
specyfikacji danych (reguty wyboru oraz schemat aplikacyjny), a nastepnie uaktualnienie wszystkich istniejgcych
danych zgodnie z nowa i zharmonizowang specyfikacjg bazy danych. Ta harmonizacja moze zosta¢ zbudowana na
zasadzie podejscia oddolnego, poczgwszy od istniejgcych zbioréw danych i specyfikacji, poréwnania ich
i stworzenia wspolnej i sensownej specyfikacji dla kazdego tematu kazdego stopnia szczegoétowosci.

Ewentualnie odpowiedzenie na pytanie ,czy dane geograficzne dobrze obrazujg rzeczywistosci” moze zostaé
roztozone na zbidr pytan:

- Czy kazdy obiekt dobrze reprezentuje odpowiadajgce mu encje? (dokladnosci pozycyjna i atrybutowa,
doktadnosci ksztattu i rozmiaru, aktualnos¢ atrybutu, poprawnosci oraz kompletnosci)

- Czy dla kazdego typu lub tematu obiektu przestrzennego, zbiér danych przestrzennych tego typu lub tematu
(np. wszystkie obiekty hydrograficzne) dobrze reprezentuje zbiér encji (np. sie¢ hydrograficzna)? (odpowiedni
wybor, odpowiednia dystrybucja, aktualnosé, kompletnosci)

- W ujeciu ogolnym, czy relacja obiektu przestrzennego jest zgodna z relacjg encji, kiérg reprezentuje?
(topologia, superpozycja w przypadku danych 2.5D lub 3D, itp.)

Jezeli pierwsze dwa punkty powinny by¢ zapewnione przez kazdego producenta danych, to ostatni punkt jest
szczegollnie istotny w kontekscie INSPIRE, jako Zze zwigzek pomiedzy tematami poszczegdlnych obiektow
przestrzennych, pochodzgcych od réznych dostawcow danych nie jest sformalizowany ani sprawdzony a priori.

W klasycznym rozumowaniu GIS (System Informacji Geograficznej), podczas gdy poprawnosci odnosi sie do
rzeczywistosci, zgodnosci, skupia sie wylgcznie na reprezentacji. Egenhofer i in. (1994) rozréznia zgodnos¢
logiczng (zgodnos¢ danych z modelem) oraz zgodno$é miedzy- reprezentacyjng (brak sprzecznosci pomiedzy
roznymi reprezentacjami): ,Zgodno$c¢” odnosi sie do wszelkich brakéw logicznej sprzecznosci w ramach
modelu rzeczywistosci.

Nie mozna tego myli¢ z poprawnoscig, ktéra wyklucza jakiekolwiek sprzecznosci z rzeczywistoscig. [...] sam
w sobie, kazdy indywidualny poziom moze by¢ zgodny, jednakze w trakcie integrowania i poréwnania
poszczegdlnych poziomdw, niezgodnosci mogg zostaé wykryte, jesli reprezentacje stojg ze sobg w sprzecznosci”.
Z tej definicji zachowamy konieczno$¢ zgodnosci miedzy obiektami przestrzennymi tego samego tematu na
réznych poziomach szczegétowosci. W ramach INSPIRE skonsolidowany model bedzie obejmowat wszystkie
tematy danych INSPIRE.



INSPIRE Data Specifications Reference: D2.5 v3.4
Generic Conceptual Model 2014-04-08 Page 109

Podsumowujac, zgodnos¢ obejmuje

a) harmonizacje specyfikacji danych,

b) zgodnos¢ z tg specyfikacjg (w tym reguty wyboru oraz schemat aplikacyjny),

c) zgodnosci obiektdw przestrzennych tego samego tematu na ré6znych poziomach szczegétowosci oraz co
najmniej

d) zgodnos¢ poszczegdlnych obiektow przestrzennych w ramach tego samego obszaru oraz

e) zgodnos¢ wzdtuz granic panstw cztonkowskich.

B.3 Poziom szczegoétowosci

Poziom szczegodtowosci (LoD) w prosty sposob reprezentuje ilos¢ informaciji, ktére przedstawiajg swiat rzeczywisty.
Poprzednio opisany jako skala map, pojecie zostato rozszerzone oraz przystosowane do geograficznej bazy
danych (Ruas i Bianchin 2002). Podobnie jak dla map potrzebne sg rézne skale, rozne poziomy szczegotowosci sg
konieczne dla cyfrowych danych, poniewaz nasze postrzeganie encji zalezy od tych pozioméw szczegdtowosci.
,Geografowie od wiekow wiedzieli, ze to, co jest prawdziwe w jednej skali, nie jest prawdg w innej i gdy zmieniamy
skale, zmieniamy rowniez charakter obserwacji, problem, wyjadnienie, narzedzia analityczne oraz reprezentacje”
(przettumaczono z Racine 1981).

Mimo Zze LoD jest czesto opisywany przez numer metryczny (np. "a metric DB"), stopien szczegdtowosci zbioru
danych przestrzennych jest zdefiniowany przez:

- typ informacji (typ obiektu przestrzennego oraz jego wtasciwosci)

- reguty wyboru (wyjasniajgce, ktdre encje swiata rzeczywistego sa reprezentowane w zbiorze danych)
- doktadnos¢ atrybutéw

- semantyczng szczegoétowosci (np. LoD w standardach kandydata OGC CityGML)

- typ geometrii (3D, 2.5D lub 2D; objetosci, powierzchnia, krzywa lub punkt)

- doktadno$¢ geometrii

Numer, ktory opisuje LoD (np. 1 metr) zsumowuje wszystkie te informacje, gdy LoD jest doktadnie okreslony
w specyfikacji danych.

Im wieksza rozdzielczo$¢ (10m, 100m, 1km), tym wiecej informacji jest uogdlnionych (zagregowanych,
uproszczonych, streszczonych) lub odseparowanych poprzez wyliczenia przykladowych danych (takich jak dane
geologiczne lub meteorologiczne). Oczywiscie te ztozone procesy uogdlnienia i wyliczenia powoduja, ze trudno jest
moéwi¢ o zgodnosci pomiedzy danymi, gdy posiadajg one rézne rozdzielczosci.

UWAGA Niektore przyktady i wytyczne dotyczgce okreslenia LoD w INSPIRE sg podane w dokumencie D2.6.

B.4 Zgodnos¢, w kontekscie INSPIRE

W kontekscie INSPIRE, dane przestrzenne podzielone sg na tematy (patrz dokument D2.3), ktére bedg opisane
w specyfikacji danych okreslajgcych poszczegdlne typy obiektdw przestrzennych. Dane obiektu przestrzennego
zostang zapewnione przez réznych producentdw z réznych panstw czionkowskich z réznymi poziomami
szczegotowosci. Wartoscig INSPIRE jest nie tylko okreslenie architektury oraz ustug dostarczajgcych danych
przestrzennych, ale réwniez zapewnienie zgodnosci miedzy zbiorami danych.

Oprécz istnienia i odniesienia do zharmonizowanych specyfikacji danych, wyrézniamy cztery typy niezgodnosci
celem sprawdzenia:

- Zgodnos$¢ w ramach zbioru danych

- Zgodnos¢ miedzy obiektami przestrzennymi tego samego tematu na tym samym poziomie szczegotowosci
- Zgodnos¢ pomiedzy obiektami przestrzennymi tematu na dwdch réznych poziomach szczegétowosci

- Zgodnos$c¢ obiektow przestrzennych wzdtuz granicy
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B.4.1 Zgodnos¢ w ramach zbioru danych

Przed sprawdzeniem zgodno$ci pomiedzy réznymi tematami, kazdy zbiér danych tematu musi by¢ zgodny ze
schematem aplikacyjnym tego tematu INSPIRE, w szczegdlnosci musi posiada¢ te same ograniczenia.

PRZYKLAD 1 Wartosci atrybutow muszg znajdowac sie w zakresie wczesniej okreslonych przedziatéw
PRZYKLAD 2 Typy obiektéw przestrzennych niektérych tematéw mogg by¢ uksztattowane jako graf (np. sie¢ drog)
lub zgodny graf planarny (np. podziat poligonéw). Topologia jest czesto obliczana, aby potgczy¢ migedzy sobag

obiekty przestrzenne oraz usuna¢ wezty wiszgce i poligony resztkowe (patrz rysunek ponizej). Z reguty te
niezgodnosci sg wykrywane i korygowane przez producenta danych temat po temacie.

)8 4

I
N — S

Rysunek 21 -Typowe dziatania, stuzace do taczenia danych przestrzennych

B.4.2 Zgodnos¢ na tym samym poziomie szczegotowosci pomiedzy tematami

Przede wszystkim, wymogiem analizy miedzytematycznej zgodnosci danych jest posiadanie wspdlnego stopnia
szczegotowosci dla zbioréw danych reprezentujgcych obiekty przestrzenne réznych tematéw. Sprawdzanie
zgodnos¢ pomiedzy poszczegdlnymi tematycznymi zbiorami danych, ktére sg decymetryczne i dekametryczne nie
miatoby sensu. W ten sam sposéb, niektére tematy nie posiadajg wspdélnych ograniczen zgodnosci.

Przyktadowo, jezeli mozna badac¢ interakcje miedzy drogami a zagrozeniami lub obszarami populacji, nie ma
zadnych ograniczen a priori pomiedzy tematami.

Kiedy obiekty przestrzenne powinny dzieli¢ t¢ samg przestrzen, zwazajac na doktadno$¢ danych oraz proces
pozyskiwania, obiekty te prawie nigdy nie s doskonale dopasowane. Geometryczne niezgodnosci sg czesto
nieistotne (mieszczg sie w poziomie dokladnosci danych), ale wzgledna pozycja pomiedzy poszczegolnymi
obiektami przestrzennymi moze by¢ bitedna. Na ponizszym rysunku przedstawione sg dane topograficzne
pochodzgce z IGN-France BDTopo (Baza Danych Topograficznych Kraju francuskiego Narodowego Instytutu
Geograficznego), oraz dane Inventaire Forestier National (las zaznaczony na zielono) przed procesem integraciji
danych.

- Proste niezgodnosci wystepujg, gdy obiekty przestrzenne powinny mie¢ takg samg geometrie (fioletowe
elipsoidy na rysunku). Te niezgodnosci mogg zosta¢ wykryte i skorygowane przez odpowiednie algorytmy
uzgadniania danych.

- Bardziej ztozone btedy dotyczg relacji, ktére wygladajg na zgodne bez posiadania zewnetrznych informac;ji.

Przykladowo, moze znajdowac¢ sie budynek, ktéry reprezentowany jest wewngtrz lasu, podczas gdy
w rzeczywistosci znajduje sie on poza nim. W takim przypadku, reprezentacja wyglada na zgodna, ale
informacje s nieprawidtowe.
Zewnetrzne informacje sg konieczne do wykrycia takich btedow. Jezeli odniesiemy sie do definicji Egenhofera
(patrz powyzej) ten bitad nie jest niezgodnoscig, lecz niepoprawnoscig. Niemniej jednak, moglibySmy
argumentowa¢ réwniez, ze w miare mozliwosci nalezy unika¢ tego rodzaju btedu, poniewaz dla wielu
decydentow wzgledna pozycja obiektéw stanowi najcenniejszg informacje. Wazne jest podkreslenie, ze tego
rodzaju problemy czesto mogg zostaé rozwigzane automatycznie, jezeli w poczatkowych bazach danych (przed
integracjg z INSPIRE) istniejg pewne dodatkowe tematy (np. rzeki w obu bazach). Ta redundancja informaciji
moze by¢ wykorzystana do automatycznego potaczenia obu zbioréw danych.
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Rysunek 22 - Przyktad niezgodnosci danych topograficznych oraz danych dla lesnictwa na prostym
naktadaniu sie warstw

Algorytmy uzgadniania danych moga by¢ wykorzystywane do rozpoznawania zwartych geometrii oraz do
rozwigzywania problemoéw zwigzanych z konflacjg (patrz bibliografia). Uzgadnianie jest czesto oparte na odlegtosci i
topologii sieci (np. Mustiere 2006) oraz pokrywajgcych sie obszarach powierzchni. W$réd skomplikowanych metod
uwzglednia sie analize ksztattu.

Niezbedne jest takze sprawdzenie dla kazdej pary tematéw, czy obiekty przestrzenne posiadajg wspodlne, Scisle
okreslone ograniczenia. Dane topograficzne, tzn. opisujace krajobraz, sg z catg pewnoscig najbardziej ograniczone.
Przyktadowo, rzezba terenu oraz rzeki powinny by¢ ze sobg zgodne. W ten sam sposéb drogi powinny by¢ utozone
na cyfrowym modelu terenu (patrz rysunek ponizej).

Rysunek 23 - Usprawnianie zgodnosci pomiedzy drogami i cyfrowymi modelami terenu (z Rousseaux
i Bonin 2003)

W przypadku podziemnych danych, gdy warstwa geologiczna dotyka ziemi, niektdre reguty zgodnosci moga zostac
sprawdzone. Na przyklad w sytuacji, gdy warstwa geologiczna dotyka ziemi, tworzy ona czasami nietypowe
ksztalty, takie jak nachylenie lub uskok. W takim przypadku reprezentacja pochodzaca z danych geologicznych
oraz topograficznych powinna by¢ dopasowana.

L)

!

Rysunek 24 - Zgodnosci pomiedzy warstwa geologiczng a danymi topograficznymi

W celu poprawy zgodnosci pomiedzy danymi pochodzacymi od dwéch réznych dostawcow, jeden lub oba zbiory
danych beda lekko zmienione. Te przemiany danych beda wymaga¢ wzajemnego zatwierdzenia przez dostawcow
danych, jak réwniez przez organizacje techniczng (docelowo za pomoca ustugi), aby dane byly zgodne przed
wystaniem do uzytkownika (ustuga uzgadniania na zgdanie) lub przed integracjg w INSPIRE. W takim przypadku,
dane INSPIRE bed3 sie nieznacznie rézni¢ od danych dostawcéw.
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Ta sytuacja musi by¢ dobrze rozumiana i zaakceptowana przez dostawcéw danych, poniewaz w przeciwnym razie
nalezatoby opracowac inne rozwigzanie.

B.4.3 Zgodnosci pomiedzy poziomami szczegétowosci

Przy poréwnaniu danych na dwéch poziomach szczegétowosci (LoD1 i LoD2), Sheeren (2005) wyodrebnia réznice
i niezgodnosci. Réznice spowodowane sg specyfikacjami bazy danych (stopien szczegoétowosci), podczas gdy
niezgodnosci sg réznicami, ktére nie zostaty wyjasnione w specyfikaciji.

Na ponizszym rysunku mozemy zobaczyC przyktady réznych pozioméw szczegotowosci dla trzech tematéw
topograficznych: Rzek, Obszaréw zabudowanych oraz Sieci drog. Ani ilos¢ informaciji, ani rodzaje geometrii nie sa
takie same, ale reprezentacje sa ze sobg zgodne:

- Rzeki: przeptyw rzeki jest taki sam, nawet jesli geometria jest uproszczona z poligonéw do linii

- Budynki: obszar zabudowany jest zgodnych z dystrybucjg budynkéw, nawet jezeli niewielkie przybudowki nie
sg zawarte w tych obszarach

- Drogi: nawet jesli bardzo uproszczona, logika nawigacji samochodowej jest przestrzegana (niektére przeciecia
topologiczne nie odpowiadajg drogowym potgczeniom).

Rzeki Budynki Drogi
Rivers Buildings Roads
LoD1 _ .
© BDTopo ; ; _ J '
“| =
LoD2 |

© BDCarto I".

Rysunek 25 - Rézne, lecz zgodne poziomy szczeg6towosci z BDTopo i BDCarto (Sheeren 2005)

Sprawdzanie zgodnosci pomiedzy poziomami szczegotowosci opiera sie na analizie zwigzkéw pomiedzy obiektami
przestrzennymi na réznych poziomach szczegotowosci. Te relacje mozna scharakteryzowaé za pomoca:

- agregaciji: obiekt przestrzenny w LoD2 jest agregatem obiektu przestrzennego w LoD1 (np. obszar zabudowany
w LoD2 sktada sie z budynkéw w LoD1)

- uogdlnienia/hierarchii typow: obiekt przestrzenny w LoD2 jest reprezentowany w LoD1 poprzez kilka
przestrzennie potaczonych obiektdéw pochodzacych z bardziej precyzyjnych typdw obiekiéw przestrzennych
(np. las w LoD2 oraz obszary drzew iglastych i lisciowych LoD1). Te relacje dziedziczenia sg czasami takze
nazywane ,klasyfikacjg hierarchii”.

- selekcje obiektow: zbidr obiektow przestrzennych danej klasy w LoD2 reprezentuje selekcje sposrod gtdwnych
obiektow przestrzennych wiekszego zbioru w LoD1 (np. sie¢ drogowa lub rzeczna).

- Uproszczenia/redukcji wymiaréw geometrycznych: Obiekt przestrzenny reprezentowany przez powierzchnie
w LoD1 jest reprezentowany przez krzywg lub punkt w LoD2 (np. rzeka od powierzchni do krzywej lub budynek
od powierzchni do punktu).

Chaudhry i Mackaness (2006a) wykorzystujg pojecie relacji partonomicznej do opisu okreslonych relacji agregac;i
miedzy réznymi poziomami szczegotowosci. Te agregacje tgcza zjawiska z roznych tematéw, gdy tematy dzielg te
samg przestrzen i gdy wykorzystywane sg do petnienia tej samej funkcji. Przyktadowo, miasto to niejednorodne
potaczenie, ale zwigzane z przestrzennymi obiektami, takimi jak ulice, budynki i rézne obiekty.
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Sprawdzenie zgodnosci migdzy poziomami szczegdtowosci po pierwsze wymaga okreslenia wszystkich typow
relacji pomiedzy obiektami przestrzennymi obu typéw LoD (agregacji, uogdlnienia; selekcji, uproszczenia).
Nastepnie, nalezy sprawdzi¢, czy gidwne wtadciwosci na poziomie szczegotowosci bedg dobrze utrzymywane na
innym poziomie (np. obszar zabudowany oraz budynki).

Gesbert, Sheeren i Mustiere (Gesbert, 2004, 2005; Sheeren i in., 2004, Sheeren, 2005) argumentujg, ze analiza
zgodnosci pomiedzy poziomami szczegdtowosci wymaga dokladnego nakreslenia specyfikacji danych za pomoca
formalnego modelu opisu. Agregacja (szczegolnie relacje partonomiczne) oraz selekcja czesto wystepujg pomiedzy
poziomami LoD, sg one przewaznie niedookreslone. Doktadna formalizacja tych relacji moze wymagac
szczego6towych badan.

Proces wykrycia i korekty niezgodnosci bedzie mozliwy, gdy formalizacja teoretycznych relacji pomiedzy ré6znymi
poziomami LoD dla kazdego tematu zostanie zidentyfikowana i sformalizowana.

UWAGA W topograficznym mapowaniu ogdlne zrozumienie reguly uogdlnienia powstato w oparciu o znaczne,
przeszte doswiadczenie. W przypadku innych obszaréw tematycznych czesto nie jest jasne, jak daleko jestesmy od
takiego dobrze zdefiniowanego zrozumienia. Kolejnym otwartym pytaniem jest, jaki poziom zgodnos$c¢ jest mozliwy
w obszarach tematycznych i jakiego rodzaju ,niezgodne informacje” sg dopuszczalne.

B.4.4 Zgodnosé wzdtuz granic panstw cztonkowskich

W kontekscie europejskiego projektu (,Walk on Web”), Lamine i Mustiere (2005) badali integracje danych wzdtuz
granic.

Badanie rozpoczyna sie od rozpoznania niezgodnosci wzdtuz granic, ktére podsumowali$my na ponizszym
rysunku.

rézne rézne rézne Pokrywajgce sie
klasyfikacje Poziomy LoD granice przestrzenne
obiekty i przesuniecia
geometryczne

I=T: | |:||:|

{
_II —

T s

Rysunek 26 - Niezgodnosci wzdtuz granicy

Przyjmujac, ze rozni dostawcy danych uzywajg tego samego schematu danych, klasyfikacja przestrzennych
obiektéw moze by¢ inna (z powodu odmiennych interpretacji), podobnie jak stopien szczegdétowosci. Niezgodnosci
geometryczne takie jak te zilustrowane powyzej beda systematyczne.

UWAGA  Reguly i wytyczne dotyczgce uzgadniania stykow podane sg w dokumencie D2.6, w zatgczniku B

Oczywiscie, zgodnos¢ wzdtuz granic panstw czionkowskich powinna opierac sie na wzajemnej zgodzie obu panstw.
Wymég ten zostat okreslony w Dyrektywie INSPIRE: ,,Paristwa cztonkowskie decydujg stosownie do potrzeb,
za wzajemng zgodg, o opisie i potozeniu takich wspolnych cech obiektow” (Artykut 10(2)). Projekt
EuroBoundaries z ramienia EuroGeographics, ktdrego celem jest zapewnie doktadnych oraz prawnie ustalonych
granic miedzynarodowych to dobry przyktad obrazujgcy proces obopdinej zgody miedzy dostawcami danych.
Podobnie jak w przypadku harmonizacji pomiedzy dostawcami danych w obrebie granic (patrz powyzej), jeden lub
oba zbiory danych bedg lekko zmienione, aby zapewni¢ zgodno$é. Te przemiany danych beda wymagaé
wzajemnego zatwierdzenia przez dostawcéw danych, jak réwniez przez organizacje techniczng (docelowo za
pomocg ustugi), aby dane byty zgodne przed wystaniem do uzytkownika (ustuga uzgadniania na zadanie) lub
jednorazowo, przed integracjg w INSPIRE. W takim przypadku, dane INSPIRE beda sie nieznacznie rézni¢ od
danych dostawcéw. Ta sytuacja musi by¢ dobrze rozumiana i zaakceptowana przez dostawcéw danych, poniewaz
w przeciwnym razie nalezatoby opracowac inne rozwigzanie.
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Jezeli fragmenty obiektu transgranicznego sg dostarczane przez kilku dostawcow danych, kazda cze$¢ powinna
by¢ oznaczona, ze istniejg dalsze czesci do niej nalezgce. Mozna tego dokonaé, przyktadowo poprzez odniesienie

sie do innych obiektdw przestrzennych.
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Aneks C
(informacyjny)

Prefiksy nazw klasowych w serii ISO 19100

Tabela 11 zawiera mapowania miedzy pakietami wysokiego poziomu norm miedzynarodowych ISO serii 19100

a prefiksami nazw klasowych zwigzanych z pakietem.

Tabela 11 - Przeglad istotnych pakietow norm miedzynarodowych ISO serii 19100

Pakiet UML Prefiks nazw UML
ISO/TS 19103 -
ISO 19107: Geometria GM
ISO 19107: Topologia TP
ISO 19108 ™
ISO 19111: Uktady odniesienia czasowego
ISO 19109: Model Ogéiny Obiektu GF
ISO 19111: Przestrzenny ukfad odniesienia SC
ISO 19111: Uktady wspotrzednych CS
ISO 19111: Uktady odniesienia CD
ISO 19111: Operacje na wspotrzednych CC
ISO 19111: Zidentyfikowane obiekty 10
ISO 19111: Systemy odniesienia RS
1ISO 19112 Sl
ISO 19115: Informacje o zbiorze encji metadanych mMD
ISO 19115: Informacje identyfikacyjne
ISO 19115: Informacje o ograniczeniach
ISO 19115: Informacje o konserwacji
ISO 19115: Informacje o reprezentacji przestrzennej
ISO 19115: Informacje o systemie odniesienia
ISO 19115: Informacje o zawartosci
ISO 19115: Informacje o katalogu prezentaciji
ISO 19115: Informacje o dystrybucji
ISO 19115: Informacje o schemacie aplikacyjnym
ISO 19115: Informacje o zakresie EX
ISO 19115: Informacje o cytowaniu i odpowiedzialnych podmiotach Cl
ISO 19115: Informacje o jakosci danych DQ
ISO 19123 CcV
ISO/DIS 19126 CD
ISO 19131 DPS
ISO 19135 RE
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ISO/TS 19139: Katalogi CT
ISO/TS 19139: Przystosowalnos¢ kulturowa i jezykowa PT
ISO 19156: Schemat obserwac;ji oM
ISO 19156: Probkowanie obiektow SF
ISO 19156: Instancja Ogdlnego Obiektu GFlI
ISO 19156: Zakres czasowy CVT
ISO/DIS 19157 DQ
DQM




INSPIRE Data Specifications Reference: D2.5 v3.4
Generic Conceptual Model 2014-04-08 Page 117

Aneks D
(informacyjny)

Odwotania do obiektow - motywacje i korzysci

D.1 Motywacje i wymagania

D.1.1 Ogodlne aspekty

Celem odwotania do obiektéw jest promowanie tatwej i rzetelnej wymiany danych na poziomie aplikacyjnym
(np. dokumentacja prébek jakosci rzeki) miedzy kilkoma uzytkownikami, ktorzy wykorzystujg ustalong, wspodlng
baze zbiorow danych obiektdw przestrzennych, zapobiegajac tym samym niezgodnosciom przestrzennym,
powielaniu danych i czgstym transferom duzej ilosci danych w celu spetnienia zobowigzania w ramach regularnego
sprawozdawania. Odwotanie do obiektéw w istotny sposdb umozliwia usprawnienie integralnosci i niezawodnosci
danych.

Jednak odwotanie do obiektéw okazato sie by¢ zlozong kwestig, w szczegolnosci dlatego, ze nie jest ono dzi$
powszechne uzywane.

Obecnie wigkszos¢ zbioréw danych przestrzennych jest samowystarczalnych; nawet w przypadkach, gdy geometrie
sg ponownie wykorzystane z innych obiektow przestrzennych w innym zbiorze danych; geometrie te czesto sie
kopiuje zamiast do nich nawigzywac. Przyczyny nie zostaly szczegétowo przeanalizowane, ale ponizsze kwestie
whniosty swéj wktad do otrzymania nastepujgcych wnioskow:

Narzedzia GIS (System Informacji Geograficznej) zapewniajg lepsze wsparcie dla samowystarczalnych
zbioréw danych i obiektéw przestrzennych,

ograniczona dostepnos¢ obiektéw odniesienia poprzez rzetelne ustugi sieciowe,

brak rzetelnych i stabilnych identyfikatoréw,

bardziej ztozone zarzadzanie cyklem zycia i

kwestie wydajnosci.

W pewnym stopniu, jest to podobne do zmiany z samowystarczalnych dokumentéw na dokumenty potgczone
hipertaczami.

Dyrektywa INSPIRE bezposrednio nie odnosi sie do tego tematu. Istniejg jednak wymagania INSPIRE, gdzie
odwotanie do obiektéw stanowi najistotniejszg lub co najmniej przydatng metodologie, a mianowicie:

Artykut 7(4): ,Przepisy wykonawcze [...] obejmujg [..] sposob, w jaki te dane przestrzenne posiadajg
odniesienie geograficzne’.

Artykut 8(3): ,Przepisy wykonawcze sg opracowane w Sposob zapewniajgcy zgodnos$¢ pomiedzy
elementami informacji odnoszgcymi sie do tego samego pofozenia [..]”.

Zasady umieszczone w motywie (6):
.[.-.] aby zapewnic¢ przechowywanie, udostepnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim
szczeblu
aby byto mozliwe tgczenie w jednolity sposéb danych przestrzennych pochodzacych z roznych zrédet we
Wspoinocie i wspoine korzystanie z nich przez wielu uzytkownikow i wiele aplikacji;
aby byto mozliwe wspéine korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organéw
publicznych przez inne organy publiczne [.]".

PRZYKLAD W Wielkiej Brytanii, rada miejska Dudley musiata udostepni¢ i zintegrowa¢ dane przechowywane
w zréznicowanych bazach danych przy jednoczesnym utrzymaniu korporacyjnego systemu danych.
W efekcie, dane w aplikacji przestrzennej byty zwigzane z pojedynczym zrédtem geometrycznej
bazy danych, przeksztatcajgc juz istniejgce zbiory danych poligonéw w celu zwigzania ich
z obiektami przestrzennymi zbioru danych OS MasterMap, kitéry zapewniony jest przez Ordnance
Survey. Niekompletne konwersje zostaty uwzglednione osobno w celu uzupetnienia potgczenia
danych. Jako produkt uboczny, proces, ktéry byt ogromnym przedsiewzieciem podmiotu
przechowujgcego, wyeliminowat wiekszos$¢ skutkéw przeprowadzonego programu PAIl (program
poprawy doktadnosci potozenia) w bazie danych. Dzieje sie tak, poniewaz granice w obiektach
przestrzennych aplikacji odnoszg sie obecnie do unikalnych identyfikatorow obiektéw uzywanych
w OS MasterMap do okreslenia potozenia, jezeli obiekt podstawowy zostaje przesuniety,
(wspotistniejgca) granica rowniez moze zostac przesunieta.
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Z wytycznych INSPIRE oraz dostepnych materiatéw odniesienia zostaty okreslone nastepujace wymogi zwigzane
z tym tematem:

- lokalizowanie obiektéw przestrzennych w sposéb pozwalajgcy na znalezienie ich w ESDI (Europejska
Infrastruktura Danych Przestrzennych);
- budowanie obiektow przestrzennych opartych na danych referencyjnych;

- umozliwienie ustugi zharmonizowanego skoroszytu nazw, np. do fatwiejszego wyszukiwania danych.

Rézne wymagania oméwiono w ponizszym podrozdziale.

D.1.2 Lokalizowanie obiektu przestrzennego w ESDI

Standardowym sposobem na lokalizowanie innego obiektu przestrzennego jest znalezienie go za pomocg
zewnetrznego identyfikatora nalezacego do lokalizowanego obiektu przestrzennego.

PRZYKLAD 1 W Niemczech obiekty przestrzenne zbioréw danych mapowanych przez agencje sg przewaznie
lokalizowanie za pomocg identyfikatora obiektu zewnetrznego. URN (ujednolicony format nazw zasobodw) jest
wykorzystywany w celu tworzenia globalnie unikalnego identyfikatora z lokalnego identyfikatora. W kodowaniu
GML, jest to wyrazone nastepujgco:

<Building gml:id="DEXX123412345678">
<l-- some properties -->
<owner xlink:href="urn:adv:oid:DEXX12341234abcd"/>
<! -- more properties -- >
</Building>
<Person gml:id="DEXX12341234abcd">
<! -- some properties -- >
</Person>

Obecnie dokument D2.7 wymaga uzycia URN do kodowania unikalnych identyfikatoréw, w tym przestrzeni nazw
oraz lokalny identyfikator. Wykorzystujgc proponowany rejestr przestrzeni nazw identyfikatorow INSPIRE, ktory
obejmuje informacje dotyczgce ustugi pobierania, ktéra zapewnia dostep do obiektéw przestrzennych zwtaszcza do
przestrzeni nazw. Mozliwy jest bezposredni dostep do obiektu przestrzennego poprzez ustugi sieciowe INSPIRE.

Istniejg przypadki, gdzie lokalizowanie okreslonych obiekidéw przestrzennych nie odbywa sie za pomocg
zewnetrznego identyfikatora, ale poprzez zapewnienie dobrze znanej, czesto tworzonej nazwy obiektu
przestrzennego (identyfikator tematyczny).

PRZYKLAD 2 Kody NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celéw Statystycznych) w rozumieniu
Europejskiego Urzedu Statystycznego. Kod ,DE7” przyktadowo oznacza kraj zwigzkowy Hesiji (7)
w Niemczech (DE).

Identyfikator wersji dla konkretnej wersji musi zosta¢ zawarty, gdy lokalizowanie obiera za cel okreslong wersje
obiektu przestrzennego w okresie jego istnienia, zamiast obiektu samego w sobie. D2.7 okresla mechanizm stuzgcy
do lokalizowania okreslonych wersji w oparciu o identyfikator wersji.

PRZYKLAD 3 Rozwijajgc powyzszy PRZYKLAD 1, w dziataniach operacji przyrostowej wymagane jest
lokalizowanie okreslonej wersji, ktéra ma zosta¢ zmodyfikowana. Ponizszy fragment XML pokazuje
transakcje WFS (wfs: Transaction), gdzie obiekt przestrzenny ma sta¢ sie ,retired”, tzn. zakonczy¢
zywotnosc¢. W tym przypadku, identyfikator wers;ji jest zastosowany wyraznie:

<wfs:Transaction>
<wfs:Delete typeName="Building">
<ogc:Filter>
<ogc:Featureld fid=" DEXX123412345678" version="2001-01-01T00:00:00Z"/> </ogc:Filter> </wfs:Delete>
</wfs:Transaction>
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D.1.3 Budowanie obiektéw przestrzennych opartych na danych referencyjnych

Kazdy uzytkownik ma inny sposéb patrzenia na swiat, co jest w duzym stopniu spowodowane ich dziataniami.
Coraz czesciej uzytkownicy muszg wymienia¢ i dzieli¢ sie informacjami dotyczacymi tych samych encji sSwiata
rzeczywistego. Mozna to osiggna¢ poprzez jeden z trzech ogdlnych sposobdw podejscia, przynajmniej w przypadku
obiektow przestrzennych, gdzie charakterystyki przestrzenne sg zwigzane z obiektami topograficznymi:

A. Naktadanie warstw

Obszar chroniony
Dziatka katastralna
Zakres powodzi
Strefa planowania
Mapa topograficzna

NN
Wi

Rysunek 27 - Nakladanie warstw

UWAGA 1 W modelu warstwowym nie ma ograniczen mowigcych, Zze obiekt przestrzenny, ktéry ma witasnosé
koincydenciji, jest wspétliniowy lub zbiezny z innym obiektem przestrzennym, faktycznie taki bedzie. Na
przyktad strefa planowania, na ktorej powinno sige przestrzega¢ granic kilku witasno$ci lub linii
srodkowej rzeki z topograficznymi, rzecznymi obiektami przestrzennymi. Moga wystgpi¢ powielenia
kilku typéw obiektdw przestrzennych np. linii srodkowej drogi. Wykorzystanie GIS jest wymagane
a niedoskonatosci ludzkiego operatora mogg zosta¢ wizualnie zlokalizowane i rozpatrzone przez
operatora w postaci opracowanych wynikow.

W metodzie warstwowej kazda zdefiniowana przez uzytkownika geografia moze opieraé sie na ré6znych mapach
bazowych. Nawet w przypadku, gdy geografia zostata zdigitalizowana z tej samej mapy topograficznej, réznice
wspotrzednych moga by¢ trudne do unikniecia i tym samym luki i pokrycia mogg czesto wystepowaé (nie sg one
obecne w obiektach $wiata rzeczywistego).

B. Model potgczen ,wiele-do-wielu”

A
ﬁ
A
A 4
A* ~®

Przykiad potgczenia réznych zbioréw danych dotyczgcych ulicy (tresci przestrzenna moze rézni¢ sie to w kazdym zbiorze)

Rysunek 28 -Model potaczen ,,wiele-do-wielu”

UWAGA 2 W modelu potgczen ,wiele-do-wielu” elementy geograficzne nie rdznig sie od tych uzytych
w naktadaniu warstw z Rysunku 27. Moga one reprezentowac rézne perspektywy organizacyjne lub
perspektywy wewnatrz jednej organizacji. Niemniej jednak, uznaje sie, ze te obiekty przestrzenne sg
powigzane i mozna sie do nich odnosi¢. Jednakze, nie podjeta zostata zadna préba podawania
ktoregokolwiek z nich jako obiektu odniesienia. Tym samym, z uptywem czasu obiekty przestrzenne
wzajemnie sie odnoszg w sposéb dorazny, co pozwala na wymiane danych dotyczgcych obiektéw
miedzy zaangazowanymi podmiotami. Niemniej jednak, z czasem brak wspdlnej struktury potgczonej
z kompleksowymi czynnosciami obstugi prawdopodobnie doprowadzi do sytuacji, w ktorej koszty
przewazg nad korzy$ciami.
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Model potaczen ,wiele-do-wielu” wykorzystujacy identyfikatory zewnetrzne (np. poszczegdlne perspektywy
autostrady prowadzone przez rézne organizacje) ustala wyrazne relacje. Mimo to wady metody naktadania warstw
pozostajg i jest to spotegowane przez potrzebe przechowywania tylu wzajemnych odniesien, ile jest relacji
geograficznych. Te obiekty przestrzenne rzadko sg zbiezne, przechowywanie jest niezgodne i tym samym
wspotdzielenie danych jest bardzo czesto bardzo niewydajne i nieskuteczne.

Ogdlnie, powigzania miedzy obiektami przestrzennymi opisane przez rézne specyfikacje danych ogranicza sie do
minimum, jako ze duza liczba powigzan utrudni utrzymanie zgodnosci danych i ograniczy efekty aktualizacji

w innych zbiorach danych, itp.

B. Odniesienie do wspdlnej podstawy

Inne obiekty mogg zosta¢
zbudowane na innych
powigzanych obiektach

Obiekty  uzytkownikéw  sg
powigzane (odnoszg sie) do
obiektow Swiata rzeczywistego
w podstawie topograficznej
oraz sg przechowywane wobec
tej podstawy. Mogg to byc
transport, ziemia, hydrologia,
itp.)

Wspélnie Uzgodnione Podstawowe
Obiekty

Rysunek 29 —Odwotanie do obiektéw o wspdlnej podstawie

UWAGA 3 W tym przypadku uzgodniono w obrebie wspodlnoty wiedzy, ze zbiér obiektdow przestrzennych jest
uzywany, jako wspolna podstawa, a obiekty te przedstawiajg odpowiedniki Swiata rzeczywistego.
Strony trzecie nastepnie wykorzystujg te obiekty jako elementy podstawowe do budowania wlasnych
obiektéw przestrzennych, ktdre z kolei mogg zosta¢ uzyte jako obiekty odniesienia dla innych stron
trzecich. W poréwnaniu z rys. 18 integralnos¢ geometrii powigzanych obiektéw moze zostaé znacznie
ulepszona, dzieki czemu dane sg bardziej miarodajne i szybciej dostepne do stosowania w
zautomatyzowanych aplikacjach.

W odwotaniu do obiektéw zaktada sie, ze istnieje wspdlnie uzgodniona i $ci$le okre$lona podstawa obiektéw
przestrzennych, w ktorej inni moga powigzywac¢ wtasne informacje z uzytkownikami podstawy, ktorzy opierajgc sie
na tych obiektach przestrzennych bedg dziedziczy¢ potaczenia, ciagtos¢ oraz integralnosci zapewniong przez
wspodlng podstawe. To podejscie wspiera kluczowe zasady INSPIRE dotyczace wspoidzielenia danych
i ponownego uzycia informacji miedzy wszystkimi rozpowszechnionymi obiektami przestrzennymi.

Poszczegdlne etapy celem osiggniecia integralnosci danych przez odniesienie obiektowe przedstawia sie
nastepujgco:

- na szczeblu krajowym nalezy doj$¢ do porozumienia w sprawie ktére dane tworzg czesé¢ krajowych danych
odniesienia
- kazda organizacja publiczna oprze swoje dane na danych odniesienia, wykorzystujgc metode odniesienia
obiektowego opisanego ponizej
- kazda organizacja publiczna opublikuje swoje dane zgodnie z wymaganiami uzytkowymi

Bazy danych odniesienia obiektowego stajg sie dobrze ugruntowane w catej Europie poprzez TOP10DK w Danii,
model AAA w Niemczech, OS MasterMap Topo w Wielkiej Brytanii, RGE we Francji oraz ostatnio TOP10NL
w Holandii. Podobnie jest z Miedzynarodowg Organizacjg Hydrograficzng, ktdra utrzymuje standard S-57 oraz
przyszly standard S-100, oba te standardy wspierajg modele obiektowe oraz potgczenia miedzy obiektami
przestrzennymi.
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D.1.4 Wiaczenie zharmonizowanych ustug indeksu nazw geograficznych

Indeks nazw geograficznych powigzuje lokalizacje z identyfikatorami geograficznymi a ich rolg jest odniesienie sie
do obiektéw przestrzennych reprezentujgcych lokalizacje. Ustuga indeksu nazw geograficznych udostepnia
informacje w skorowidzach. W efekcie, zapewniajg one szybkg metode lokalizacji i wyszukiwania obiektéw
przestrzennych wedtug nazwy i pozwalajg na rozpoznanie obiektéw przestrzennych, np. adresu lub osiedla, ktore
lezg na réznych obszarach, np. obszar administracyjny lub kod pocztowy.

Przyktadowo, uzytkownik moze wystosowac¢ prosbe o identyfikator geograficzny (np. nazwe geograficzng taka jak
,Mediolan, Wiochy”, adresem pocztowym Ilub kodem administracyjnym). Wyszukiwarka wybierze wéwczas
odpowiedni skorowidz nazw w celu odnalezienia identyfikatora geograficznego oraz powigzanego z nim obiektu
przestrzennego. Skorowidz nazw dostarczy lokalizacje, na przyktad geometrie lub wspodirzedne punktu
reprezentacyjnego obiektu przestrzennego.

D.2 Korzysci

Istotne korzysci i wady uzycia metody odniesienia obiektowego zostaty podsumowane w ponizszej Tabeli 12.

Tabela 12 - Podsumowanie korzysci metody odniesienia obiektowego
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Rola Korzysci przyjecia Nastepstwa przyjecia
Poziom *  Wiedza moze pochodzi¢ z wspotdzielonych Wymaga solidnej bazy danych (lub
krajowy informaciji dotyczacych jednoznacznej wspdinej zbioru powigzanych baz), muszg by¢
lokalizaciji one réwniez odpowiednio utrzymywane.
»  Oszczednos¢ kosztéw w oparciu o mniejszg ilos¢
powielania i czestszego ponownego uzycia
»  Zarzadzanie bezpieczehstwem danych -
informacje o lokalizacji zgodne z podobnymi
standardami innych obszaréw bezpieczernstwa
wewnetrznego
Ustugodawca |+  Szybszy czas implementacji koncepcji w oparciu o Zaleznos¢ od wszystkich dostawcow do
gotowe do wykorzystania informacje utrzymywania danych zgodnie z
*  Wiekszy potencjat do automatyzacji bez interwencji podstawg odniesienia.
recznej - odniesienia zapewnig potgczenia
*  Odniesienia zapewnig punkt zaczepienia w celu
wsparcia rzetelnych ustug w srodowisku
rozproszonym
Uzytkownik »  Oszczednos¢ kosztéw w oparciu o ponowne Mniejsza bezposrednia kontrola nad
danych uzycie istniejgcych informacji danymi wykorzystywanymi w
* Koncentracja na gltdbwnym zakresie dziatalnosci i dziatalnosci i wieksza zaleznosci od

mniej poprawiania danych stron trzecich przed ich
uzyciem

Usprawnienie integralnos$ci danych = wigksza
niezawodnosci

strony trzecich.

Administrator

Przyjecie gtéwnych proceséw zarzadzania danymi
ICT dla wszystkich danych przedsiebiorstwa

Zmiana procesOw zarzgdzania danymi
oraz przyjecie nowych podejs¢

danych

Dostawca + Informacje sg bardziej rzetelne i potencjalnie Wieksza zaleznosci od stron trzecich i
bardziej atrakcyjne i przydatne stronom trzecim koniecznos¢ cross-funkcjonalnej

danych *  Mozliwos¢ skonfigurowania réznych, powigzanych wspotpracy.

za sobg produktow wyjsciowych ze wspolnej
podstawy

Inwestowanie w dane jest bezpieczniejsze w oparciu o
model jednokrotnego uchwycenia i wielokrotnego
uzycia - tzn. odniesienie sie do tego samego
podstawowego obiektu przestrzennego

Potencjalna potrzeba  zarzgdzania
czasem i przegladania bazy danych pod
katem aspektu czasowego.
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Aneks E
(informacyjny)

Przyktady informacji dotyczacych cyklu zycia

E.1 OS MasterMap Topo Layer (UK)

TopographicPolnt
CartographlcText
+TOID: TOID T TON0
+version: Int + 3
+wversionDate. Date Carographicywbol +varsion: Int
T T +TOID: TOID wasbnﬂase: Da'la
+featureCode: Int +yarsion; Int +heme [1..']: String 00
saccuracyOfpasition: String +varsionDate: Date +eatureCode: Int -
+changeHistory [1..°]: String stheme 1.} String tehangeHistory [1.7: Sirng isind
+dascriptiveGroup [1..*]: String +featureCode: Int +descriptiveGroup [1..*] String bl
+dascriptiveTem [0..']; String +changeHistory [1.."]: String +descripthveTerm |0..°]: String H 'e'u""
+haightdboveDatum [0..1): Real sdescriptiveGroup [1..7]: String +make [0.1) String *;am‘
+heightAboveGroundLevel 0..1); Real || +descriptiveTamm [0..%]: String +make [0..1): String
+make [0..1]: String sarientation: Int +physicalLeved- int ) ::2"
+physicall evel: Int +physicalLaval: Int +physicalPrasance [0..1]: String o sl
+physicalPresance [0..1]; String +physicalPresance [0..1]: Swing | | *textRendering: Int ﬂ;";
+rafaranceToFsature [0.1): TOID sreferenceToFeature [0.."]: TOID | | *extSting: String +9h§0
paint +point +anchorPoint

Note: comgplex atnbutes
nat completaly modellad

' Point

' OS MasterMap Topography 2.*

T aasting: float 64 +paint

! Class Diagram -

 Version 1.0b -

LJR 17-04-06 4.7

Rysunek 30 - Przyktad: informacje dotyczace cyklu zycia schematu OS MasterMap

Kazdy egzemplarz obiektu przestrzennego (okreslonego przez jego unikalny identyfikator obiektu TOID) jest
wspierany przez ,wersje” wlasnosci (liczba catkowita powigkszajgca sie z kazdg wersjg) i wlasnosc¢ ,versionDate”
(data). Gtéwnym celem wiasnosci ,wersji” jest umozliwienie prawidlowego sekwencjonowania tam, gdzie kilka
aktualizacji mogto by¢ zastosowane w tym samym dniu.

TOID jest lokalnym identyfikatorem w terminologii rozdziatu 14 i musiataby otrzymac prefiks w przestrzeni nazw
w celu podniesienia jego statusu do petnoprawnego ,unikalnego identyfikatora obiektu”.
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E.2 Model NEN3610 (Holandia)

< <FeatureType> >
GeoObject
(nen3610)
+identificatie : CharacterString [1]
+objectBeginTijd - DateTime [0 1) TOP100bject
+objectEINdTijd | DateTime [0..1] (top10nh |
+versieBeginTijd : DateTime [0..1] [+dimensie ; Dimensie (1)
+wersieEindTijd [":""T'""' (0..1] +bronnauwkeurigheid | Decimal [1)
- -~ +brontype : Brontype [1]
+locatie : Locatie [0.°] +ontstaanUn +bronbeschrijng - Characterstring [1]
+beginTijd . DateTime [0..1] — +Dbronactualiteit . Date
+eindTijd : DateTime [0..1] 0.* |
+naam : CodeType [0..]
< <FeatureType> > i [ < < F—.uur;Twm »>
Gebouw Terrein
(nen3610) (nen3610)
[+typeGebouw - TypeGebouw [0..*] +typeLandgebruik - TypelLandgebruik [0..%]]
{+functieGebouw - FunctieGebouw [0..7] +toegankelijkheid = Toegankeljkheid [0..1] |
‘ﬁtwslsmn\mgsmn.No FunctieGebouw [0.."] +materiaal - MateriaalTerrein [0..%]
|+ bouwvergunning : FunctieGebouw [0..%) +werharding : Verharding [0..1]

| +toegankelijkheld - Toegankelijkheid [0..*]
|+openbaariN - Boolean [0..1)
{+materiaal - MateriaalGebouw [0..7)

|+ bouwvergunningN : Boolean [0. 1]

I

Rysunek 31 - Przyktad: informacje dotyczace cyklu zycia w NEN 3610

Kazda wersja egzemplarza obiektu przestrzennego jest wspierana przez dodatkowe wtasciwosci okreslajgce czas,
w ktérym dokonana zostata transakcja dodajgca te wersje do zbioru danych (AAA: lebenszeitinterval.beginnt; NEN
3610: versieBeginTijd). Nastepna jest szczegétowosé. Analogicznie czas zakohnczenia stanowi koniec waznosci
wersji, a jezeli obiekt przestrzenny nadal bedzie istniat po tym czasie, poczatek nastgpnej wersji (AAA:
lebenszeitinterval.endet; NEN 3610: versieEndTijd). W NEN 3610 czasy wprowadzenia (oraz dla zlikwidowanych
obiektow przestrzennych zakonczenia) rowniez s reprezentowane (objektBeginTijd objektEindTijd).

Zasady regulujgce wersje sg nastepujgce:

- W dowolnym czasie w okresie uzytkowania obiektu przestrzennego musi istnie¢ tylko i wytgcznie jedna
obowigzujgca wersja tego obiektu.

- Kazdy wersja wchodzi w sktad tylko i wytgcznie jednego obiektu.

- Przedziat waznosci wersji jest zawsze mniejszy lub rowny przedziatowi obiektu.

- W NEN 3610: Dla pierwszej wersji obiektu, versieBeginTijd = objektBeginTijd; dla wersji ostatecznej,
versieEindTijd = objektEindTijd.

- W nastepstwie: Brak czesciowego czasowego pokrycia lub luki migdzy roznymi wersjami jakiegokolwiek
obiektu przestrzennego.

Réwniez:
- Wiasciwo$¢ roli asocjacji obiektu przestrzennego w schemacie aplikacyjny UML jest zwyczajowo zawsze
rozumiana jako odniesienia do obiektu przestrzennego, a nie do konkretnej wersji obiektu docelowego.

- Atrybuty wersji czasowej osadzone sg w czasie systemowym, czyli w czasie, w kidrym obiekt przestrzenny
zostat wprowadzony lub uaktualniony w zbiorze danych.

Tabele ponizej prezentujg przyktad koncepcji wersyjnej. W czasie t1 budynkowi zostaje przypisana funkcja oraz
adres.
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Identyfikacja [Czas Czas Czas Czas Funkcja budynku Adres
rozpoczecia |zakonczenia |rozpoczecia [zakonczeni
wersji wersji obiektu a obiektu

00111

ta

ta

funkcja biurowa

Dahliastraat itp.

W czasie t2 budynek jest przeb

udowany i nabywa funkcje mieszkaniowa:

Identyfikacja [Czas Czas Czas Czas Funkcja budynku Adres
rozpoczecia (zakonczenia |rozpoczecia |zakonczeni
wersji wersji obiektu a obiektu
00111 t1 t funkcja biurowa Dahliastraat itp.
00111 funkcja mieszkaniowa | Dahliastraat itp.
W czasie t3 budynek jest zburzony a obiektowi przestrzennemu posiada jedynie funkcje historyczng.
identyfikacja |Czas Czas Czas Czas Funkcja budynku Adres
rozpoczecia |zakonczenia |rozpoczecia [zakonczeni
wersji wersji obiektu a obiektu
00111 t1 t2 t1 funkcja biurowa Dahliastraat itp.
00111 t2 t3 ty t3 funkcja mieszkaniowa | Dahliastraat itp.

UWAGA 5 Oprocz informacji wymaganych do rozréznienia dwoch wersji, dodatkowe metadane moga byc¢
przechowywane z tg wersja.
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E.3 Modelu AAA (Niemcy)

+ b-agi;i : DateTime
+ endet [0_.1] : DateTime

¥ = [{:l__'1] e ,._._
+ zeigtiufExternes [0..1] : Set<Af_Fachdatenverbindung:=

il
<< FearE=> Das Affribut “endet” ist nur bei Iy
AA_REO Untergaing des Objektes 2u belegen.
Die Zeitangabe fir den Datentyp
A “DateTime" entspricht den
- T Festlegungen von IS0 8601, Kapitel
R 5.4.1 in Verbindung mit 5.3.3.
R Zetgenauigkeit ist die volle
Selnmde Die Zeit wird immer in UTC
T {Universal Time Coordinated,
) Greenwich Mean Time) angageben.
<o e BElsHEI
AG_Otekt 2004H-02-28T 1015302
| frombhe Gerwrmrwamaris; |
v pralon | AS_Gaomalis
I‘I"".
I
<xFasumes
AZ_JGabeede
LT Sesimare

+ g on | AK_
+ vl e e besudefunition |07 AX_Wistene_Cabeau defunition
+ fin el [0 | Chuliieta S g

+ auEung j0.7]  AX_Numshg Caebasuds

+ Bauwecm [0 1] : AX_Bauwaie_Gebasuie

+ iy bl Do A b el v o i [0 1] ¢ Irdmger

+ anzah Derlnlafnd e nSeachons [0.1] | integer

+ hachhaus [0 1] : Beclasn

+ chjsiheate [0..1] : Langth

+ dmehvierm [0..1] : AX_Dachim

+ rustand [0.1]  AX_Ziste e Gelanude

+ gaachomfaachs [0.1] : A

+ grurcfigacha [0..1] | Ama

+ umnbaerResm [0, 1] : Volume

+ Baijahi [0..4]  inlagar
+ laoaurE -

Jo-1] AL FustE il C
+ dachit [0.1] . ChamdaiSwing

* j0.1] : AR_D L

+ galmsudebsnneechan [, 1] | ChamdeSiing

+ gulilestesrgats=n (0..1] . AX_DOMiIDelena e g

Rysunek 32 - Przyktad: informacje dotyczace cyklu zycia w modelu AAA

Zasady sg podobne do zasad w NEN 3610. Réwnowazng wtasciwoscig versieBeginTijd i versieEndTijd w NEN3610
jest lebenszeitinterval.beginnt i lebenszeitinterval.endet w AAA.
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E.4 Informacje dotyczace cyklu zycia zbioru danych - ATKIS (Niemcy)

PRZYKLAD 4 W przeciwienstwie do poprzednich przyktaddw , ktére zilustrowaty informacje dotyczace cyklu zycia
na poziomie obiektu,, ten przykiad ilustruje informacje dotyczace cyklu zycia na poziomie zbioru
danych. Obecnie, standardowym sposobem dostarczenia informacji dotyczgcych okresu waznosci
i aktualno$¢ obiektow przestrzennych jest zawarcie ich w metadanych (patrz D1.3, projekt
przepisow wykonawczych dotyczgcych metadanych). Te informacje sg przewaznie przekazywane
dla catego zbioru danych wedtug typu obiektu przestrzennego lub podregionu. Przyktad stanowg
metadane dla danych topograficznych ATKIS w Niemczech, gdzie aktualno$¢ moze by¢ takze
przegladana w mapie widokowej (patrz rys.33, gdzie dla réznych obszaréw Niemiec aktualnosc¢ jest
wskazywana przez rok, patrz legenda z réznymi kolorami dla kazdego roku po lewej stronie).
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Rysunek 33 - Przyktad: informacje dotyczace cyklu zycia zbioru danych metadanych
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Zalacznik F
(informacyjny)

Przyktad rozszerzenia schematu aplikacyjnego INSPIRE

F.1 Wprowadzenie

Porozumienie w sprawie specyfikacji zharmonizowanych danych stanowi odpowiedz na potrzebe uzytkownikow,
w szczegoélnosci uzytkownikdéw ogodlnoeuropejskich, tgczenia wielu zbioréw danych bez powtarzalnych recznych
interwencji i to w taki sposob, aby wynik byt zgodny.

Wymaga to przeksztatcenia istniejgcych danych przestrzennych do nowej specyfikacji zharmonizowanych danych.
W perspektywie dtugoterminowej, jest nadzieja na to, ze coraz mniej wysitku bedg wymagaty takie transformacje
oraz ze dostawcy danych zaczng ponownie uzywac specyfikacji zharmonizowanych danych jako podstawy dla
swoich zbioréw danych w przypadku, gdy te zostang zrestrukturyzowane. Poniewaz krajowe zbiory danych
w niemal wszystkich przypadkach beda zawiera¢ informacje nie objete przez specyfikacje INSPIRE, krajowe lub
publiczne Instytuty Danych Przestrzennych bedg zazwyczaj musiaty rozszerzy¢ specyfikacje danych INSPIRE do
swoich wiasnych celéw.

Ogolny Model Koncepcyjny zostat zaprojektowany w celu wsparcia takich rozszerzen. Niniejszy zatgcznik zawiera
przyktad prostego rozszerzenia.

F.2 Zasady ogodlne

Specyfikacje danych INSPIRE zostaty opracowane poprzez proces z udziatem europejski interesariuszy. Chociaz
kwestia przysziej obstugi specyfikacji nie zostata jeszcze rozwigzana, mozna przyjaé, ze to takze nastgpi
w przyszitosci. INSPIRE

Rozszerzenie specyfikacji danych INSPIRE oznaczatoby przynajmniej, ze:

- rozszerzenie nie powoduje jakiejkolwiek zmiany w specyfikacji danych INSPIRE, ale normatywnie odnosi si¢
do niej wraz ze wszystkimi jej wymaganiami

- rozszerzenie nie dodaje zadnych wymogow, ktére stojg w sprzecznosci do ktdéregokolwiek wymogu specyfikaciji
danych INSPIRE

Jednakze, dzigki rozszerzeniu mozna, na przyktad, przeprowadzi¢ kazde z nastepujacych dziatan:

- dodawanie nowych schematéw aplikacyjnych, importujac w razie potrzeby schematy INSPIRE lub inne

- dodawanie nowych typéw oraz nowych ograniczen w swoim wiasnym schemacie aplikacyjnym

- rozszerzenie list kodowych INSPIRE pod warunkiem, ze specyfikacja danych INSPIRE nie uzna listy za
centralnie zarzadzang i nierozszerzalng

- dodawanie dodatkowych regut prezentaciji

Oprécz spetnienia tych zasad ogélnych, kiére w duzej mierze wynikajg z regut UML, dalsza harmonizacja moze
zostaé osiggnieta, jezeli rozszerzenia spetnig wszystkie wymagania niniejszego dokumentu oraz dokumentu
~Wytyczne bezpieczenstwa kodowania danych przestrzennych”.

F.3 Przykiad

Zatézmy, ze panstwo cztonkowskie chciatoby doda¢ dodatkowy atrybut dla kazdej dziatki katastralnej, ktéry nadaje
sygnat w przypadku nierozstrzygnietego sporu prawnego dotyczacego dziatki. Ponadto, panstwo cztonkowskie
chce, aby wszystkie obiekty dziatki katastralnej wykorzystywane w ich aplikacjach posiadaty wartos¢ dla tego
atrybut ,areaValue”.

Nastepnie moze to by¢ przedstawione w nastepujgcy sposaob:

Panstwo cztonkowskie tworzy dodatkowy schemat aplikacyjny niezalezny od pakietdw zarzgdzanych przez
INSPIRE lub ISO (lub kazdego innego schematu zarzgdzanego przez strone trzecia).
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Pakiet schematu aplikacyjnego uzalezniony jest od tego schematu aplikacyjnego INSPIRE, ktérego rozszerza.
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W ramach nowego schematu aplikacyjnego, rozszerzony typ obiektu przestrzennego dziatki katastralnej zostanie

utworzony.

Nowy typ obiektu przestrzennego staje sie podtypem typu INSPIRE o tej samej nazwie a dokumentacja zostaje
skopiowana z tego typu do podtypu (jako, ze posiada takg samag nazwe, ma takg samg definicje; jezeli wymagany

jest typ z inng definicjg lub opisem, podtyp musiatbym otrzymac inng nazwe).

Nastepnie, nowa wiasnosci ,underDispute” oraz nowe ograniczenia sg dodawane do nowego typu obiektu
przestrzennego, jak pokazano na rys. 35.

Ponadto, odpowiednie szablony i warto$ci oznakowane jak okreslone w punkcie 9.6.3 sg dodane do odpowiednich

elementéw modelu.
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class Cadastral Parcel Extensions /

afesturaTypes

CadastralParcels::CadastralParcel

CharactarString

afeatureaTyoss

Invarant,
peldintba ) CadastralParcel

{/* An sr=sVslus must be provided. *
srzsVaus-=notEmpty)} 0 feeeeeod + underDispute: Boolean

constraints

{ArzsVslusRequirad]

Rysunek 35 - Przyktad: Rozszerzenie typu dziatki katastralnej

Aby utworzy¢ odpowiedni schematu kodowania GML dla rozszerzenia, panstwo czlonkowskie opracowuje nowy

schemat aplikacyjny zgodnie z regutg dotyczacg kodowania GML. Wynikiem jest schemat
Podstaty schemat jest dos¢ prosty:

<schema
xmins="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema"
xmins:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0"
xmins:mycp="http://www.myorg.com/ns/cp/1.0"
xmins:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
targetNamespace="http://www.myorg.com/ns/cp/1.0" version="1.0">
<import
namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemalocation="http://schemas.opengis.net/gml|/3.2.1/gml.xsd"/>
<import
namespace="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0"
schemalocation ="http://INSPIRE.ec.europa.eu/schematy/cp/3.0/CadastralParcels.xsd"/>
<element
name="CadastralParcel"
substitutionGroup="cp:CadastralParcel"
type="mycp:CadastralParcelType"/>
<complexType name="CadastralParcelType">
<complexContent>
<extension base="cp:CadastralParcelType">
<sequence>
<element name="underDispute" type="boolean"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CadastralParcelPropertyType">

<seguence minOccurs="0">
<element ref="mycp:CadastralParcel"/>

aplikacyjny GML.
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</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> <attributeGroup
ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> </complexType> </schema>

W zbiorze obiektéw oddanych przez ustuge WFS, ktéra koduje dziatki katastralne bez rozszerzenia panstwa
czlonkowskiego, bytoby to kodowane jako

<wfs:FeatureCollection
gml:id="collection.0"
xmlins:gml="http://www.opengis.net/gml|/3.2"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmins:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2"
xmins:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0"
xsi:schemal.ocation="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd
urn:x-inspire:specification:gmlas:GeographicalNames:3.0
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/gn/3.0/GeographicalNames.xsd
urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/base/3.2/BaseTypes.xsd
http://www.isotc211 .org/2005/gmd
http://schemas.opengis.net/is0/19139/20070417/gmd/gmd.xsd
http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/LLO/wfs.xsd
http://www.opengis.net/gml/3.2
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25832" srsDimension="2">
<gml:lowerCorner>470698.966 5834578.663</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>471317.087 5836786.651 </gml:upperCorner> </gml:Envelope>
</gml:boundedBy> <gml:featureMember> <cp:CadastralParcel
gml:id="DE__000000223282"> <gml:identifier
codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/">urn:x-
inspire:object:id:DEAAA:DE__000000223282</gml:identifier> <cp:zoning xsi:nil="true"
nilReason="unpopulated"/> <cp:boundary xsi:nil="true" nilReason="unpopulated"/>
<cp:basicPropertyUnit xsi:nil="true" nilReason="unpopulated"/> <cp:geometry>
<gml:Polygon gml:id="DE__000000223282.Geom_0"> <gml:exterior>
<gml:LinearRing> <gml:posList>(removed for better
readbility)</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior>
</gml:Polygon> </cp:geometry> <cp:inspireld> <base:ldentifier>
<base:localld>DE ___000000223282</base:localld>
<base:namespace>DEAAA</base:namespace>
<base:versionld>1978-12-31T23:00:00Z</base:versionld>
</base:ldentifier> </cp:inspireld>
<cp:nationalCadastralReference>(removed)</cp:nationalCadastralReference>
<cp:areaValue uom="m2">17780.000</cp:areaValue>
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<cp:referencePoint xsi:nil="true" nilReason="unknown"/>
<cp:label>81/1</cp:label>
<cp:beginLifespanVersion>1978-12-31T23:00:00Z</cp:beginLifespanVersion>
</cp:CadastralParcel> </gml:featureMember> </wfs:FeatureCollection>

natomiast odpowiedz, ktéry zawiera rozszerzenia panstwa cztonkowskiego wyglgda nastepujaco (réznice zostaty
pogrubione):

<wfs:FeatureCollection
gml:id="collection.0"
xmins:gml="http://www.opengis.net/gml|/3.2"
xmins:mycp="http://www.myorg.com/ns/cp/1.0"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmins:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2"
xmlins:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0"
xsi:schemal ocation="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd
urn:x-inspire:specification:gmlas:GeographicalNames:3.0
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/gn/3.0/GeographicalNames.xsd
urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/base/3.2/BaseTypes.xsd
http://iwww.myorg.com/ns/cp/1.0
http://iwww.myorg.com/ns/cp/LO/CadastralParcelExtensions.xsd
http://www.isotc211 .org/2005/gmd
http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd
http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/LLO/wfs.xsd
http://www.opengis.net/gml/3.2
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25832" srsDimension="2">
<gml:lowerCorner>470698.966 5834578.663</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>471317.087 5836786.651 </gml:upperCorner> </gml:Envelope>
</gml:boundedBy> <gml:featureMember>
<mycp:CadastralParcel gml:id="DE ___ 000000223282">
<gml:identifier codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/">urn:x-
inspire:object:id:DEAAA:DE___ 000000223282</gml:identifier>
<cp:zoning xsi:nil="true" nilReason="unpopulated"/> <cp:boundary
xsi:nil="true" nilReason="unpopulated"/> <cp:basicPropertyUnit
xsi:nil="true" nilReason="unpopulated"/> <cp:geometry>
<gml:Polygon gml:id="DE ___ 000000223282.Geom_0">
<gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList>(removed for better
readbility)</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior>
</gml:Polygon> </cp:geometry> <cp:inspireld> <base:ldentifier>
<base:localld>DE ___ 000000223282</base:localld>
<base:namespace>DEAAA</base:namespace>
<base:versionld>1978-12-31T23:00:00Z</base:versionld>
</base:ldentifier>
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</cp:inspireld>
<cp:nationalCadastralReference>(removed)</cp:nationalCadastralReference>
<cp:areaValue uom="m2">17780.000</cp:areaValue> <cp:referencePoint xsi:nil="true"
nilReason="unknown"/> <cp:label>81/1</cp:label>
<cp:beginLifespanVersion>1978-12-31T23:00:00Z</cp:beginLifespanVersion>
<mycp:underDispute>false<mycp:underDispute>
</mycp:CadastralParcel>
</gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>
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Zatgcznik G
(informacyjny)

Zasady listy kodowej

G.1 Przeznaczenie list kodowych

W kontekscie INSPIRE celem listy kodowej jest przedstawienie ustalonego zbioru kodéw z wielojezycznymi
nazwami, definiciami oraz opisami do stosowania jako wartosci wiasciwosci, ktére mogg by¢ wspotdzielone
i ponownie uzyte przez szerokie grono odbiorcéw. Listy kodowe stuzg za ,kontrolowane stowniki” dla wartosci
wihasciwosci obiektu.

Korzysci:

* interoperacyjnos¢ jest ulepszona poprzez wiekszg zgodnosci i precyzje danych

» konsumenci danych (aplikacje klienckie) zapoznali sie i dobrze rozumiejg wartosci stosowane przez
dostawcow danych

* ponowne uzycie warto$ci kodowych jest promowane poprzez wdrozenie i integracje przez deweloperéw
i uzytkownikow

* wyszukiwanie i odzyskiwanie pozycji danych staje sie bardziej rzetelne

*  jest mniej zmian w kodowaniu, minimalizacja powielania zbioréw danych

Listy kodowe sg rozszerzalne. Listy kodowe s3 juz czesto stosowane w szerokiej liczbie domen informacyjnych.

W niniejszym aneksie udokumentowano gtéwne zasady, w ktérych przedstawiono wytyczne co do wymogéw
w zakresie list kodowych INSPIRE.

G.2 Kontekst i zatlozenia
Uzytkowanie i wdrazanie list kodowych wzrasta i ewoluuje - tym samym istotne zatozenia sg nastepujace:

+ Listy kodowe obejmujg kazdy opublikowany zbiér koddw, ktory jest przeznaczony do uzycia w ramach
baz danych i aplikacji, obejmuje to takze ,stowniki”, tzn. zbiory kodoéw, w ktérych kody mogg mie¢ relacje
z innymi kodami.

Listy kodowe jako zasoby i ich wykorzystanie wzrasta, im wiecej powstaje aplikacji online opartych na
ustugach internetowych.

* Niektére listy kodowe moga zosta¢ scentralizowane np. na poziomie WE, w ramach grup tematycznych
oraz na poziomie miedzynarodowym (np. WMO), niektére listy bedg natomiast rozpowszechniane np. na
poziomie panstwa czionkowskiego.

»  Od wszystkich list wymaga sie uznanego systemu utrzymania.
. Listy kodowe danych przestrzennych juz istnieja.

*  Roéznego rodzaju domeny informacyjne réwniez tworzg listy kodowe.
* W niektérych przypadkach reguty prowadzenia istniejacych koddéw (znacznie) sie roznig, reguly
prowadzenia nie zostaty jasno zdefiniowane.

* Ponowne uzycie list kodowych wsréd domen informacyjnych staje sie coraz bardziej powszechne.
Zarzadzanie listami kodowymi oraz najlepsze praktyki bedg sie nadal rozwija¢ na drodze doswiadczenia.
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G.3 Uzytkowanie i ponowne uzycie list kodowych, projekt ponownego
uzycia

Listy kodowe sg ponownie uzyte tak dalece, jak jest to wykonalne. To w znaczacy sposob propaguje korzysci,

kompetencje i zgodnosci, jak rowniez tatwo$¢ konserwacji. Ponowne uzycie wywotuje kilka ograniczen:

* Ponowne uzycie list kodowych powinno byé zawsze przekladane nad odtworzenie kodow (tzn.

powielanie)

+ Zawartos¢ list kodowych powinna zawsze uwzgledniaé szerszy zakres ponownego
uzycia przez poszczegOllne uzytkownikow/interesariuszy, a nie tylko bezposrednie
zastosowanie tych danych.

» Listy kodowe powinny by¢ zawsze opublikowane w formie elektronicznej w celu promowania ponownego
uzycia, rejestr powinien zapewni¢ wyszukiwanie i odkrywanie list kodowych.

* Poniewaz listy kodowe o0séb trzecich wychodzg poza podstawy prawne INSPIRE, mogg one by¢
uwzglednione w przepisach wykonawczych przy uzyciu odestania statycznego, tzn. odestania ,do tekstu
w jego brzmieniu z danego dania; odestanie takie zawiera tytut aktu i jego zrodto oraz ewentualnie
wskazuje akt zmieniajgcy”.[Wspolny Przewodnik Praktyczny].

UWAGA Zgodnie z zasadami projektowania aktéw prawnych Unii Europejskiej [Wspdlny Przewodnik Praktyczny]
wszystkie odniesienia do aktéw powstatych poza Wspdlnotg zasadniczo muszg by¢ statyczne.

Lista kodowa zdefiniowana dla konkretnego obszaru tematycznego oraz nie przeznaczona do ponownego uzycia
przez strony trzecie powinna by¢ tak oznaczona.

G.4 Wiasnosé-Utrzymanie-Publikacja - obowiazki
Wiasciciel danych listy kodowej bedzie odpowiedzialny za jej zawartos$¢, utrzymanie i publikacje. Obejmuje to:
*  Publikacje listy kodowej w formie elektronicznej w ramach standardu okreslonego w Dyrektywie INSPIRE
oraz jej przepis6w wykonawczych(domyslnie dla INSPIRE bedg to przepisy WE).
* Utrzymanie listy kodowej i wszelkich metadanych.
* Rejestracie w celu utatwienia odniesien i wyszukiwan przez potencjalnych nowych
uzytkownikow.
*  Przyznanie osobom trzecim dostepu do tych danych oraz do ich ponownego uzycia.

*  Przyjecie zgodnego mechanizmu wsparcia, aby uzyska¢ dostep do list kodowych osoéb trzecich spoza
INSPIRE, ktore sg ponownie wykorzystywane w INSPIRE.

G.5 Pochodzenie list kodowych bedacych wlasnoscig stron trzecich

Najlepiej bytoby, aby listy kodowe, ktére prowadzone sg przez strony trzecie (zazwyczaj organizacje posiadajgce
ogodlnoeuropejskie lub globalne kompetencje takie jak Swiatowa Organizacja Meteorologiczna, ONZ, itd.) przyjety
powyzsze najlepsze praktyki. Te listy kodowe bedg stosowane od momentu publikacji praktyk (i ich aktualizacji)
tam, gdzie jest to mozliwe w ramach INSPIRE. Ta zalezno$¢ zewnetrzna bedzie uwzgledniona w odpowiednich
specyfikacjach danych.

Przypadki, w ktdrych nie zawsze jest mozliwe dodanie (lub zmienienie) wartosci zostang odnotowane.

Szczegdlne przypadki bedg sie r6zni¢, w niektorych sytuacjach preferowany moze by¢ kod alternatywny. Gdy ma to
zastosowanie w odniesieniu do niewielkiej liczby wartosci zewnetrznej listy kodowej, zbiér innych wartosci zostanie
opublikowany jako lista kodowa INSPIRE. Takie dziatania zostang wykazane zaréwno w specyfikacjach danych, jak
réwniez w dodatkowych listach kodowych (oraz listach zewnetrznych, jesli jest to wykonalne).

W skrajnych przypadkach, w ktérych niewiele, jezeli w ogole jakiekolwiek wartosci zewnetrznej listy kodowej
zostang przyjete przez INSPIRE, alternatywna lista kodowa moze by¢ wygenerowana i prowadzona przez
INSPIRE.

Tam, gdzie jest to mozliwe odpowiednia [uwzgledniajgca rdéznice] dokumentacja powinna by¢ umieszczona
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W wielu przypadkach schematy aplikacyjne INSPIRE beda odnosi¢ sie do dedykowanych list kodowych INSPIRE,
ktore znajdujg sie w rejestrze INSPIRE i o ktérych mowa w specyfikacjach danych lub przepisach wykonawczych.
Tam, gdzie bedzie to uznane za konieczne istniejgce listy kodowe osob trzecich (badz ich czesci) moga by¢ takze
stosowane lub uzyte do uzupetnienia list kodowych INSPIRE.

Listy lokalne moga by¢ takze stosowane, ale, jak odnotowano ponizej, majg one ograniczong warto$¢ dla szerszej
spotecznosci (i zasadniczo nie sg zalecane, chyba ze stanowig czes$¢ tymczasowego lub trwatego rozwigzania na
szczeblu lokalnym). Za zarzadzanie lokalng lista kodowg odpowiadajg panstwa czionkowskie lub indywidualni
dostawcy danych i dlatego jest ona poza zakresem regut INSPIRE (cho¢ w tym obszarze korzystanie z najlepszych
praktyk INSPIRE powinno by¢ zachecane).

G.6 Rozszerzalnosé list kodowych - zarzgdzanie utrzymaniem i zmiang
INSPIRE

Listy kodowe muszg radzi¢ sobie ze wszelkimi rodzajami konceptualizacji Swiata rzeczywistego i rzadko mozliwe
jest zawarcie wszystkich mozliwych wartosci na wstepie. Istnieje kilka scenariuszy, ktére mogg wymagacé
rozszerzenia listy kodowe;j.

Wiele specyfikacjach danych z zatgcznikéw I-lll bedg prawdopodobnie wymagaty dodatkowych kodéw, w ramach
ich tematéw, gdy beda juz stosowane operacyjnie.

Listy kodowe bedg zwykle zarzadzane przez wiasciwy organ taki jak WE dla INSPIRE. Wystgpig przypadki,
w ktorych panstwa czionkowskie takze beda posiadaty kody dla tresci lokalnych, za ktére odpowiadajg: czes¢ tych
danych moze nigdy nie dotrze¢ do uzytkownikdbw w innych panstwach cztonkowskich lub INSPIRE np. przepisy
projektowe autostrady dla infrastruktury ulicznej, przynajmniej w perspektywie Srednioterminowe;.

W celu wsparcia swoich krajowy zbiorow danych dostawca danych panstwa cztonkowskiego moze nadprogramowo
przyja¢ dodatkowe wartosci kodow (lub podkoddéw w hierarchiach - patrz ponizej), ktdre nie widniejg jeszcze na
liscie kodow INSPIRE. Te mogg réwniez sta¢ sie ,kandydujgcymi wartosciami kodéw”, ktére bytby formalnie
przyjete w przysziosci (poprzez ogodlnoeuropejski konsensus) oraz kontrolowane poprzez proces utrzymania
INSPIRE.

*  Wszystkie listy kodowe uzywane w ramach INSPIRE przyjmg formalne zarzgdzanie kontrolg zmian
(powinno ono obejmowaé zewnetrznie zarzadzane listy kodowe, a wspotpraca z wiascicielami tych list
bedzie utrzymywana).

Listy kodowe i wartosci bedg zatem wersjonowane.

+ Dla zgodnosci i niezakiéconego przyjecia ,kandydujgcych” wartosci kodéw (tzn. dodatkowych wartosci
kodéw, ktére sg proponowane na potrzeby przysziej inkluzji) organizacje panstw czionkowskich powinny
stosowac sie do tych zasad i najlepszych praktyk na poziomie lokalnym.

+ Panstwa cztonkowskie powinny poinformowaé proces utrzymania INSPIRE o jakichkolwiek dodatkowych
kodach, ktére zamierzajg ustanowi¢ (tzn. czynno$¢ konieczna dla krétkoterminowych przyjec), ktére moga
réwniez by¢ kandydatami do wigczenia do przysztych wers;i listy kodowej INSPIRE.

FormOfRoadNodeValue FormOfRoadNodeValue

enclosedTrafficArea enclosedTrafficArea
junction junction

levelCrossingWithSignal
levelCrossing superseded

levelCrossingWithoutSignal
roundabout deprecated (roundabout)

trafficSquare

added
roadServiceArea

Rysunek 36 -Aktualizacja wartosci listy kodowej
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Poczatkowa wersja listy kodowej po lewej stronie jest skorygowana, a wartosci dodane, wycofane lub zastgpione.
Nowa wersja listy kodowej jest nastepnie opublikowana, a wersja wartosci listy kodowej réwniez zostanie
zaktualizowana.

G.7 Listy kodowe i schematy aplikacyjne INSPIRE

Listy kodowe zawierajg odniesienia do wtasciwosci obiektu przestrzennego w schematach aplikacyjnych INSPIRE,
ale sama lista kodowa nie jest sprecyzowana, ani zarzgdzana w ramach schematu aplikacyjnego.

Dla kazdej takiej wiasciwosci musi zosta¢ okreslona gotowa do uzycia lista kodowa, jak réwniez jej rozszerzalnosc¢
oraz obowigzek (IR lub TG). Listy kodowe (w tym dla list zarzadzanych przez INSPIRE, ich wartosci) zostang

okreslone w specyfikacji danych oraz rejestrze INSPIRE.

Listy kodowe bedg zawieraty odniesienia zaréwno do dokumentéw specyfikacji danych oraz schematu
aplikacyjnego modelu UML.

G.8 Modelowanie hierarchiczne i listy kodowe

W niektérych przypadkach ,ptaska” struktura listy kodowej nie bedzie w petni wspiera¢ naturalnego modelowania
hierarchicznego odzwierciedlonego w danych.

Jak zauwazono powyzej, listy kodowe INSPIRE s3 zarzgdzane poza schematem aplikacyjnym.

Budowanie i publikowanie hierarchii w ramach struktury listowej jest wcigz wymagane w celu wsparcia tematéw
INSPIRE. Bedzie to zarzgdzane nastepujgco:

+ Tematyczne grupy robocze powinny okresli¢ hierarchie kodow (jezeli wystepuja) w odpowiednim im
specyfikacjom danych.

* Hierarchia wartosci zostanie okreslona przez grupe tematyczng.

* Relacje hierarchii tzn. listy najwyzszego, nizszego poziomu itp., bedg nastepnie zarzgdzane w rejestrze
INSPIRE.

Rysunek 37 -Hierarchiczna lista kodowa (szereg ,,macierzystych” wartosci moze mie¢ kilka podwartosci,
ktore z kolei moga mie¢ kolejne podwartosci)
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Lista na rysunku powyzej mozna zosta¢ wdrozona na jeden z dwoch sposobéw:

1) zwyczajnie jako zbidr list, ktore i scalajg hierarchie (tzn. sprzezenie Scisle)

2) tam, gdzie nie bedzie to mozliwe (np. w sytuacji, gdy lista potomna jest zarzgdzana przez inng
organizacje) wigzanie bedzie zarzgdzane w listach potomnych.

Tam, gdzie strona trzecia tworzy warto$¢ podrzedng wartosci INSPIRE np. na poziomie panstw cztonkowskich - ich
odpowiedzialnoscig jest ustanawianie i utrzymywanie relacji.

oot ||

valuel
value2 value2l
value22 value221
value222
value3 value3l
value32
valued valuedl
valued?2
valued3

Rysunek 38 -Wdrazanie wartosci podrzednych-nadrzednych - jako tabela ze strukturg kompozytowa

G.9 Uzycie list kodowych - odniesienie vs pobieranie

Aby promowac¢ ponowne wykorzystanie w aplikacjach internetowych ewidencja listy kodowej powinna byc¢ tatwo
dostepna oraz przystepna w wersji elektronicznej. Wszystkie tresci powinny by¢ ,otwarte” oraz dostepne za darmo
bez zadnych ograniczen.

Aplikacja, ktdéra lokalnie pobiera liste kodowg bedzie zawsze narazona na zmiany w tresci i potencjalne
rozbieznosci; ktére umniejszg ogdlng integralnosci danych oraz korzysci okres$lone powyzej. Tym samym:

+ Listy kodowe zostang opublikowane w wers;ji elektronicznej i powinny odnosi¢ sie do przez adresu URI

+  Kazda warto$¢ powinna sie rowniez jednoznacznie odnosi¢ do adresu URI

*  Reprezentacje list kodowych czytelnych dla ludzki zostang opublikowane w HTML-u (lub w innej formie)

+ Lista kodowa czytelna dla urzadzenia zostanie opublikowane w SKOS, GML-u (lub w innej formie)

Zaleca sie, aby wszelkie nowe listy kodowe byly wdrazane z ustalonym na poczatku identyfikatorem URI w celu
promowania ponownego uzycia oraz zminimalizowania kosztéw i zmian w pézniejszym etapie.

G.10 Uzycie wielu list kodowych

W niektorych przypadkach moze istnie¢ wymog wykorzystywania wartosci z wiecej niz jednej listy kodowej, tzn.
obiekt przestrzenny moze mie¢ wiele wartosci. Schemat aplikacyjny moze woéwczas odnies¢ sie do wymaganych
wartosci dla obiektu przestrzennego z dwoch zrédet, jak zilustrowano ponizej.
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Codelist [
Local

vale

@

Rysunek 39 - Przypadek, w ktéorym obiekt przestrzenny posiada dwie wartosci dla wtasnosci (w sytuacji,
gdy schemat aplikacyjny INSPIRE to wspiera - obie listy kodowe beda zawieraly odniesienia)

W powyzszym przyktadzie taki scenariusz moze by¢ rowniez by¢ zarzadzany na szczeblu panstwa cztonkowskiego
w taki sposob, aby dotaczy¢ lokalng liste kodowa, ale nie bedzie ona dostepna dla wiekszosé uzytkownikéw i tym
samym nie wspiera interoperacyjnoéci. Takie przypadki majg swoje zastosowanie w sytuacji, gdy lista lokalna ma
znaczenie wylgcznie dla bardzo matej spotecznosci lokalnej lub zostanie uzyta jako $rodek tymczasowy do chwili,
gdy kody moga by¢ wigczone do specyfikacji danych INSPIRE.

Celem zapewnienia interoperacyjnosci przyjecie wielu list zasadniczo powinno stanowi¢ wyjgtek zamiast reguty.
Mimo, iz listy uzupetniajgce bedgce alternatywnymi kodami dla dokfadnie tych samych rzeczy mogg wspomodc
zrozumienie - zupetnie inne schematy moga niekorzystnie wptyngé na transgraniczne oraz tematyczne integracje
danych.

W takich przypadkach, proponuje sie sposdb na wdrozenie, w ktérym tematyczne grupy robocze bedg
wykorzystywaé¢ dwa atrybuty list kodowych, jeden z listy kodowej zgodnej z INSPIRE oraz drugi z dowolnie
wybranej listy.
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Aneks H
(informacyjny)

Wdrozenie w INSPIRE Identyfikatoréw stosujgcych URI

H.1 Cel tego zalacznika

Niniejszy aneks stanowi zrédto dodatkowych informacji oraz wskazoéwki dotyczgcego Identyfikatorow
i zastosowania URI w ramach INSPIRE dla obiektdw przestrzennych i innych zasobow, takich jak wartosci listy
kodowej lub system odniesienia oparty na wspoétrzednych. We fragmencie poswieconym dodatkowym informacjom
podkresla sie réznice pomiedzy zjawiskami Swiata rzeczywistego a obiektami przestrzennymi oraz przedstawia sie
rozpowszechnione podejscie do wdrozenia oraz ogolnych korzysci z uzywania ustug URI.

W Internecie, URI wchodzi w skiad schematu HTTP, tzn. URI zaczynajgcy sie od ,http:”. W tym zatgczniku
rozumiemy http URI, gdy my uzywamy terminu URI.

Nalezy zauwazy¢, ze zatacznik byt pierwotnie opracowany jako osobny dokument, ale zostat dodany do Ogdlnego
Modelu Koncepcyjnego jako zatgcznik. W efekcie, istnieja pewne powielania tresci z niniejszym dokumentem
podstawowym, ale zostaty one utrzymane w celu zachowania czytelnosci zatagcznika samego w sobie.

Nie jest to kompletny przewodnik po wdrozeniu URI. Dodatkowe informacje znajdujg sie w zatgczniku D2.7 v3.3
oraz na stronie INSPIRE http://inspire.ec.europa.eu/ids.

H.2 Definicje

W tym zatgczniku podkreslono dwa kluczowe aspekty zrozumienia Identyfikatoréw w INSPIRE:

1. Roéznica miedzy ,rzeczami” w sSwiecie rzeczywistym a obiektami przestrzennymi w przestrzennym zbiorze
danych, ktory opisuje te rzeczy.

2. Pojeciowo, Identyfikator jest nazwg w niektorych przestrzeniach nazw, tam gdzie przestrzenie regulowane sg
przez niektdére organy publiczne. Przy wdrozeniu w Internecie, identyfikatory sa reprezentowane przez URI.

Pojecie Definicja i Zewnetrzne Odnosniki

unikalny identyfikator obiektu Identyfikator zwigzany z obiektem przestrzennym [Stownik INSPIRE]
Nalezy zauwazy¢, ze jest to identyfikator obiektu przestrzennego, a nie
rzeczy przestrzennej okreslonej przez obiekt.

przestrzen nazw zbiér nazw, zgromadzony jest w odnosnikach jednolitego identyfikatora
zasobow (URI), aby zapewnic niepowtarzalno$¢ miedzy zbiorami danych

przestrzennych a poziomem organu publicznego [Stownik INSPIRE]
Uwaga: ,organ publiczny” to poziom organizacyjny, ktéry wydaje
unikalne identyfikatory obiektu

Uwaga: Definicja ta zostata zmieniona w pordwnaniu do obecne;j
znajdujacej sie w Stowniku, ktéra jest nieprawidtowa

obiekt przestrzenny 0 abstrakcyjna reprezentacja zjawiska Swiata rzeczywistego powigzanego
Z konkretng pozycjg lub obszarem geograficznym [Stownik INSPIRE
rzeczy przestrzenne Wszystko co posiada zasieq przestrzenny, tzn. wielkoSci, ksztatt, badz

pozycje. np. ludzie, miejsca, kula do kreqgli, jak réwniez obszary
abstrakcyjne, takie jak szeSciany. [WGS84 Geopozycjonowanie: jezyk
RDF]

Rzeczy przestrzenne to podzbidr ,zjawisk Swiata rzeczywistego”, ktory
dotyczy potozenia.

1% Ten termin INSPIRE jest synonimem terminu ISO 19100 "obiekt (geograficzny)" i rézni sie od "obiektu
przestrzennego" ISO, ktéry obejmuje informacje pozycyjne obiektu.
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identyfikator tematyczny identyfikator lub kod uzywany do identyfikacji zjawiska $wiata
rzeczywistego

Na przyktad, kod NUTS, kod dziatki uzyty w krajowych rejestrach lub kod
lotniska ICAOQ. Identyfikatory tematyczne sg reprezentowane jako
wihasciwosci obiektow przestrzennych opisujgce zjawiska swiata

rzeczywistego.
Ujednolicony Identyfikator kompaktowej sekwencja znakow, ktore identyfikujg abstrakt lub zaséb
Zasobu (URI) fizyczny [IETF RFC 3986]

Sktadnia URI jest zorganizowana hierarchicznie, komponenty ustawione
wedtug zmniejszajgcego sie znaczenia od lewej do prawej strony.

Wyszukiwanie URI
zastosowanie URI w celu pobrania reprezentacji powigzanych zasobéw
[I[ETF RFC 3986]

Wyszukiwanie URI identyfikujgcego obiekt przestrzenny zwraca obiekt
kodowany, na przyktad w GML, KML, RDF, JSON, SHP, TIFF, PDF lub
HTML.

H.3 Informacje ogdlne o stosowaniu URI

H.3.1 Rola identyfikatoréw obiektu przestrzennego w INSPIRE

Dyrektywa INSPIRE, art. 8 ust. 2, wymaga przyjecia wspolnych ram dla unikalnej identyfikacji obiektow
przestrzennych w celu wsparcia interoperacyjnosci danych przestrzennych w catej Europie. Gidwnym celem
identyfikatoréw obiektu przestrzennego jest:
» Jednoznaczne $ledzenie/lokalizowanie odrebnych obiektow przestrzennych
*  Zarzadzanie cyklem zycia odrebnych obiektow przestrzennych z uwzglednieniem wersjonowania
*  Wspieranie ponownego wykorzystania przez zapewnienie dostepu do tych obiektéw za posrednictwem
identyfikatora, np. w celu tgczenia danych przestrzennych z informacjami oséb trzecich (tzn. danymi
biznesowymi) lub innymi obiektami przestrzennymi

Dyrektywa wymaga, aby identyfikatory w krajowych systemach mogty by¢ przypisywane do wspélnych ram.

H.3.2 Identyfikatory obiektow przestrzennych i identyfikatory zjawisk swiata
rzeczywistego (identyfikatory tematyczne)

Za pomocg systemu informacyjnego uzytkownik moze zwrdci¢ sie o udostepnienie kolejowego rozktadu jazdy
i w tym celu moze wytuska¢ URI identyfikujgcy rozktad jazdy, a ustuga zwréci dokument z takim rozktadem. Jezeli
uzytkownik chce uzyska¢ dostep do lokalizacji rozktadu jazdy, np. dworca kolejowego, ustuga nie moze zwrdcié
faktycznego (rzeczywistego) dworca kolejowego, a jedynie abstrakcje (obiekt przestrzenny) reprezentujgcy dworzec
kolejowy, np. mape lub inny "dokument".

Identyfikator stosowany dla obiektu przestrzennego jest identyfikatorem tego "dokumentu”, a nie zjawiska Swiata
rzeczywistego, ktore reprezentuje. Zjawiska swiata rzeczywistego mogg mie¢ kod (np. kod dworca kolejowego
w powyzszym przyktadzie), z ktdrego korzysta wiasciciel obiektu przestrzennego w celu jego identyfikaciji i ktéry na
ogot jest unikalny w pewnym obszarze nazw. W ramach INSPIRE taki kod nazywany jest identyfikatorem
tematycznym. Dyrektywa nie okresla wyraznie tych identyfikatoréw. Niemniej jednak, poniewaz czesto stanowig
istotne informacje dla uzytkownikow, typy obiektow przestrzennych INSPIRE czesto obejmujg atrybuty bedace
identyfikatorami tematycznymi (jako cenne wtasciwosci Ciggu Znakéw lub przy zastosowaniu nowego typu danych
Identyfikatora Tematycznego w schemacie zastosowania "Typy Bazowe 2"). Patrz Rozdziat 14 Podstawowego
Modelu Koncepcyjnego w celu zapoznania sie z bardziej szczegétowym omdwieniem tematu.

Poniewaz to samo zjawisko $wiata rzeczywistego moze by¢ reprezentowane przez wiele obiektéw przestrzennych,
zazwyczaj identyfikator tematyczny nie moze by¢ stosowany jako identyfikator obiektéw przestrzennych, mimo ze
obiekt moze rzeczywiscie reprezentowaé pewng "rzecz" w $wiecie rzeczywistym. Obiekt przestrzenny czesto
obejmie identyfikator tematyczny w postaci atrybutu.
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W obrebie struktur URI stosowanych w niniejszym dokumencie $ciezka /doc zostata uzyta w URI, aby zaznaczyc¢,
ze zasoby stanowig "dokument”, tj. reprezentacje obiektu przestrzennego, a nie rzeczywistego zjawiska.

H.3.3 Zalety URI

URI jest w coraz wiekszym stopniu wykorzystywane do wspierania zasobéw danych i informacji, w szczegélnosci
ze wzgledu na rosngcg powszechnos¢ sieci stuzacej do wymiany informacji. Istnieje kilka korzysci wynikajgcych
z tego podejscia. URI:

« Jest elementarng technologig webowg

» Dziata w oparciu o sprawdzong technologie

*  Zapewnia wspolne ramy dla wszystkich rodzajéw danych,

+ jest czytelne dla urzadzen [projekt jest istotny],

+ jesttatwe w zastosowaniu i ma w duzym stopniu prosta, znajoma strukture,

*  Umozliwia wdrozenie zdecentralizowanych [tzn. federacyjnych] procedur zarzadzania

Identyfikacja poszczegdlnych obiektéw przestrzennych za pomocg URI w schemacie HTTP ma dodatkowe
korzy$ci:
+ Zapewnia dostep do poszczegdlnych obiektow in situ, tzn. nie ma potrzeby pobierania catego zbioru
danych [cho¢ jest to rowniez mozliwe]
+ Zapewnia dostep do catej infrastruktury sieci, tzn. wytuskanie URI oraz dostep do alternatywnych
formatow
* Umozliwia sprawne zarzadzanie wspoétdzielonymi danymi w obrebie i do systemow biznesowych

H.3.4 Federacyjne zarzadzanie wdrazaniem URI

Struktura URI, jak wielu bedzie mialo okazje sie przekona¢ z "http://.."-URI, jest dobrze dostosowana do
zdecentralizowanego wdrozenia, jednoczes$nie zapewniajgc unikatowos¢. URI oferuje znormalizowany mechanizm
obszaru nazw, gdzie jedynymi czesciowo scentralizowanymi ustugami sg rejestracja podstawowej domeny
i procesy rozdzielczosci nazw domen.

Ma to znaczne korzysci, poniewaz rejestracja (np. przez podmiot koordynujacy INSPIRE panstwa cztonkowskiego)
jest prosta i przejrzysta. Powinno réwniez zapewni¢ unikalno$¢ przestrzeni nazw na poziomie krajowym. Kolejny
etap alokacji moze by¢ wowczas przeniesiony na wiasciwg "instytucje", np. organizacje dostarczajgcg dane, ktéra
musi zagwarantowa¢ stosowanie krajowych obszaréw nazw/identyfikatorow unikatowych dla wszystkich
kontrolowanych przez nig danych.

Podczas mapowania koncepcji identyfikatorow INSPIRE na URI, struktura moze, na przyktad, przyja¢ nastepujaca
forme:

http://{subdomain}.{domain}/{type}l/{metadata}/{authority}/{localid}/{version}

Zatem potrzeba centralnego rejestru INSPIRE dla identyfikatorow obszaru nazw nie bytaby juz koniecznoscia,
a metoda URI zachecataby do wiekszej interoperacyjnosci.

PRZYKLAD: Przyktad ten (z Agencji Srodowiska dla Anglii) przedstawia prostg zdecentralizowang strukture
opisang powyzej.

Obiekt przestrzenny http://location.data.gov.uk/so/ef/SamplingPoint/bwsp eaew/36800

URI Jest to lokalizacja, gdzie woda w kgpielisku jest regularnie prébkowana
{subdomain}, http://location.data.gov.uk
{domain} Wielka Brytania zatozyta domene "data.gov.uk" dla wszystkich danych sektora

publicznego, a Brytyjski Program Lokalizacyjny, ktory koordynuje INSPIRE w Wielkiej
Brytanii, ustanowit "subdomene" lokalizacji. [Inne to Srodowisko, zdrowie,
wyksztatcenie transport itp.]

Jednostki koordynujgce Panstw Cztonkowskich majg swobode w organizowaniu
wiasnych
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domen i subdomen, ale muszg je zarejestrowac na poziomie krajowym.

{type} of resource /so

Oznacza to, ze zasobem jest obiekt przestrzenny
Patrz nizej, by zapoznac¢ sie z kompletng listg typow wyréznionych przez Agencje
Srodowiska dla Anglii

INSPIRE {metadata} /ef/[SamplingPoint

Nie jest to istotne, ale kraje takie jak Wielka Brytania dotgczyly temat INSPIRE i obiekt
przestrzenny do URI. Potencjalnie pomoze to uzytkownikom/aplikacjom. Te wpisy
pochodzg z list kodowych INSPIRE.

{authority}

/bwsp.eaew

Ten segment pokazuje, ze dane sg pozyskiwane z Agencji Srodowiska, a poniewaz
Agencja korzysta z podobnych identyfikatoréw w kilku zbiorach danych, rozszerzenie
podobszaru nazw "bwsp." jest dodawane w celu okres$lenia Zrédta zbioru danych.
Przedstawia to kluczowa czes$¢ obszaru nazw unikalnego identyfikatora obiektu
INSPIRE. W praktyce, obszarem nazw jest zwykle URI tgcznie z informacjami
uprawniajgcymi.

Wiasciwe "uprawnienie" musi by¢ madrze wybrane, poniewaz powinno pozosta¢
niezmienne, nawet jezeli odpowiedzialnos¢ za zbiér danych sie zmieni.

{localid}

/36800
Przedstawia lokalng czes¢ unikalnego identyfikatora obiektu INSPIRE. Jest to cze$¢
identyfikatora obiektu przestrzennego - nie zjawiska $wiata rzeczywistego.

{version}

Zasoby mogg takze by¢ wersjonowane w celu odzwierciedlenia stanu obiektu w
réznym czasie. Nie jest to konieczne i nie zostato zastosowane w powyzszym
przyktadzie. Ustawienia domysine powinny by¢ najp6zniejszg wersj3.

UWAGA 1

UWAGA 2

Format zwrécony podczas wytuskiwania URI zostanie okreslony przy zastosowaniu standardowych
regut protokotu HTTP. Przyktad URI pokazany powyzej zwr6ci dane w HTML, jezeli zazgda tego
przegladarka internetowa.

Dane Biznesowe (tzn. dane obiektu nieprzestrzennego) takie jak ewidencja tytutdw ziemskich,
wiekszo$¢ obserwacji, kolejowe rozktady jazdy itp. mogg by¢ i sg réwniez publikowane przez URI oraz
w Internecie. Te dane mogg wowczas zosta¢ przytgczone do odpowiedniego obiektu przestrzennego
[sposdb, w jaki jest to wykonywane wykracza poza zakres tej pracy]. Istniejg przyktady takie jak
w Specyfikacji Danych INSPIRE dla "Zarzadzania/ograniczenia/regulacji stref i jednostek
sprawozdawczych" [DS D2.8.1l1.11] w celu taczenia danych sprawozdawczych UE z obiektami
INSPIRE.

Przyktad ten wyréznia nastepujgce typy URI majgce zastosowanie w INSPIRE - wszystkie identyfikatory bedg

powtarzalne.
Typ URI Opis

Zjawisko Swiata rzeczywistego/identyfikator tematyczny
fid Identyfikator URI (niekoniecznie ograniczone do zasobow internetowych). Powtarzalny.

Scisle poza zakresem INSPIRE.

[Unikalny] identyfikator tematyczny moze by¢ stosowany z tym typem
i jest zwykle tworzony przez uprawnienie zasobdw, np. obszar
administracji.

Przyktad:

http://environment.data.gov.uk/id/bathing-water/ukc2102-03600
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Iso Obiekt Przestrzenny URI  |Identyfikator obiektu przestrzennego. Stosowane w celu wsparcia
kompilacji danych o danym obiekcie przestrzennym (tzn.
serializowany poziom /doc ponizej). Serializowane dane mogg by¢
wyszukiwane z URI /so, a to moze ujawni¢ szereg danych w réznych
formatach (np. URI /doc) - aplikacja moze wowczas automatycznie
dobra¢ najbardziej odpowiednig forme (np. HTML przez

przegladarke).
Przyktad: http://location. . gov. uk/so/ef/SamplingPoint/bwsp. eaew/03600
Idoc Dokument lub Serializowane zasoby, ktére dokumentujg jedng rzecz, (moze istnie¢
reprezentacja URI wiele opiséw tej samej rzeczy, np. dane dostarczane w réznych

formatach pliku). Te dokumenty mozna $ciagna¢ lub zatadowaé w
aplikacji bezposrednio lub za posrednictwem transformaciji.

Na stronach internetowych rézne formaty sg identyfikowane przy
uzyciu identyfikatorow typu media. Identyfikatory typu media
stosowane w INSPIRE s okreslone w
http://inspire.ec.europa.eu/media-types. Podczas gdy HTTP
zapewnia wilasny mechanizm dobierania okreslonego formatu,
powszechng praktykg jest réwniez wsparcie obejmujgce format w
ramach URI, np. jako rozszerzenie na koncu URI, poprzez dodanie
"html" w celu zazadania reprezentacji HTML Ilub "gml" dla
reprezentacji GML

Przyktad: http://location. . gov. uk/doc/ef/SamplingPoint/bwsp. eaew/03600. html

[def Definicja/Ontologia URI Definicja/parametry czego$ takiego jak przestrzenny uktad
odniesienia lub lista kodowa/stownictwo.

Przyktad: http://fenvironment. . gov. uk/def/bathing-water

http://www. opengis. net/def/crs/epsg/0/4258

Przyktady sg oparte na typowym przypadku uzycia danych na temat $rodowiska (z Agencji Srodowiska dla Anglii).
Uwaga: Ten przyktad opisuje wylgcznie obiekt przestrzenny (lokalizacje punktu poboru prébek wody). Petny opis
i przyktad praktyczny wszystkich komponentow znajduje sie na stronie internetowe;j
http://location.defra.gov.uk/resources/linked-data.

Inne typy URI rowniez moga by¢ stosowane (i zostatyby wowczas dodane w przysziosci). Zgodne okreslanie
struktury jest wazne, poniewaz w istotny sposéb bedzie wspiera¢ forme czytelng dla urzadzen wraz z rozwojem
w przyszitosci ustug do wykorzystania przez wszystkie wspdlnoty danych, nie tylko ekspertéw przestrzennych.

H.4 Przykitady

Wszystkie przyktady pokazujg ten sam wzér: zjawiska Swiata rzeczywistego => obiekty przestrzenne jako
abstrakcje zjawisk $wiata rzeczywistego => cyfrowe reprezentacje tych obiektow przestrzennych.

Niektore obiekty przestrzenne pokazane w przyktadach obejmujg identyfikatory tematyczne identyfikujgce zjawiska
Swiata rzeczywistego wraz z identyfikatorami obiektow przestrzennych.

Pierwszy przyktad obejmuje opis dla celéw ilustracyjnych; podobne objasnienia dotyczg réwniez innych przyktadow.
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H.4.1 Przyktad 1: Obiekt Monitorowania Srodowiska

Przyktad zilustrowany na rysunku ponizej pokazuje stacje monitoringu powietrza z identyfikatorem tematycznym A-
130. Stacja jest konstrukcjg stacjonarng, ktdra istnieje w Swiecie rzeczywistym. Skfada sie z kilku czujnikéw do
obserwac;ji jakosci powietrza (CO, O3, NO>).

Stacja monitorujgca jest identyfikowana przez URI http://location.example.de/id/monitoring_station/A-130. Ten URI
moze przekierowac na strone internetowg, ktéra dostarcza informacje na temat stacji monitoringu. Wszystko to jest
poza zakresem INSPIRE.

Organizacja odpowiedzialna (tutaj pod nazwg "abc") utrzymuje abstrakcje stacji monitoringu w przestrzennym
zbiorze danych o stacjach monitoringu. Obiekt przestrzenny ma wiasciwosci okreslone przez schemat
zastosowania INSPIRE dla Urzadzen do Monitorowania Srodowiska z uwzglednieniem lokalizacji i identyfikatora
tematycznego  ("A-130").  Obiekt  przestrzenny jest identyfikowany  przez  powtarzalny  URI
http://location.example.de/so/ef/labc_aqg/c23456. Ten URI jest wolny od szczegdétéw dotyczgcych wdrozenia i, jezeli
zostanie wytuskany, przekieruje do URI dostarczajgcego reprezentacje obiektdw przestrzennych. W tym
przyktadzie przekierowanie nastepuje do OGC Web Feature Service, ktoéry funkcjonuje jako ustuga pobierania
INSPIRE, oraz do URI, aby uzyska¢ dostep do obiektéw przestrzennych kodowanych w GML:
http://abc.de/doc/ag?=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&storedquery id=urn:ogc:def:query:0GC-
WES::GetFeaturebyld&ID=c23456 . Oprdcz reprezentacji GML, obiekt przestrzenny moze byé rowniez opisany przy
uzyciu alternatywnych reprezentacji, np. JSON, jak przedstawiono na schemacie ponize;j.

Abstraction & Concepts <ef:EnvironmentalMonitoringFacility gml:id="c23456">
T . <gml:identifier>

e bl kst http://location.example.de/so/ef/abc_aq/c23456

geometry 54.34°N, 7.24°E </gml:identifier> Data (GML)

<ef:mobile>false</ef: mobile>
<ef:purpose xlink:title="air monitoring"
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/purposeofcollection/air" />

mobile false <ef geometry>
name A-130 <gml:Point srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258">
<gml:pos>54.34 7.24</gml:pos>
inspireld http://location.example.de/so/ef/ </gml:Point>
abc_aq/c23456 <lef.geometry>
> itori
e RS </ef:EnvironmentalMonitoringFacility>
observed  CO, 03, NO2 http://abc.de/doc/aq?...GetFeaturebyld&ID=c23456
property a
S
2 2
g { "entity Type":"EnvironmentalMonitoringF acility",
Air Monitoring Station & ggﬁg\ir:% X":7.24, "y":54 34, "spatialReference" {"wkid":4258} },
"id": "http://location.example.de/so/ef/abc_aq/c23456",
Real World "mobile": false,

"purpose": "air monitoring”,

Data (JSON)

B

http://abc.de/doc/aq?...GetFeaturebyld&ID=c23456&
outputFormat=application/json

http://location.example.de/id/monitoring_station/A-130 Note: the example is simplified


http://abc.de/doc/aq?=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&storedquery_id=urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeaturebyId&ID=c23456
http://abc.de/doc/aq?=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&storedquery_id=urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeaturebyId&ID=c23456
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H.4.2 Przyktad 2: Trasa i wezet autostrady krajowej

| Abstraction & Concepts I oAt N

“Langstone Interchange”
8 de} transpor! ple.org.uk/id/i ge/LANG
nationalRoadCode: A27
INSPIRENd: location ! {softn/roadnode/ha/44220

geometries
Geographic Name:
Road Link:
nationalRoadCode:
INSPIRENd:

“Havant Bypass”
transport.example.org.uk/id/road/A27

A27

location example.org.uk/so/tn/roadlink/osgh/67890

Geographic Name:
nationalRoadCode:
Road

INSPIREid

RoadLinks by ref.):

N T

“Havant Bypass"
A27

le.org.

loatlon.oxunplo.oru.uklso/!nlvo;d/wwzo

L/id/voad/
df 27

Geometry {via a list of

location.example.org.uk/so/tn/roadlink/osgh/67890

A27 « Havant Bypass & Langstone Interchange
q N

g: GML/RDF/ISON as ../doc/..

A\

http://location.example.org.uk/id/interchange/LANG

H.4.3 Przykiad 3: Dziatka katastralna

Abstraction & Concepts

geometry

Note: the examples are simplified

cadastral ref. 07012302802550001

inspire id http://location.example.de/so/c
p/DEAAA/DERPALOOahSztj3js2

=

area value 673.5 m?

Cadastral Parcel

<cp:CadastralParcel gml:id="DERPAL0Oah5ztj3js2">
<gml:identifier>

http://location.example.defso/cp/DEAAA/DERPALO0ahS2tj3js2

</gml:identifier>
<cp-areaValue uom="m2">673.5</cp:areaValue>
<cplabel>255/1</cp:label>

<cp:nationalCadastralReference>
07012302802550001

</cp:nationalCadastralReference>
<cp.geometry>

<gml:Polygon>... <fgml:Polygon>
</cp:geometry>

dgb:CadastralParoeb

sl o
Real World |,

,:X

http //Iocatlon example de/ld/parceI/07/123/28/255-1

http://xyz.de/doc/parcels?...&ID=DERPALO0ah5ztj3js2

Note: the example is simplified
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H.4.4 Przyklad 4: Stacja i sie¢ kolejowa

I Abstraction & Concepts J

Geographic Name: “Manchester Piccadilly”
\ crsRef: MAN

NtiplocRef MNCRPIC
geometries RailwayStationArea location.example.org.uk/so/tn/r /i /
yNod location org.uk/so/tn/r v /nwkr/123456
RailwayLink tea
Railway Station Area
R ailwayStatlonNo Geographic Name: “Manchester Piccadilly”
Railway Station transpor! org.uk/id/: /!
INSPIREId: location.example. org.uk/so/tn/railwaystati a/nwkr/456789
Railway Node
Geographic Name: “Manchester Piccadilly”
way Station: transport.example.org.uk/id/station/MAN
FormOfiNode stop
AINSPIREId: location. ple.org.uk/so/tn/r y /nwkr /44220

e

o
o
]
=
2
E4
@
-]
S
3
~
S ©
2
)

uondiosa( -

Manchester Piccadilly Railway Station

As webd g: GML/RDF/JSON  as  .../doc/..

http://location.example.org.uk/id/rail_station/MAN Note: the examples are simplified
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