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Nowoczesne rozwigzania
teleinformatyczne w

projektach finansowanych
przez NFOSiGW

Krystian Szczepanski
Zastepca Prezesa Zarzadu NFOSIiGW

Warszawa,
1-2.10.2014 r.




@® _ Celeidziatania

Ochrona siedlisk — rozpoznanie stanu niezbedne dla
podejmowania dziatan ochronnych

»Teledetekcja, lotniczy skaning laserowy, zdjecia lotnicze — pozyskiwanie
informacii

»Przeptywy: ilosciowe i jakosciowe w ciekach i torfowiskach - okreslanie
hydrologicznych warunkéw zasilania torfowisk

Zarzadzanie populacjami ssakéw — zubr, tos, wilk, rys, morswin,
foka szara

=Poszerzanie wiedzy istotnej dla ochrony tych gatunkow

*|nterwencje — kolizje drogowe, szkody rolnicze, przytow w przypadku foki i
morswina

Ochrona rzadkich gatunkow ptakoéw — orlik grubodzioby
»Okreslenie obszaréw waznych np. zerowisk, noclegowisk
=Okreslenie tras migracji i zimowisk

Warszawa,
1-2.10.2014 r.



Monitoring zmian potozenia zwierciadta
=&~ wod podziemnych

AR

Reczny pomiar gtebokosci Automatyczny rejestrator zmian
zwierciadta wody za pomocg poziomu wody

Swistaki z tasmg mierniczg
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Pozwala na ciggta
rejestracje zmian
zwierciadta wod
podziemnych i
powierzchniowych
Doktadnos¢ pomiaru

Dane pozwalajgce na
ocene skutkow
podejmowanych dziatan
ochronnych w zakresie
Zmian poziomu wod
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wynikow monitoringu
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Ryc. Hydrogram stanéw wod podziemnych w
piezometrach na podstawie automatycznych pomiaréw.
LIFEO9 NAT/PL/000258 ,Renaturyzacja sieci
hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy.
Etap I”



A 0. Lotniczy skaning laserowy ALS

Zrédto danych wysokosciowych - pozyskiwanie
informacji o obszarach cennych przyrodniczo:
NMT (Numeryczny Model Terenu)- precyzyjne

okreslenie uksztattowania terenu, mikrorzezba terenu,
okreslenie spadku terenu oraz kierunku sptywu

NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu)- informacja
o pokryciu terenu

Chmura punktow- opisuje strukture szaty roslinnej
(wysokosé, gestosc, zwarcie, pietrowosc)



Cieki

Rzedna terenu [m npm]
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P 116,51 - 117

Numeryczny Model Terenu obszaru projektu LIFEQ9
NAT/PL/000258 ,,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie

Srodkowym doliny Biebrzy. Etap

I"




lo‘@ ;ZW/ Zdjecia lotnicze

Pozyskiwanie informacji o obszarach
cennych przyrodniczo:

B Zdjecia pionowe- ortofotmapa
obszaru badan- inwentaryzacja
przyrodnicza, mapa zbiorowisk
roslinnych, mapa sieci
hydrograficznej

B Zdjecia hiperspektralne- pozwalajg na
szczegotowq analize stanu roslinnosci
(badanie struktur komorkowych,
okreslenie kondycji roslin, analiza
stresu roslin)

B Zdjecia termalne- analiza
uwilgotnienia terenu, identyfikacja
obszarow nadmiernie przesuszonych Fragment ortofotomapy w kompozycji

RGB wykonanej dla obszaru projektu
LIFEO9 NAT/PL/000258 ,,Renaturyzacja
sieci hydrograficznej w Basenie
Srodkowym doliny Biebrzy. Etap I”
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kmg/ Zubr — monitoring stada

Monitoring stad zachodniopomorskich, powigzany =z
dziataniami na rzecz ograniczenia szkod od zubrow, prowadzony
jest z uzyciem telemetrii GPS, ktora dostarcza bezcennych
informacji o zachowaniach zubréw, a takze pozwala na biezgco
reagowac — na przyktad przeptaszac zwierzeta z upraw rolnych,
w ktorych moga wyrzadzi¢ szczegdlnie dotkliwe szkody. Projekt
LIFE prowadzi Zachodniopomorskie Tow. Przyrodnicze i LP




POROWNANIE AREALU
OKRESLONEGO PRZY POMOCY
OBSERWACJI | TELEMETRII VHF
Z DANYMI TELEMETRII GPS

areat wyznaczony na drodze obserwacji:
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trasy zubrow w marcu 2011 r. — dane z obrozy:
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A @ . ubr-stado zachodniopomorskie

o Na mapach ponizej mozemy zobaczy¢ obraz pozycji zubrzycy
noszgcej obroze telemetryczng GPS. Na pierwszej ilustracji mamy
obraz typowej aktywnosci dobowej zdrowego zwierzecia




gzﬁ& Zubr — stado zachodniopomorskie

B Na drugiej mapie na obraz poprzedni natozono punkty przestane przez
obroze nastepnego dnia. Widzimy tu wyrazne ograniczenie ruchliwosci
zwierzecia (nagromadzenie punktow w jednym miejscu) - zubrzyca miata
wypadek na drodze krajowej nr 10. W jej wyniku zubrzyca nie odniosta
zagrazajgcych zyciu obrazen, ale zdrowiata powoli i odzyskata sprawnos¢

dopiero po 4 tygodniach




izgm Zubr — samica z cielakiem

Bl Niektore zubrzyce rodzg ciele poza stadem i przebywajg z nim w

oddaleniu od innych zubréw do kilku tygodni. Mapa z pozycjami GPS
z obrozy krowy Kamicy obejmuje 4 tygodnie po urodzeniu cielaka. Na
mapie widac skupiska punktow oddalone od siebie o 1-2 km. To
miejsca, w ktorych zubrzyca z cielakiem spedzata kolejne dni, starajac
sie nie meczy¢ matego zubra dalekimi przejsciami, a jednoczesnie
stale zmienia¢ miejsce - to typowa strategia ochrony mtodego przed
drapieznikami, w tym wypadku wilkami, zajmujgcymi ten sam rewir.
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A kzﬂf/ Moréwin — ocena liczebnosci

Morswin, obok kaszalota, orki i delfindw nalezy do podrzedu waleni
uzebionych. Jest jedynym gatunkiem walenia stale zasiedlajgcym Battyk.

W projekcie SAMBAH (Statyczny monitoring akustyczny battyckich
morswindow, LIFE+ 08 NAT/S/000261) zastosowano nowg metode, ktéra
wykorzystuje mozliwos¢ ciggtego nagrywania przez stacjonarne detektory
typu C-POD dzwiekéw wydawanych przez morswiny dla potrzeb
rozpoznawania przestrzeni, namierzania ryb czy porozumiewania sie.

Projekt pozwoli oceni¢ liczebnosc i rozmieszczenie skrajnie zagrozonej
populacji battyckiej (kilkaset osobnikow?). To pozwoli na wypracowanie
efektywnych ekonomicznie metod ochrony gatunku wystepujgcego w
matej liczebnoscii bardzo niskim zageszczeniu. Ma to istotne znaczenie,
gdy gtbwnym zagrozeniem pozostaje przytow czyli przypadkowe
wplagtanie w sieci.



LIFE+ O8BNAT/S/000261

SAMBAH

Statyczny Monitoring
Akustyczny Morswina
w Battyku
www.sambah.pl
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rozmieszczenia na Battyku
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kg/@ Morswin - nastuch pasywny
Detektory hydroakustyczne - urzgdzenia typu C-POD, PCL
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Hydrofon 900- -
wykrywa dzwigki o wysokiej
czestotliwosci, takie jak dzwieki <Lk
wydawane przez morswiny i delfiny
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POD — POrpoise Detector
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Typowe spektrum sygnalu
hin-sonaru morswina

Fi|ff acja danych: porownanie natezenia sygnaiu
evbranyc h czestotlivwosciach




{{/fo} *25’/4{, Wstepne wyniki projektu SAMBAH

Projekt LIFE+ O8NAT/S/000261

B Zebrane dane poddawane sgq obecnie analizie.
Wiemy juz, ze morswiny sg obecne w duzej czesci Morza
Baityckiego, a zasieg ich wystepowania siega po Wyspy Alandzkie.
Rejonem o najwiekszym zageszczeniu morswinow jest potudniowo
— zachodnia czes¢ wod Danii. Wieksza liczbe detekcji odnotowano
rowniez u potudniowych wybrzezy Szwecji i wzdtuz wybrzezy
Niemiec, niz u brzegow Polski i dalej na wschéd.

Warszawa,
1-2.10.2014 r.



gzﬂf/ Morswin — problem przytowu

Sposoby mocowania
pingera typu "AQUAmark 100"

Pinger typu Fumuda FMDP-2000 ./

Projekt: ,Czynna ochrona morswinéw (Phocoena phocoena) przed przytowem”.
Projekt prowadzi Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego.
Zakupiono urzgdzenia akustyczne do wykrywania morswinodw w rejonie Zatoki
Puckiej oraz pingery — niewielkie urzgdzenia akustyczne odstraszajgce morswiny,
ktorych zastosowanie pozwoli na ochrone morswinéw przed przytowem. Zatoka
Pucka jest obszarem szczegdlnym, gdzie przytbw morswindw jest najczestszy.



¥zsw_, Mor$win — problem przytowu

. Legenda
Wadysiawowo ™ | || towiska
'} Pingery

! ! ’ Detektory

Plan projektu zaktadat zainstalowanie w latach 2008-2010 pomiedzy Helem
a Gdynig linii kilkkudziesieciu pingerdw, ktore bedg powstrzymywac morswiny
przed wptynieciem do zatoki, gdy na jej wodach bedg wystawiane grozne dla
nich sieci skrzelowe. Dwie linie detektorow pozwalajg ocenic¢ skutecznosc tej
metody ochrony.




mean % PPD per month

- Wstepne wyniki

Zatoka Pucka

Dni ekspozycji -1156

Porpoise Positive Days -98
Porpoise Positive Minutes -854
Click Number -2746
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L% Foka szara

B 0d roku 1992 Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego prowadzi program
odtworzenia wolnozyjgcej populacji foki szarej na polskim wybrzezu Battyku. W Fokarium na Helu
foki s3 hodowane w basenach z naturalng woda morska. Wyréznikiem tej hodowli jest to, ze caty
przychowek po odkarmieniu przez matki i po opanowaniu umiejetnosci polowania na zywe ryby jest
uwalniany do srodowiska naturalnego w miejscach zapewniajacych tym zwierzetom spokgj i
bezpieczenstwo. Ratowane sg tez osobniki trafiajgce z natury — poranione i ostabione.

Efekty zasiedlen i rehabilitacji musza
by¢ kontrolowane. Niektére z fok
zostaja wyposazone w transmitery. Ich
sygnaly dostarczane via satelita
pozwalaja na okreslenie potozenia
geograficznego zwierzecia.

Warszawa,
1-2.10.2014 r.




2013

Legenda

®  miejsce wypuszczenia fok

na Potwyspie Helskim

05.08.2013 r. wypuszczono:
Torpede

Droge migracji uwalnianych fok obserwuje sie na ekranie monitora co
pozwala oceni¢ ich kondycje, oznaczy¢ miejsca odpoczynku oraz
preferencje terenowe. Utatwia to ustanowienie ewentualnych ostoi
ochronnych.



¥Z§W/ Foka szara

Obserwacja czterdziestu osmiu fok szarych odpoczywajacych na Foczej tasze w ujsciu
Wisty, 08.05.2014. Na fotografii widoczny jest rowniez jacht badawczy Oceania biorgcy

udziat w ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Foto: Anna
Kassolik. http://www.fokarium.pl/



Q%w/ Orlik grubodzioby

Projekt ORLIK PTAK JAKICH MALO, LIFEO8 NAT/PL/000511 jest
wdrazany w partnerskiej wspotpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie,
Komitetu Ochrony Ortéw oraz Biebrzanskiego Parku Narodowego.

Przez Polske przebiega zachodnia granica zasiegu wystepowania
orlika grubodziobego. Jedynym statym legowiskiem jest Kotlina
Biebrzanska, gdzie wystepuje 15 — 20 par. W ocenie tej uwzgledniane
sg pary mieszane z orlikiem krzykliwym, zatem liczebnos¢ ,,czystych”
par orlika grubodziobego jest jeszcze nizsza — przypuszczalnie nie
przekracza 10 par.

Warszawa,
1-2.10.2014 r.




LW, Orlik grubodzioby

5]

B Kamery telewizyjne z transmisjg on-line
s B Nadajniki satelitarne
B Logery GPS GSM
LIFEO8 NAT/PL/000511




Nadajniki satelitarne pozwalajg na zebranie
danych na temat przebiegu wedrowki

ptakow, jak i na temat zdarzen losowych. Tak

ustalono miejsce i przyczyne smierci
dorostego samca orlika grubodziobego o
imieniu Bruzda, zastrzelonego na zimowisku
w PN Jez. Szkoderskie w Czarnogorze.

W Afryce gatunek ten zimuje gtéwnie na
granicy Sudanu i Sudanu Potudniowego.

Orlik grubodzioby

Autumn migration (2012) of six Greater Spotted Eagle males
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kgw/ Podsumowanie

Najnowsze technologie stosowane obecnie do zbierania informacji o Srodowisku
stanowig podstawe do podejmowania konkretnych dziatan — szybko i na duzych
obszarach. W ochronie przyrody dotyczy to ochrony siedlisk przyrodniczych
Natura 2000 i zagrozonych gatunkéw roslin i zwierzat, w tym trudnodostepnych,
rozlegtych obszaréw lesnych, bagiennych i morskich

. - Prawidlowe zarzadzanie populacjami duzych ssakoéw, takich jak — zubr, tos, wilk
pozwala ogranicza¢ szkody rolnicze jak i rozwigzywa¢ na biezaco konflikty, a
przez to umozliwia zyskiwanie akceptacji spotecznej. Kolizje drogowe z duzymi
ssakami, to kolejny rozwigzywany problem

] Ochrona rzadkich gatunkéw zwierzat wymaga zebrania wielu danych o
poszczegolnych osobnikach i ich preferencjach siedliskowych, bo wtedy
mozemy wptywaé na odtwarzanie i utrzymanie tych siedlisk

] Podejmujac pracochtonne i kosztowne dziatania ochronne musimy mieé
mozliwos¢é oceny skutecznosci tych dziatan, co bardzo utatwiajg zastosowane
technologie

Warszawa,
1-2.10.2014 r.
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Dziekuje za uwage

Warszawa,

1-2.10.2014 r.




