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Program

Potrzeba inwentaryzacji przyrodniczej

Cel oceny i rola raportu O0OS

Potrzeba zastosowania technik geomatycznych
Przyktad efektywnego zastosowania LIDARu
Podsumowanie
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' Dostepnosc danych o srodowisku

* Koniecznos¢ gromadzenia, przetwarzania i udostepniania danych
o srodowisku - wynika z szeregu miedzynarodowych aktéw
prawnych.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, art.112

1. W ramach panstwowego monitoringu srodowiska prowadzi sie
monitoring przyrodniczy roznorodnosci biologicznej i krajobrazowe,;.

2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz
zachodzgcych zmian w sktadnikach roznorodnosci biologicznej
i krajobrazowej, w tym typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem typow siedlisk przyrodniczych i gatunkow o
znaczeniu priorytetowym, a takze na ocenie skutecznosci
stosowanych metod ochrony przyrody.
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' Dotychczasowe doswiadczenia i praktyka

* Wykorzystanie na potrzeby ocen oddziatywania metod naukowo-
badawczych

— duza szczegotowosc, lokalny zasieg

— badanie bardzo zmiennej - sezonowej dynamiki populacji

— koniecznos¢ bezposrednich obserwacji w terenie w krotkim
czasie, wymuszajgca stosowanie metod statystyczno-
reprezentacyjnych (fragmenty terenu jako probne

powierzchnie badawcze lub transekty zamiast badan
kompleksowych)
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' Oceny i scoping

> Cel oceny i rola raportu O0S

* Aneks IV dyrektywy oos (pkt 3): ,, ....opis tych aspektow
srodowiska na ktére proponowane przedsiewziecie moze miec
znaczyce oddzigtywanie”

* Wytyczne KE : ,,...obejmuje kazdy aspekt sSrodowiskowy w sposéb
proporcjonalny do jego wagi i znaczenia”
» Zakres merytoryczny oceny w praktyce

* Niepewnos¢ co do zakresu wymaganej informacji

* Wymagana opinia tylko organdw administracji paristwowej (brak
otwartej dyskusji)

* Przerzucenie obowigzku inwentaryzacji przyrodniczej na inwestora

* Wykorzystanie zgromadzonych danych w analizach i waloryzacji
przyrodniczej
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' Inwestycje liniowe i wielkoobszarowe

» Zbyt duzy obszar do zbadania tradycyjnymi metodami
inwentaryzacji przyrodniczej (krotki czas, zbyt mato specjalistow,
brak mozliwosci zebrania jednorodnego i reprezentatywnego
zbioru danych w czasie i przestrzeni)

Whiosek:
* Konieczne jest zastosowahie metody alternatywnej
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' Istota proponowanego podejscia

* Wykonanie ,zdjecia z gory” analizowanego terenu
dokumentujgcego jego zmiennos¢ przestrzenng (wzajemne
relacje miedzy biotyczng i abiotyczng czescig srodowiska)

* Wykorzystanie mozliwosci jakie dajg najnowsze techniki
geomatyczne

* Optymalizacja obszaru analiz i dostosowanie doktadnosci
lustracji terenowej do potencjatu przyrodniczego terenu



|
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' Koncepcja trasowania ciggtego

=T

Historia zmian rozwazanych przebiegoéw linii KDP

mazowieckie

Legenda

potowa lipca 2011 - aktualny
—— polowa maja 2011

= polowa kwietnia 2011

s poczatek kwietnia 2011
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grudzien 2010
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' Wariantowanie inwestycji

* Koncepcja trasowania ciggtego

* Porownywanie korytarzy

* Poszukiwanie optymalnego przebiegu w ramach korytarzy

* Ochrona srodowiska jako state i kluczowe kryterium wyboru

* Inwentaryzacja przyrodnicza powinna pomoc zidentyfikowac
potencjalne kolizje/konflikty inwestycji ze Srodowiskiem

= Podstawowg informacjg wyjsciowg sg dane o siedliskach (réwniez
siedliskach gatunkéw)

" Przyjeto zatozenie o istnieniu ogdlnej relacji pomiedzy gatunkiem (ew.
zespotami gatunkow) a ich siedliskami (i tej relacji poszukiwano w terenie
i materiatach teledetekcyjnych)
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' Wariantowanie inwestycji

* Waloryzacja przyrodnicza - mozliwie obiektywne okreslenie
wartosci Srodowiskowej (potencjatu przyrodniczego) odcinka w
stosunku do:

= pozostatych odcinkdéw (np. sgsiednich, alternatywnych)

= catego obiektu

" regionu

= kraju

= dowolnej jednostki przestrzennej (dla ktorej istniejg odpowiednie dane)




multiconsult.no

' Przedmiot inwentaryzacji przyrodniczej

* Optymalizacja obszaru analiz i dostosowanie
doktadnosci lustracji terenowej do potencjatu
przyrodniczego terenu

— wytypowanie obszarow cennych przyrodniczo do badan
szczegotowych

— precyzyjne okreslenie zakresu i czasu w odniesieniu do grup
syntaksonomicznych (charakterystycznych kombinacji
gatunkow dla danego terenu)

— ograniczenie zakresu prac w obszarach bardzo ubogich
przyrodniczo
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' Analizy przyrodnicze

* Modelowanie srodowiskowe oparte o algorytmy
adaptacyjne klasyfikacji obiektowej (uczace sie)

* Wykorzystanie wiedzy eksperckiej przyrodnikow
typologdéw i danych z powierzchni referencyjnych

* Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do
wielowymiarowej analizy bogatego zbioru danych
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' Skaning laserowy

Lotniczy skaning laserowy — LIDAR dziata na zasadzie dalmierza laserowego
mierzgc odlegtos¢ pomiedzy zrodtem sygnatu a przeszkoda.

Laser pracuje z predkoscig 400 000 pomiarow/s

z putapu samolotu skaner omiata obszar pomiaréw wigzka laserowa
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Skaning laserowy

Zastosowany LIDAR (typu , full waveform”) posiada wtasciwosc¢ rejestracji petnej
fali a nie pojedynczego impulsu laserowego i uzyskiwania duzej liczby odbic

Input/Output Data:
Input: Output:
] Amplitude ] [? ]
| UTC=3733992180ps
uTC Target | Range| Amplitude | Width
3733992180 | 1 128,3 |36 3,83
3733992180 | 2 129.6 |36 8,98
3733992180 | 3 131,1 |47 4,73
b 2 3733992180 | 4 133|167 4,48
? o #
. " : .-' .
S e’ e || ASC| - data output file for target 1 - 4
“enae 1 ready for postprocessing with third - party
Digitized Digitized echo signal || software like, e.g., SCOP++, TerraScan
laser pulse (targets 1-4 indicated) | | or others
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Skaning laserowy

Lotniczy skaning laserowy — LIDAR posiada wfasciwosc przenikania czesci
sygnatu pod pokrywe roslinng

skaner rejestruje informacje o pokryciu terenu i podtozu
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W wyniku skanowania otrzymujemy ,,chmure punktow”, ktéra odwzorowuje
wszystkie przeszkody napotkane przez laser

chmura punktéw— widok 3D
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Z chmury punktéw powstajg modele przestrzenne

widok 3D modelu TIN (budynki, roslinnos¢)
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Ortofotomapy RG

s Projeklowany pezebieg KDP
Bufor 50 m od projektowanego pezebiegu KDP
Siedliska przyrodnicze
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Ortofotomapy NIR — wrazliwe na ,,zyw3a” roslinnosc

y

¢ 3D-LIDAR |

0 25 50 100 m
RS AT B T |

s Projektowany przebieg KDP
Bufor 50 m od projektowaneqo przebiegu KDP.
Siediiska przyrodnicze
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= Projeklowany pezebieg KDP
Siedliska przyrodnicze

Cyfrowy model terenu - DTM
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Cyfrowy normalizowany model pokrycia terenu-
nDSM
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Powierzchnie referencyjne (probne)

0 25 % 100 m
e e A Vel )

e Projeklowany przebieg KDP
Bufor 50 m od projeklowanego przebiegu KDP
Siediska przyrodnicze
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Powierzchnia probna 2311 - siedlisko bagienne
7140

-




' Budowa algorytmow i analiza danych

<
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Wynik klasyfikacji OBIA — granice siedlisk
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' Klasyfikacja OBIA — detekcja granic siedlisk (i
prawdopodobienstwo wystgpienia)

Bufor 50 m od projekiowanego przebiegu KDP




' Prace terenowe
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' Ograniczenia metody

* brak mozliwosci stwierdzenia obecnosci gatunkéw fauny i
drobnej flory

* zaleznos¢ od warunkow pogodowych i aspektu fenologicznego
roslinnosci

* mata dostepnosc technologii

* duzy koszt technologii

* mata powszechnos¢

* innowacyjnos¢ metody
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' Korzysci z metody

- mozliwos¢ realizacji zadania na bardzo duzych obiektach

— zwiekszenie prawdopodobienistwa niepominiecia waznych
elementéw srodowiska

— jednorodny materiat badawczy do analiz

- mozliwos$¢ wykorzystania danych/wykonania analiz
szczegotowych w dowolnym, pdzniejszym czasie, rowniez w
fazie monitoringu

- integracja danych z innymi systemami (GIS)

— weryfikowalna, potwierdzona w terenie wysoka jakosc
danych
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