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Cel badan

- Okreslenie uzytecznosci danych hiperspektralnych do:
- oceny kondycji roslinnosci na terenach miejskich
- okreslenia gatunkow drzew na podstawie obrazow

- Okreslenie, czy w kontekscie zréznicowanych gatunkow
dane hiperspektralne sg przydatne do pozyskiwania
informacji o:

- kondycji roslinnosci
- przebarwieniu
- defoliacji



Problem badawczy

- Roslinnos¢ petni w miastach istotna role
- Zagrozenia:

- zanieczyszczenia powietrza,

- Wyzsza temperature,

- ruch uliczny,
- znaczne zasolenie gleb.

- Obowigzek inwentaryzacji terenow
zielonych na obszarach miegjskich.

- Coraz tatwiejszy dostep do danych
teledetekcyjnych.

- Narzedzia teledetekcyjne moga byc
wykorzystywane do monitorowania stanu
srodowiska przyrodniczego.

Google Earth



Teledetekcja w badaniach Srodowiska

- Teledetekcja srodowiska to
bezkontaktowe badanie Srodowiska
przy uzyciu rejestracji promieniowania
elektromagnetycznego.

- Wykorzystanie teledetekcji pozwala
prowadzi¢ badania na duzych
powierzchniach, co znaczaco skraca
okres pozyskania danych
| obiektywizuje uzyskane wyniki.
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ldea danych hiperspektralnych

Image ata

Spectra for a
single wavelength

single pixel

Reflectance

Spatial dimension

Wavelength

- Obraz sktada sie z kilkudziesieciu kanatow.

- Dla kazdego piksela mozliwe jest utworzenie krzywej odbicia
spektralnego na podstawie wspotczynnika odbicia w kazdym z

kanatow

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0032_terinformatika/ch04s04.html
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Teledetekcja w badaniach roslinnosci
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- Teledetekcyjne wskazniki roslinnosci sg miarami, ktére poréwnujg odbicie w wiecej niz jednym kanale
spektralnym.

Zagajewski B., 2010, Ocena przydatnosci sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikaci roslinnosci Tatr Wysokich, Teledetekcja Srodowiska, nr 43, s. 113



Zmiany w wartosciach odbicia

Spectral Profile
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Zmiany kondycji a naturalne zmiany stanu roslin

- Parametry biofizyczne roslin i wspotczynnik
odbicia roznig sie w zaleznosci od:
- kondygji
- okresu fenologicznego,
- gatunku.

- Klon jawor
- Rozwo] — poczatek maja
- Pierwsze przebarwienia — poczatek wrzesnia
- Opadanie — do konca pazdziernika



Obszar badawczy
Biafystok

Google Earth



Dane

- Obraz hiperspektralny AISA

- Pomiary terenowe:
- Gatunek drzewa
- Defoliacja
- Przebarwienie

- Ortofotomapa razem z
lokalizacjg punktow
pomiarowych (10 cm)




Dane hiperspektralne

AISA

- AISA EAGLE (firma Specim)

- Nalot 3 sierpnia 2013

- Rozdzielczosc spektralna 401-997 nm
- 129 kanatow

- Nalot wykonywany na wysokosci
1500 m

- Rozdzielczosc przestrzenna ~ 1 m

- Skorygowane geometrycznie, bez
korekcji atmosferycznej

mggp <

Kolekcja danych




Dane terenowe

- 111 punktow
- 5-10 sierpnia 2013

- Przebarwienie
- Defoliacja
- Gatunek




Klasyfikacja gatunkow drzew

1. |dentyfikacja gatunkow drzew — 40 réznych gatunkow drzew
2. Wybor klas testowych:
- Jesion
- Lipa
- Dab
- Topola
3. Klasyfikacja metodg Support Vector Machines
4. Okreslenie doktadnosci klasyfikacji



Klasyfikacja gatunkow drzew
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Metoda — analiza kondycji roslinnosci

Dane terenowe. :
: _ . Obraz hiperspektralny
Zmienne: przebarwienie,
. AISA
defoliacja
\ 2

Klasyfikacja (drzewa,
roslinno$¢ niska i tto)

Teledetekcyjne
l wskazniki roslinnosci

\ 4

Skorelowanie wartosci zmiennych z
wartosciami wskaznikow

v v
Obliczenie defoliacji | przebarwienia Okreslenie kondycji
na podstawie korelacji roslinnosci




Metoda — analiza kondycji roslinnosci

Dane terenowe. :
: _ . Obraz hiperspektralny
Zmienne: przebarwienie,
. AISA
defoliacja
I
Teledetekcyjne
l wskazniki rodlinnosci
Y

Skorelowanie wartosci zmiennych z
wartosciami wskaznikow

v v
Obliczenie defoliacji | przebarwienia Okreslenie kondycji
na podstawie korelacji roslinnosci




B drzewa
[ ro$linno$¢ niska
=1 tereny bez roslinnosci

Doktadno$¢ klasyfikacji ~ 98,83%
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Metoda — analiza kondycji roslinnosci

Dane terenowe. Obraz hiperspektrain
Zmienne: przebarwienie, PErsp y
o AISA
defoliacja
I
\ 2

Klasyfikacja (drzewa,
roslinno$¢ niska i tto)

— !

\ 4

Skorelowanie wartosci zmiennych z
wartosciami wskaznikow

v v
Obliczenie defoliacji | przebarwienia Okreslenie kondycji
na podstawie korelacji roslinnosci
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Teledetekcyjne wskazniki roslinnosci

-~ Normalized Defference Vegetation Index NDV/

+ Simple Ratio Index SR Ocena kondycji roslinnosci na

+ Enhanced Vegetation Index EV/ podstawie danych wielospektralnych
- Atmospherically Resistant Vegetation Index ARVI

- Red Edge Normalized Difference Vegetation Index

NDVI705
- Modified Red Edge Normalized Difference Vegetation . .
Index mNDVI705 Ocena kondycji roslinnosci na
. Modified Red Edge Simple Ratio Index mSR705 podstawie danych hiperspektralnych
- Vogelmann Red Edge Index 1, 2,13 VOG1, VOG2 i
VOG3
- Photochemical Reflectance Index PR/ Ocena ilosci wykorzystanego $wiatta w
- Structure Insensitive Pigment Index SIP/ procesie fotosyntezy
| - Plant Senescence Reflectance Index PSR Ocena starzenia sie roslin |
- Carotenoid Reflectance Index 1i2 CRI1, CRI2 Ocena ilosci barwnikow —
- Anthocyanin Reflectance Index 1i2 ARI1, ARI2 karotenoidow i antocyjanow

- Water Band Index WBI Ocena ilosci wody w roslinie




Metoda — analiza kondycji roslinnosci

Dane terenowe. Obraz hiperspektrain
Zmienne: przebarwienie, PErsp y
o AISA
defoliacja
I
\ 2

Klasyfikacja (drzewa,
roslinno$¢ niska i tto)

Teledetekcyjne
l wskazniki roslinnosci

\ 4

Skorelowanie wartosci zmiennych z
wartosciami wskaznikow

Obliczenie defoliacji i przebarwienia
na podstawie korelacii




Kondycja roslinnosci — wartosci NDV/

Wartosci NDVI:
M ponizej 0

[ 0,00001-0,2
[]0,20001-0,4
[]0,40001-0,6
[0,60001-0,8

[ 0,80001-1
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Kondycja roslinnosci — NDVI705
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Kondycja roslinnosci — VOG1

Wartosci VOG1:

W 0t 1.25
O 1.25t0 15
[] 15t 1.75
[] 1752
O 2to 225
W 225t025
W 25t 275
W 2503
W35
W:5te3s




Ocena ilosci wykorzystanego swiatta w procesie fotosyntezy

Wartosci PRI

O 0.2to 0.125
] 0.125t0 0.05
[] 0.05t0 0.025
I 0.025t0 0.1
Bl 0.1t 0.175
B 0.175t0 0.25
B 025100325
W 032510 0.4




Metoda — analiza kondycji roslinnosci

.Dan? terenowg. : Obraz hiperspektralny
Zmienne: przebarwienie,
. AISA
defoliacja :
\ 2

Klasyfikacja (drzewa,
roslinno$¢ niska i tto)

— v

Teledetekcyjne
wskazniki roslinnosci

Y

Obliczenie defoliacji i przebarwienia Okreslenie kondycji
na podstawie korelacji roslinnosci




Okreslenie zwigzku miedzy wskaznikami a zmiennymi

* |dentyfikacja drzew

* Pobranie wartosci wskaznikow dla drzew
(usrednianie i centroid)

« Skorelowanie wartosci wskaznikow z wartosciami
defoliacji i przebarwienia

* Okreslenie zwigzku miedzy wskaznikami a
wartosciami biofizycznymi




Wyniki
Zwigzek wskaznikow z pomiarami terenowymi

wspdtczynnik korelacji Pearsona (N=111)

Zmienna NDVI705 VOG1 PRI
Srednia z poligonu
H -0,60 -0,53 -0,50
Przebarwienie -0,53 -0,53 -0,60
Wartos¢ z centroidu
-0,59 -0,51 -0,46
Przebarwienie -0,53 -0,49 -0,56
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Wartosci wskaznika NDVI 705 w obrebie jednego gatunku
klon jawor

.

:

e =y

 Prebarwiene | 30 | 3 | 0
| Defoliaga | 8 | 5 | 0o




Nr poligonu 11 12 36
Przebarwienie 30 30 0
Defoliacja 80 9] 0




Wartosci wskaznikow — kasztanowiec biaty
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Wynik

ZWwigzek wskaznikow z pomiarami terenowymi
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Metoda — analiza kondycji roslinnosci

Dane terenowe. Obraz hiperspektrain
Zmienne: przebarwienie, PErsp y
o AISA
defoliacja
I
\ 2

Klasyfikacja (drzewa,
roslinno$¢ niska i tto)

Teledetekcyjne
l wskazniki roslinnosci

\ 4

Skorelowanie wartosci zmiennych z
wartosciami wskaznikow

k4
Okreslenie kondycji
roslinnosci




B Przebarwienie w %
. ponizej 10
|:| 10to 20
|:| 20to 30
. I0to 40
. 40to 100




Defoliacja drzew

Defoliacja w %
. ponlzej 10

| 10 100
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Whioski

- Dane teledetekcyjne moga by¢ wykorzystywane do badania
roslinnosci miejskiej ze wzgledu na zastosowanie obiektywnej
metody | mozliwg ciggtos¢ pomiarow.

- Zastosowana metoda moze byC wykorzystana do monitorowania
stanu roslinnosci oraz klasyfikacji gatunkow w sposob
automatyczny.

- Kondycja roslinnosci na terenie Biategostoku jest dobra, jednak
widoczne sg oznaki pogorszenia.

- Teledetekcyjne wskazniki roslinnosci pozwalajg na wykrycie
wczesnej fazy pogorszenia kondycji.



DZIEKUJE ZA UWAGE




