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Autostrada A8 - budowa estakady w dolinie Odry (zrodto: www.gddkia.gov.pl)
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Estakada w dolinie rzecznej vs. droga na nasypie ziemnym
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Zachowania funkcji korytarza ekologicznego
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Estakada w dolinie rzecznej vs. droga na nasypie ziemnym
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Mozliwosc regeneracji terenu po zakonczeniu budowy
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Poziomy ruch wody w dolinie rzecznej
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CEL BADAN:

» Ocena faktycznego wptywu budowy estakady na roslinnosc¢ doliny
rzecznej.

» Ocena tempa i kierunkow zmian roslinnosci pod estakada.

» Analiza mozliwosci wykorzystania danych ALS, glebowych i
botanicznych do monitoringu procesu regeneracji terenow
zdegradowanych.

» Wypracowanie zestawu dobrych praktyk umozliwiajacych
regeneracja terenow zdegradowanych w wyniku budowy autostrady.
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Teren badan

» Dolina rzeki Bzury - obszar Natura 2000 ,,Pradolina Bzury-Neru”
> Autostrada A1 - dtugosc estakady 1670 m
» Budowa 06.2010 - 10.2012
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Dolina rzeki Bzury w bezposrednim sasiedztwie estakady -
dominacja szuwarow trzcinowych i turzycowych
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Platforma do wiercenia pali wielkosrednicowych (29.04.2011)
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Budowa ustroju nosnego (10.11.2012)
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Teren budowy przed rekultywacja (10.06.2012)
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Teren budowy po rekultywacji (15.09.2012)
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| roslinnos¢ pétnaturina (szuwary turzycowe)

Legenda 0 3 6 12 18 24

|: powierzchnie pod estakada - powierzchnie poza pasem drogowym
powierzchnie poza estakadg w granicach pasa drogowego powierzchnia zdegradowana
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Analiza botaniczne

» Przeprowadzono w 2013 roku (rok po zakonczeniu budowy).

» Kazdy z 12 transektow sktadat sie z powierzchni badawczych o wymiarach 2x2m.

» Na kazdej powierzchni spisano wystepujace rosliny naczyniowe i okreslono ich
pokrycie w skali 10-stopniowej.

» Charakterystyka powierzchni:
» liczba gatunkow inwazyjnych, apofitow i gatunkow docelowych,
» Srednia wartosci liczb ekologicznych (wilgotnosé i $wiatto),

» Analiza wystepowania wybranych gatunkow (inwazyjnych i docelowych).
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Analiza botaniczna

c
2
]

=
=

@

e

5]

Q

@
£
£S]

5
‘©
a
°©

>
@
£

®
=

@
e
®

=

5
2

@

c

BV - powierzchnia referencyjna (poza PD)
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Analiza teledetekcyjna

» NMT - dane z 2011 roku (zasob CODGiK).
» NMT - dane z 2014 roku (zasob MGGP Aero Sp. z 0.0.).

» Natozono dwa NMT w celu sprawdzenia zmian w rzezbie terenu obszaru
bezposrednio sgsiadujacego z estakada.

Analiza gleb

» Badania profilu pionowego gleby w 7 transektach obejmujacych strefe UV, AV,
BV.

» Badania gestosci torfu w strefie UV i BV.
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Profil wysokos$ciowy terenu na podstawie chmury punktéw z roku 2011 i 2014.

7-8 pazdziernika 2015 r.




. Wykorzystanie ALS, danych botanicznych i glebowych do monitoringu zagrozen srodowiska 8,2 BRE s T
% §NF‘9(?9MVLS$<9 i oceny mozliwosci restytucji terenow zdewastowanych w wyniku budowy autostrad ' '{; K

Wyniki g %

Wat ziemny

et
ODZKI

~ Piasek i gruz (ok. 100 cm)

- Roztozony torf (ok. 70 cm)

- Torf dobrze zachowany (ok. 80 cm)

~ Piasek (skata macierzysta)

Elevation
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Profil wysokosciowy terenu na podstawie chmury punktéw z
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Gestosc torfu w strefie pod watem ziemnym (UV) i poza pasem drogowym (BV)
roznica istotna statystycznie - p<0.001
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wskazniki wilgotnosci wskazniki swiatta

Wartosc¢ wskaznika wilgotnosci (Moisture EIV) i swiatta (Light EIV) w trzech
wydzielonych strefach (UV, AV, BV).
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Wyniki

‘ Echinochloa crus-galli (AV)** o
Conyza canadensis (UV)** °
Juncus tenuis (AV)** °

Avena fatua (UV)**

Bidens frondosa

Galinsoga parviflora (UV)**
Echinocystis lobata
Amaranthus retroflexus
Galinsoga ciliata

Solidago canadensis
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Czestosc wystepowania gatunkow inwazyjnych w profilu poprzecznym
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Patka szerokolistna Typha ettt @YY

Glyceria maxima (BV)**

Rorippa palustris (BV)*
Alisma plantago-aquatica
Carex acutiformis (BV)**

Phragmites australis (BV)**
Iris pseudacorus (BV)*
Lemna minor (BV)**
Polygonum amphibium (BV)*|
Phalaris arudinacea (BV)*"
Galium palustre (BV)*"

S i t C Z{O nowda ty Juncus articulatus (AV)*

Carex riparia (BV)**

Lysimachia vulgaris (BV)™
Oenanthe aquatica (BV)*|
Poa palustris (BV)**

Salix cinerea (BV)**
Alopecurus aequalis
Lemna trisulca (BV)*"|
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Czestosc wystepowania gatunkow docelowych w profilu poprzecznym
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Po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest zniwelowanie
terenu do rzednej terenu otaczajacego.

| o 0
2. Nie nalezy prowadzic rekultywacji warstwa prochniczng gleby
pechodzacej,z-poza deliny.zecznej.

3% Sleren po zakonczeniuBudowy nalezy pozostawic do'natdralnej;
spontanicznej sukcesji.

4. Ze wzgledu na nadmierne wyniesienie terenu w obecnych warunkach
nie mozliwa jest restytucja zbiorowisk bagiennych pod estakada.

5. Ze wzgledu na niedobor swiatta pod estakada wskazane jest transfer
‘ blomasy WIazZ Z nas1onam1 pochodzqcej Z pobllsklego olsu.

6. V‘KompreSJa torfu pod walem stanOW1 dodatkowa bariere utrudniajaca.
poz1omy ruch wody |
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Dziekuje za uwage

Dominik Kopec
domin®@biol.uni.lodz.pl

Zaktad Ochrony Przlyrody
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